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本書の使い方•目次 



各部の名称とはたらき 







ご使用前の準備 
ご使用前の基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス/電話の 
応用機能 


レポート•リスト 


■ 


11ピー 


オプシヨン 


日常のお手入れ 


困ったとさには 


仕様•用語集•索引 


フ U ンタを設置-操作する前によくお読みください。 
また、ご使用中ちお手元に置いてご活用ください。 


CASIO 


やりたいこと目次 


やりたいことがずぐ探せる 


お巧クス& コピー 編） 

と厂パソコンにつながないで一^ 
コヒーの機能について説明して 


锭うプリンタとスキャナの機 
ホ C り- ROM 巧に収録の取扱説明 
卜をご覧< ださい。. 




































国族エネルギースタープログラム 



この制度は、: t 也巧規模の問題である省エネルギー巧策に積極的に取 
り組むために、エネルギー;'肖費の少ない効率的な製品を、開発•普及 
させることを目的とします。 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業をとして、本磬 
品が国際エネルギースタープログラムの対を製品に関する基準を 
満たしていると刊断します。 


エコマーク認定商品 

_うにを. 



ほ■カモードミ肖賛 g 力 14 W 

リサイクル巧が 

トナー客巧引巧ルート巧立 


本機は、地球環境に配慮した製品として、財団法人日本環境協会に 
よるエコマークの認定を取得しています。 


レーザーに関する巧を巧 

本製品は、米国において、保健および安全に関する放射線規制ま （1968 年制定）にしたがった 
米国厚生省 (DHHS) 施行基準で、クラスIレーザー製品であることが証明されており、を険な 
レーザー放射のないことが確認されています。 

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユー 
ザーが操作しているときに、レーザー光が製品から漏れることはありません。 

/1\警告 

(本書で指示されている外の）機器の分解や改造はしないでください。レーザー光線への 
被ばくや、レーザー光漏れによる失明の恐れがあります。内部の点検•調整•修理は、販売店 
にご依頼ください。 


電源高調波 

本機器は社団法人ビジネス機械-情報システム産業協会が定めた複写機および類似の機 
器の高調波巧策ガイドライン（家電■況用品高調波抑制が策ガイドラインに準拠）に適 
合しています。 
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ごを意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載する事を禁止します。 

(2) 本書の内容は将来予告なしに変更する事があります。 

(3) 本書に記載されなかった最新の情報がプリンタドライバの「ヘルプ」も 
しくはテキストファイル 「 README . TXT 」 に記載される事があります。 
その他最新の製品情報やプリンタドライバのダウン□-ドサービスをイ 
ンターネットでご提供しております。 

http://www.casio.co.jp/ppr/ 

(4) 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤 
り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。 

(5) 運用した結果の影響につきましては、 （4) 項にかかわらず責任を負いか 
ねますのでご了をください。 

(6) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取 
り扱われたり、当社指定のものがかの第云者による修理-改造および、 
当社純正品なかのオプシヨンまたは消耗品を使用した事等に起因して生 
じた障害及び、トラブル等につきましては、当社は責任を負いかねます 
のでご了承ください。 

(7) 本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、 
受信文書の全部または一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸し 
たために生じた厦害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切そ 
の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

(8) 重要な原稿は ADF (自動原稿送り装置）を使用しないでください。あ 
らかじめコピーした原稿をご使用ください。万一 ADF (自動原稿送り 
装置）のトラブルにより原稿が巧損した場合、当社は一切その責任を負 
いかねますので、あらかじめご了承ください。 

(9) 本機の設置に伴ラ回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資 

格者の工事は違法となり、また事故のもとになりますので絶対におやめ 
ください。 y 


^■p 


各部の名称と 
はたらさ 


這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 




レポ-トリスト 


n ピ— 


オプション 


日裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 
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ま全にお使いいただくために 


このたびは本機をお買い上げいただきまして誠にありがとラございます。 
この取扱説明書には、お客様や他の人々への危害や財産への損害をモ然に防 
ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示し 
ています。 

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してか 
ら本文をお読みください。 

この表示を無視して、誤った取りあいをすると、人が死 t または重症を 
負ラ可能性がある内容を示しています。 


この表示をお視して、誤った取りあいをすると、人が傷害を負ラ可能性 
が想定される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示し 
ています。 


A 警告 
/!\注意 



本書で使用している給文字の意ほは次のとおりでず。 


Q 

特定しない 
禁止事項 


分解しては 
いけません 

(D 

水に濡5して 
はいけません 


乂気に近づけて 
はいけません 

〇 

特定しない義務行為 

€ 

電源プラグを 
ください 

抜し、て 


アースをつないで 
ぐださい 

A 

特定しない 
ち険通告 

A 

感電の危険が 
あります 


火災の危険が 
あります 

A 

やけどのを険 
があ0まず 
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安をにお使いいただくために 





























ご使用の前に、次の「警告•を意•お願い」をよ〈お読みいただき、正しくご使用く 
ださい。 


電源について 

火災や感電、やけどの原因になります。 

A 警告 




ファクス受信 


辰嗎 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


曼擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


ををにお使いいただくために 
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A 


ミち意 


お願い 


雷がはげしいときは、電源 
コードをコンセントから抜い 
てください。 

また、電話機コードも本機か 
ら抜いてください。 



電源コードはコンセントに確 
実に差し込んでください。 



電源コンセントの共巧にはご 

:壬音/ナブい 

複写機などと同じ電源はさけ 
てくださし、。 




安をにお使いいただくために 





















ミモ意 



お願い 



局 温、多湿、 f 氏温の場尸片 

本機をお使いいただける環境 
の範囲は次のとおりです。 


温度：10〜 32.5 で 
湿度： 20〜80% 
(結露なし） 


◎急激に温度が変化ずる場所 
◎風が直接あたる場所（クー 
=，— 換気□など、 

©ホコリ、鉄粉や振動の多い場所 
◎換気の悪い場所 
◎揮発性可燃物やカーテンに 
近い場所 

◎じゅラたんやカーペットの上 
大切な家具などの上 


電波障害時の対処 

近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつき 
やゆがみが発生したり、コードレス電話の子機で通話できなく 
なる場合があります。その場合は電源コードをコンセントから 
一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオや 
テしビなどが正常な状態に回復ずるよラでしたら、次のよラな 
方法を試みてください。 

-本機をテレビから遠ざける。 

-本機またはテレビなどの向きを変える。 

-本機をコードレス電話の親機から遠ざける。 




這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 




レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


日裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様.用語集 • 
索引 


ををにお使いいただくために 


































































I もしもこんなときには 

下記の状況でそのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コー 
ドをコンセントからないてください。 

A 警告 
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安をにお使いいただくために 



















I その他のご注意 

故障や火災、感電、やけど、けがの原因となりまず。 

が化 

言口 


分辭しないでください。 

ま律で罰せられることがあり 
まず。 



改造しないでください。 

修理などは販売店にご相談く 
ださい。法律で罰せられること 
がありまず。 


本磯の上に水、薬品などを 
置かないでください。 




Q 


図の網掛け部を触らないでください。 




f 原稿台カバ’一のはしで手を 
はさまないよラにしてくだ 
さい。 



図に示ず所に指を入れないでください。 




Q 


本機を持ち運ぶときは、両サイドの下の図に示ず場所を持ってください。本機の底面を 
持たないでください。 



〇 



ををにお使いいただくために 
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A 


注意 



お願い 



動作中に電源コードを抜い 
たり、開閉部を開けたりし 
ないでください。 



己録紙の排 
出の巧げに 
なりますの 
で本体前方 
には物を置 
かないでく 
ださい。 





本機に貼られているラべ 
ル類ははがさないでくだ 
さい0 

V- ) 


ぐ \ 

捆包されている部品は必 
ず取り付けてください。 


^外通信をご利用になるとき 

回線の状況により正常な通信が 
できない場合がありまず。 



NTT の支店•営業所から最 
距離の場合には、お使いに 
なれないことがありますの 
で、最寄りの NTT の支店、 
営業所へご相談ください 
(116 番)。 



安をにお使いいただくために 


























停電がおきたときは 

!お願い 


♦次のデータはバツテリー 
で保持ずる メモリーに 保 
をしており、停電後2〜 
3日間保持されます。 
•送信メモリー文書 
•通信管理しポート 
•受信メモリー文書 


♦次の データは 不揮発性 メモ 
リーに 保存していまずので 
停電しても保持されまず。 

-ワンタッチダイヤル 
-短縮ダイヤル 
-グループ ダイヤル 
• 各種登録*設定の内容 


停電復旧時に ついて 

2〜3日間(上停電が続いた 
場合は、日付と時刻の再設定 
をしてください。 


停電中はファクスの送受信ができません。 

本機の機能はすべて使用できなくなりま 
す。外付電話機は使用できる機器もあり 
まず（外付電話機の取撒説明書をご覧く 
ださい）。 




ファクス受信 




レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


日裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様-望羅- 

索引 


ををにお使いいただくために 
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f 記録紙に ついて 

!お願い 




保管は直射日光、高温、 
高湿を避けてください。 
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安をにお使いいただくために 








取扱説明書の構成 


本機には、な下の取扱説明書が同旧されています。 



かんたん設置ガイド 

本機を使用するための準備について記載しています。 

〇 

取扱説明書（ファクス&コピー編）（本書） 

ファクスやコピーのしかた、本機のお手入れ、困ったと 
きの対処法などについて記載しています。 


CD-ROM 取扱説明書（パソコン活用編） 

付属の CD-ROM に収録されている 「PDF マニュアル」 
です。 

プリンタ、スキャナなど、パソコンと接続して使う機能 
について記載しています。 

CD-ROM ネットワーク設定説明書 

付属の CD-ROM に収録されている 「PDF マニュアル」 
です。 

LAN などのネットワークに接続してご使用になるとき 
の本機やパソコンの設定方法について記載しています。 





レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様-望羅- 

索引 


取巧説明書の構成 
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本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、な下のように表記しています。 


分 マークについて 


注が 

本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがら 
を説明しています。 

補足 

►►► 

本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


参照先を記載しています （XXX はぺー ジ)。 

織 

CD - ROM に収録の「バソコ ン 活用編」の参照先を記載してい 

ます。 


〇 商標について 

Windows ® 95の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 95 operating system です。 
Windows ® 98 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system です。 
Windows ® 98 SE の正式名称は、 Microsoft ® Windows ®98 Second Edition operating 
system です 0 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 
Professional operating system です。（本文中では Windows ® 2000 と表記しています。） 
Windows ® Me の正式名称は、 Microsoft ® Windovvs ® Millennium Edition operating 
system です 0 

WindoA/s l \ n ^ Wortetatbn 4.0 の正式名称は、 Microsoft ® Windows l \ n ^ Wor 1 <stHfon 
operating system Version 4.0 です。（本文中では Windows 40 と表記しています。） 
Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating 
system および Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system です。 
本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft、Windows および Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Adobe は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ'社）の商標です。 
Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録 
商標です。 
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本書の表記 













■ インクが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセツトしてください。 

■ 本機の使用直をは、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本 
機の上部カバーを開けたときは、下図の網かけされた部分には絶がに舶れない 
でください。 



高温;ま意! 



ADF (自お原稿をり装置）を巧ってコピーする場合を隔してください。 

」 


を 

■ 


〇 巧精をガラスからコピーする 



原括台ガラスからコビーする1〇1 


奇数ページでは中見出しを、 

偶数ページでは章を示します。 

ページ番号です。 

このページは説明のために作成したもので、実隙のページとは異なります。 


大見出しです。 
中見出しです。 
操作手順です。 


必要に応じてイラ 
ストや画面を使つ ■ 
て説日月しています。 

操作や関連する内容 
の補足説明です。 - 

関連する内容を説 
明しているページ 
を示します。 


本書は次のようなレイアウトで説明しています。 


見出しインデックスです。 
現在の章を青色で示します。 



本書の読みかた 


ピーを する 


オプ\ョン-易基手入れ I 困芒皇恒號童業. 




ご巧用前のザ M 


i 




フタス巧ち 


フアクスの 

が巧が能 


だの載だや障が 
たク記たががれ 
い。-、いけの恐 
てすマは守、機る〇 
しで，^の遵と本がす 
意容公もをい、なま 
注内にる項ながつリ 
ごく特あ事か事じあ 



各部の名称と 
はたらき 


這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\堪話 

の瓷機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


本書の読みかた 
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Acrobat Reader の表示画面と操作 


付属 CD - ROM に収録の PDF マニュアルをお読みになるための Acrobat Reader 
の表示画面と操作を簡潔に説明しまず。 

前の画面 


ナビ ゲーシ ヨンウィンドウの 
表示/非表示の切り替え 


前の画面で戻った画面 
を次に進めて表示 


実隙のサイズで表示 
ページ全体を表示 
画面幅で表示 


H 資难，化腫 

N ^ ► H < 

1よ 

州み，で;，留 

谷139。ム ， ® 巧 [ 

3] 図国げ， 

因 


印刷 


最初の 

ページ 


最後の 
ページ 
次ぺージ 

前ページ 


画面の拡大/縮小 


詳細はヘルプメニュ ー 
の 「 Acrobat のヘルプ」 
をご覧ください。 


見出しインデックスをクリッ 
クすると、該当する章の最初 
のページを表示します。 


盛集と）义吾(のツールを示が 

& a ろあ，お圆 I イイ ► H 


ウィンドウ処) 〔ヘル フ (H)〕 

♦ ♦ 巧?み- T :;- 留 © H 0。/。 - 0 □◎四!图巧 - 沒 


因 


をしおり， 


I L ’ o 電話巧び化し巧笛二 
外出巧から本倚を操イ 
HD リモコンアウ它スをず 
hQ リモコンアウたスで誇 
HD 暗註を号を誌是1 
回甘レポ-卜•リスト 

白''0レポート•リストのブリン 
お能案内リストをこ 
イ：!電話银リストをブリ： 
-□ 送信レポ-卜をブリ： 

— 0通信官巧レポ-卜 i 
—□ 設定内容リストを:： 
- Q 送信レポ-卜の化； 

-”亡!通信官巧レポ - h 
日…日〕ピ- 

回'''じ!コピーをずる巧に 
h □〕ビ-巧能について 
[-•••□ 巧棺サイブ 
寸コビづ D 読み取りお 
&- に)]ビーをずる 

卜〇コピーモードにずる 
一’ Oadf (自動原稿送' 
-•Q 陆}け,!^ 

し.□りモリ-巧イッル 
B - じ!コピ—設定;一時のに 
-…〇〕ビ-設を一時白 
- ”0拡大’縮小]ビ-を 
-〇〕ビイ)面質を!お 

— r * yi、ik =n k * f 旧な r こ 


画 

百 X 


ピーをする 


3 巧捂台ガラスからコピーする 


圧! 


巧'，.‘ボタンがが色に,奇巧し 
てでることを巧巧します. 


✓了、 


国 


巧巧台カバーを待ち上げま 
す。 


み柏ガイド 巧巧かカク 


这 i 


左确の原巧ガイドを利用し 
て' 际.柏台ガラスの中央に 
际、巧をま向をじか- ソ トしま 
す I 



な. 


-( 自 n 々 ng り SI) 4*3 て 3 ビーす ai ■ を u tafTTiW して < ださい . 


ホ。 


_ 


1166/2521 ► H 1が. 2x209,9 ミリ □ 1=； SS 


ナビ ゲー シヨンウィンドウ 
この例のように[しおり]タブで 
見出しを表示している状態で見 
出しをクリックすると、該当す 
るページを表示します。 

このべージは説明のために作成したもので、実際のぺージとは異なります。 


現在のページ/総ページ 文書内容が表示されます。 

見たいページの数値を入力し 
て表示させることができます。 


16 


Acrobat Reader の表示画面と操作 




























































補足 


►►►■参 Acrobat® Reader 5.0 または Acrobat® 5.0 をお使いの方は、画面上の PDF 
の線をなめらかにして見ることができます。下記の手順で操作してください。 
① PDF を開きます。 

® ツールバーの[編集]メニューから[環境設定]を選択します。 

(Acrobat® 己.日の場合は、ツールバーの[編集]メニューから[環境設定]- 
[一般]を選択します。） 

CD 画面左側の項目から[表示]を選択します。 

@ [スムージング]の「ラインアートのスムージング」チェックボックスを 
チェックします。 

愈 [0K] をクリックしまず。 
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あなたの「〇〇したい」から該当ぺージを参照できます。 

各機能をご利用になる前に「第2章ご使用前の準備」を必ずお読みください。 

分 フアクス 
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O コピー 
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い。田 


サイズにコピーした 



画質のコントラストを変えた 
い o i—iaW 
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み スキヤナ 


文字や写真をそのままパソコ 
ンのデータにしたい。（ス 
キヤンイベージ）説 非 ; gnW 



画像ファイルをテキストファ 
イルに変換したい。 


画像ファイルを E メールに添 
付して送りたい 。^ raiW 



複数の原稿をまとめてスキヤ 
ンしたい。 


(スキヤン OCR ) 


10月15日 


10月15日 

蟲单録 


證宇録 

10月14 H じ巧われた会講 


10月14日に行われたを蔑 

の塞を碌をぶります。 


の萬事なを送ります。 

—記— 

、 

—記— 

を加；管理職 


を加：を巧職 

人お：10人 


人な.‘ 10人 





o その他 
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(b ® ® 


① ワンタッチボタン 


また、ワンタッチダイヤル、短縮ダイ 


あらかじめ登録したワンタッチダイヤ ヤル、グループダイヤルに登録されて 


ルまたはグループダイヤルを使用する 
ときに巧します。 日 

② シフトボタン 

ワンタッチダイヤルの21〜40を登録ま 
たはダイヤルするとき、このボタンを巧 
しながらワンタッチボタンを押します。 

③ 巧刷機能ボタン 
•セキュリティボタン 

4巧のパスワードを使用して機密デー 
夕を印刷するときに使用します。 

-キャンセルボタン 
プリンタのメモリーのデータを削除します。 

み ファクス機能ボタン 

•オンフックボタン 
ファクスを手動送信するときに巧しま 
す。 

•ファクス 画質 ボタン 
ファクス送信する原稿に合わせて、解 


像度を一時が 
す。 I …ん 


時的に設定するときに押しま 


電話帳/短縮ボタン 

短縮ダイヤルでダイヤルするときに使 


用します。 


いる電話番号を検索するときに押しま 
す。 

.再ダイヤル/ポーズボタン 
最後にダイヤルした番号を再ダイヤル 
するときに押します。 间 nnW 
ダイヤル番号の入力時にポーズ（待ち 
時間）を入れるときに巧します。 

度)ステータス （ Status ) ランプ 

本機の状態をランプの色と点滅によっ 
て表します。 

⑥ 液晶ディスプレイ 

年月日、時刻、宛先、電話番号、各動作 
の状態やエラーメッセージを表示しま 
す。 

な) モード選巧ボタン 

•ファクスボタン^ 

本機をファクスモードにします。 

- コピー ボタン 
本機をコピーモードにします。 

-スキヤンボタン 學 

本機をスキ ヤンモー ドにします。 

風 ナビゲーシヨンキ ー igg ^ 

■ 

各種データを登録ずるときに押します。 


30 


1章を部の名巧とはたらき 















































w 


w 



7 リア/ルック にュ 

\o o; 


，化•か • ••， 


巧大/拓小コントラスト 

〇 〇 


〇 〇 

ソート Nini 

0 〇 


•を • • ■ • •力ミん • ■ • V t»t?r * 

泌含@ 

，夕白 HI t JKL nMNO 

敏〇 c @) 

■マ PQRS ヤ TUV ラ WXYZ 

を费感感 

* :巧1 ヮ 品弓2 

敎 ( D 感 



け 

メニユーから選択肢を指定する際、こ 
れらのボタンを押せば、前•次のしべ 
ルのメニューに移動します。 
スピーカーやベルの音量を調節すると 
きにも使用します。 


メニューや選択項目をスクロールする 
ときに押します。 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに 
登録されている番号を検索する場合に 
も使用します。 

•クリア/バックボタン 
入力したデータの削除や 一つ 前のレべ 
ルのメニューに戻す場合に押します。 

. メニューボタン 
メニューを表示させる場合に押します。 
@11ピー機能ボタン 

.拡大/縮ルボタン 

拡大 /縮小コピーをするときに巧しま 
す。田 

-コントラストボタン 
コピーをミあくまたは濃くとる設定を一 
時的に変更するときに巧します。 


•コピー画質ボタン 
コピーの画質を一時的に変更するとき 
に巧します。 口 iiaW 
-卜しイ選択ボタン 
トレイを一時的に選択するときに巧し 
ます。 

•ソートボタン 

ソートコピーするときに使巧します。 

-両面/ N in 1ボタン 
両面コピ ー …1;ん および1枚の記録 
紙に複数原稿のコピ/1枚 
の原稿をポスターコピーするときに巧 
します。 laini ん 
腑ダイヤルボタン 

ダイヤルするときや、発信元データな 
どの文字入力をするときに巧します。 
⑩信止/終了ボタン 

ファクス送信または操作を中止すると 
きや機能設定を終了するときに巧しま 
す。 

⑩ スタート ボタン 

ファクスの送受信やコピー、スキヤン 
を開始するときなどに巧します。 



定繁 


のフ 

応ア 

用ク 

機ス 

能/ 


お 


义 


ン 

> 


甚 

基 

手 
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困 

是 

拿 

な 


索仕 
引様 
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ミ五 
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操作バネルの名がとはたらき 
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O ステイタスランプについて 

本機の状態をランプの色と点な/点滅によって表します。 


ランプ 

本機の状態 

説明 

〇 
ミ肖灯 

スリープモード状態 

電源スイッチがオフになっているかまたはス 
リープモードの状態です。 

-を- 

緑点滅 

ウォーミングアップ 

中 

印刷のためのウォーミングアップ中です。し 
ばらくお待ちください。 

© 

緑点灯 

印刷可能状態 

印刷やコピーが可能です。 

が 

黄点滅 

データ受信中 

パソコンからデータを受信中、データを処理 
中、または印刷中です。 

〇 

黄点灯 

プリンタゾモリーに 
印刷データあり 

メモリーに印刷データが残っています。 

-朱 

ホ点滅 

サービス エラー 

この状態のときは、本機の電源を切り、数秒 
後電源を入れてください。 

それでもホ点滅が止まらないときは、カシオ 
テクノ •コールセンター 0570 -033066 へ 
じ'連絡くたさし、。间 

• 

ホ点灯 

カバーオープン 

カバーが開いています。カバーを閉じてくだ 
さい。 

トナー切れ 

トナー切れです。トナーカートリッジを交換 
してくたさし、。口 Ufjw 

記録紙 エラー 

記録紙をトレイにセットしてください。（「か 
んたん設置ガイド J 参照） 

または紙づまりのチェック■処置をしてくだ 
さし、。口 

スキャナロック 

スキヤナの□ックレバーが解除されているか、 
確認してください。（「かんたん設置ガイド」 
参照） 

その他 

液晶デイスプしイの表示を確認してください。 

メモリーフル 

ゾモリーがいっぱいです。メモリー内容を巧 
刷するか、メモリーの内容を消去してくださ 
し、。 I—I—【 rW 
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1章を部の名巧とはたらき 






















各部の名称 


4 本体 


ADF (自動原稿送り装置）原稿ガイド 


コントロールパネル 
排紙トレイ 


多目的トレイ 
( MP トレイ） 




•外付電話 
( EXT .) 端子 

回線接続 
( LINE ) 端子 

' USB ケーブル 
接続端子 

'パラレルケーブル 
接続端子 


な タページへ続く 



讀の寞 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様-用語集 • 
索引 


る部の名が 
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原稿ガイド 


原稿台 カバー 



原 f 局台カフス 


A 拡張ぺーパフイーダ（オプション) 
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1章を部の名巧とはたらき 
















ご使巧前の進備 

■ 記録紙について . 

推奨する記録紙 . 

記録紙トレイ巧記録紙の規格 . 

多目的トレイ巧記録紙の規格 . 

セットできる記録紙枚数 . 

使巧でさるお跡紙 . 

記録紙の印刷可能範囲について . 

記録紙調整レバーについて . 

■ 回線種別を設定する . 

手動で回線種別を設定する . 

利用中の電話回線の種別を調べる . 

■ ご使用前の設定をずる . 

日付•時刻を合わせる〔時計セット〕 . 

名前とファクス番号を登録する〔発信元登録) . 

発信元登録を消去ずる . 

文字入力をする . 

■ 受信モードについて . 

受信モードの種類 . 

受信モードを選ぶ . 

受信モードを設定ずる . 

■ 本機の接続イメージ . 

公衆回線に接続する場合（プリンタとファクスとして使ラ場合) 

公衆回線に接続する場合（外付電話機を接続ずる場合) . 

ADSL (タイプ 1) 環境に接続ずる場合 . 

に DN 回線に接続ずる場合（電話香号が1つの場合） . 

に DN 回線に接続ずる場合（電話香号が2つの場合） . 

構内交換機 （PBX)、 ホームテレホン、ビジネスホンを接続ずる場合. 

内線電話として接続する場合 . 

CS チューナーを接続ずる場合 . 


强易使ぃ方. 



各部の名称と 
はたらぎ 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクク11話 
の唐機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


養擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


666678912345日67811已6 777899122 
3333333 4 444 44444 5已已已5已已已已已666 

























































s 録紙について 


分 推奨ずる記録紙 


記録紙種類 

記録紙名 

坪量 

普通紙 

富±ゼロックスオフィスサプライ P 紙 

64 g / m ^ 


> 記録紙 h レイ用記録紙の規格 


項目 

規格 

坪量 

普通紙： 60 g / m 2 〜1 05 g / m ^ 

はがき：官製はがきと同等 

厚さ 

普通紙： 0.08 mm 〜0.1 3 mm 
はがき：官製はがきと同等 


分 多目的トレイ用記録紙の規格 


項目 

規格 

坪量 

普通紙： 60 g / m 2 〜161 g / m ^ 

はがき：官製はがきと同等 

厚さ 

普通紙： 0.08 mm 〜0.2 mm 
はがき：官製はがきと同等 

封筒 

洋形4号と同等、または洋形定型最大と同等 
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2章ご使用前の準備 

















a セットできる記録紙枚数 



給紙方法 

種類 

記録紙枚数 

記録紙 
トレイ 

普通紙 （64 g / m 2 ) 

約250枚 

{オプションの拡張ぺーパフィーダ 
約250枚） 

OHP フイルム 

約10枚 

官製はがき 

約30枚 

多目的 

トレイ 

普通紙 （64 g / m 2 ) 

約已〇枚 

OHP フイルム 

約10枚 

官製はがき 

約10枚 

封筒 

約3枚 


■ 記録紙トレイの最大積載は高さ 27 mm (記録紙ガイドの▼マークまで）です。 
記録紙がガイドラインを超えないように記録紙をセットしてください。 



記録紙ガイドライン 


■排紙トレイにスタツクできる枚数は普通紙 (64 a / m 2 撇の場合、約1已〇枚です。 



强 易使ぃ方 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


記録紙についで 
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o 使用できる記録紙 

本機では下記のサイズの記録紙力 《 使用できますが、受信したファクスは A 4 サ 
イズでのみ巧刷できます。 


給紙方法 

種類 

サイズ 

記録紙 
トレイ 

普通紙 

A 4、 US レター、巨己、 A 日 

OHP フイルム 

A4、US レター 

官製はがき 

官製はがきまたは同等品 
(100 mm X 148 mm ) 

多目的 

トレイ 

普通紙 

A 4、 US しター、 B 5、 A 己、カスタムサイズ 
(幅 69.8 mm 〜220 mm 、 長さ11 6 mm 〜 
356 mm ) 

OHP フイルム 

A 4 、US レ ター 

官製はがき 

官製はがきまたは同等品 
(100 mm X 148 mm ) 

封筒 

洋形4号、洋形定型最大 


補足 

►►► • 特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初に印字テストを行ってください。 

• 宛名ラベル、 OHP フイルムなどは、しーザープリンタ用の物をお使いください。 
• 最高の巧刷品質を得るたゆに、たて目用紙を使用することをお勧めしまず。 

• 本機は再生紙を使用できます。 
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2章ご使用前の準備 












o 記録紙の印刷可能範囲について 

記録紙には印品にきない部分があります。 

な下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表の A 、 B 、 C、D 
はそれぞれ対応しています。 

はがを 封筒 


カット紙 



C D 

□： 


C _D 


は印刷できない部分です。 


(単位： mm ) 


種類 

サイズ 

モード 

A 

巨 

C 

D 

カット紙 

A 4 

ファクス 

3.0 

3.0 

1.0 

1.0 

コピー 

3.0 

3.0 

2.0 

2.0 

プリンタ 

已 .0 

己.0 

5.0 

5.0 

官製はがき 

はがき 

コピー 

3.0 

3.0 

2.0 

2.0 

プリンタ 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

封筒 

洋形4号 

プリンタ 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 


• EP 刷できない部分の数値（表中の A 、 B 、 C 、 D ) は、概算値ですので、目安とし 
て参考にしてください。また、お使いの記録紙やプリンタドライバによっても値 
が変わってきまず。 

• 特殊な記録紙をご使用になる場合は、必ず印字テストを行ってください。 

• OHP フイルムをご使用になると次に巧字される記録祇をミちすことがあります。重 
ならないよラに1枚ずつ抜き取ってください。 

• A 4 幅を超える記録紙（レター等）の場合は、表中 C 、 D の数値が大きくなります。 



强 易使ぃ方 


記録 紙についで 
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■一度、カラーコピーをした記録紙、またはカラーレーザープリンタで印刷した 


記録紙、インクジェット紙は、絶対に使用しないでください。 

■一部をすでに使用した宛名ラベルやタック紙等の巧刷は避けてください。故障 


の原因になります。 


■ ビニールコーティング された記録紙は絶対に使用しないでください。 
■極端に滑らかな記録紙は使用しないでください。 


■ルーズリーフなど巧の開いた記録紙を使用する前は、紙をよくさばいて、給紙 
がスムーズになるようにしてください。 


■記録紙がカールしていないか、確認してください。もしカールしている場合は、 
まっすぐにしてからご使用ください。カールしたままの記録紙をご使用になり 
ますと、紙づまりなどの原因になります。 



■ が下のよラな封筒は使用しないでください。 

-長形封筒 

-傷がついていたり、力ールしていたり、しねが入っている封筒 
-規格外の封筒 

-表面に光沢があったり、表面がすべりやすい封筒 
-留め金付きの封筒 

-エンボス加工（紙に凹凸がある）を施した封筒 
-ふたに粘着のりが付いた封筒 
-一度レーザープリンタで印刷された封筒 
-マチ付きの封筒 
-内側にすでに巧刷されている封筒 
. きちんと折り目が付いていない封筒 
-積み重ねたときに、一定に積み重ねられない封筒 
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2章ご使用前の準備 










o 記録紙調整レバーについて 

ファクス、コピー、プリンタの各機能で両面に印刷するときは、使巧する記録 
紙に合わせて、記録紙調整レバーを正しくセットしてください。 




强 易使ぃ方 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


記録紙について 
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回線種別を設定ずる 


ご 自動で回線種別を設定ずる 

電話機コードと電源コードを接続すると、本機は回線種別の自動設定を行いま 
す。回線種別の自動設定が行われた後、液晶デイスプしイにはな下のいずれか 
が表示されます。 


:プッシュ回線に設定されたとき 


:ダイヤル回線 (10 PPS ) に設定されたとき 


:ダイヤル回線 (20 PPS ) に設定されたとき 


2004/02/2110： 08 

FAX =7 パスセンが 

ブッシュカイセンテう 

2004/02/2110： 08 

FAX =7 パスセンヨウ 

7イヤ7し 10 PPS 产ス 

2004/02/2110： 08 

FAX =7 パスセンヨウ 

1 m 20 PPS テ f ス 




回線チ X ック中に「ピピピ」といラ警告音が鳴 
り、ちのメッセージが表示されたときは、電話 
機コードが正しく接続されていません。かんた 
ん設置ガイドを参照して、電話機コードを正し 
く接続してください。正しく接続しないまま 
1日分仪上放置すると、回線種別は「プッシュ回 
線」に設定されます。 

回線チェック中に「ピピピ」といラ警告音が鳴 
り、ちのメッセージが表示されたときは、自動 
的に回線種別を設定できていません。手動で回 
線種別を設定してください。手動回線種別の設 
定についてはを参照してください。 
電話機コードを接続せずにコピーやスキャンな 
どの機能だけを利用される場合でも、上記の 
メッセージが表示されます。メッセージを消去 
ずるには、同様に手動で回線種別を設定してく 
ださい。どの回線種別を選択しても構いません。 


2004/02/2110： 08 

FAX =77 クスセンが 

テ’ンワキトト’ヲセツソ‘クシテク 


2004/02/2110： 08 

FAX =；77 クスセンが 

セツテイデキ7センデシタ 


丄 

2004/02/2110： 08 

FAX =77 クスセンが 
でイセンセッテイシテ W サイ 
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2章ご庙用前の準備 

























o 手動で回線種別を設定ずる 

自動で回線種別を設定できなかったときや、引越しなどで電話がかからなく 
なったときは、な下の手 I 慣で、利用中の電話回線に合わせて設定します。 


の 

留 


0 巧を押します。 


'で回線種別を選択します。 


fot カイセンシユへ•ツセツテイ 

rm lopps 

グ仆ル 20 PPS 

i ▼デ朽乃乃ッ柿-^ 


回線種別の表示を乂下に示しまず。 


プッシュ回線のとき 
ダイヤル回線 10PPS のとき 
ダイヤル回線 20PPS のとき 
自動設定を行うとき 


プッシュカイセン 
ダイヤル lOPPS 
ダイヤル 20PPS 
ジドウセッテイ 


国® 


の 


を押します。 


(©停止/度了 

0 


を押して操作は終了です。 


プッシュ回線またはに DN 回線をお使いの場合は、「プッシュカイセン」を選択 
してください。 

設定を間違えると、間違った相手にかかったり、ファクスが送信できないことが 
ありまずのでごを意ください。 

IP 電話対応機器 （ADSL モデム、ルータ、 IP フォンアダプタなど）に本機を接続 
する場合 

本機の回線種別設定は、 NTT と契約している回線種別に手動で設定してください。 
回線種別を自動で設定した場合、 niOj 、 「119」やフリーダイヤル、携帯電話な 
どに電話をかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。 



强易使ぃ方 


仕様古語集 • 
索引 


回想種別を設定ずる 
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o 利用中の電話回線の種別を調べる 

回線種別は、：欠の手順で調べることができます。もし、分からないときは、最 
寄りの NTT の支店•営業所または NTT 窓口 （ 116:無料)にお問い合わせくださし、。 


これまでお使^ 
いの電話機 
は？ 


ダイヤルした\ 
ときの受話器 
からの音は？ 


’お使いの電 
I 回線はちのと\ 

I おりでず。 \ 


設定ずる 
回線種別 




押しボタン式 回転ダイヤル式 



►►► • 電話回線には「プッシュ回線」と「ダイヤル回線 （1 日 PPS または 20PPS)」 の2 

種類がありまず。本機では、ご利用中の電話回線の種類に合わせて自動的に回線 
種別を設定することができまず。 

• 構内交換機など一般と異なる回線につないでいる場合は、自動設定できないとき 
がありまず。 

• 通話中は自動設定できません。 

• いったん、自動設定すると電源を入れ直しても再度、回線種別の自動設定は行わ 
れません。設定し直したいときは、手動で設定し直してください。 
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2章ご使用前の準備 










































ご使用前の設定をずる 


夏 S 


次 


使 

し、 

方 


。 日付•時刻を合わせる【時計セット） 

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は液晶ディスプしイに表示さ 
れます。また、ファクス送信したとき、発信元登録がしてあれば巧手側の記録 
紙にも印刷されます。 


は各 
を部 


) の 

f 名 


称 


の 


力 ABC 


居) ⑩@を押します。 


02,トケイセット 


ネン ：20 XX 


ニユウリヨク/セツ Mt タン 


画 


定前 


固 

国 

の 


年号（西暦の下2お）を入力し、 
を押します。 

.例： 2004年の場合は 「04 j 

月を2おで 入力し、^^ を押し 
ます。 

•例： 2巧の場合は「02」 

日付を2巧で入力し、 ¢1 を押 
します。 

•例： 21日の場合は「21」 


02.トケイセット 


ネン：2004 

ニュ則ョのット〇ン 


02.トケイセット 

2004/ XX/XX 
ツキ： 02 

二乃リョのット市77 


02.トケイセット 

2004/02 /XX 

ヒ， y ケ：21 

ニュウリヨク/セット巧タン 


I 

ス 

送 

信 


I 

信 


のフ 
応ア 
用ク 
おきス 
有巨/ 


某 


時刻に4時間制）を入力し、 

を押します。 

例：午後3時2日分の場合は「1 5:25 j 

を押して登録を終了します。 


02.トケイセット 

2004/02/21 15:2日 


ウケツケマシタ 



手 

を 


困 

是 

拿 

な 


\ mi ± 


引お 



ご使巧前の設定をずる 
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補足 

• 設定終了後、液晶デイスブしイには次のように日付と時刻と受信モードが表示されます。 

2004/02/2115： 25 

FAX =7 パスセンが 

す研 ン JJFT 

• 間違って入力した場合は、®を押し、再度初ゆから入力し直してください。 

• 長期間電源を切ったままにして、時刻が合っていないときは、もラー度現をの曰 
付と時刻に合わせてください。時刻はあくまで目をですので、気になるときは1ヶ 
月おきに合わせてください。 

• 2〜3日間が上停電した場合は日付と時刻の再設定をしてください。 

Q 名前とファクス番号を登録ずる【発信元登録） 

発信元登録を行ラと、ファクスを送信したとき、登録した情報（お客様の名前 
とファクス番号）力 《 相手側の記録紙に印刷されます。 

[ 1 J を押します。 


ファクス番号を 入力し、^^^ を押 
^ します。 

• 20析まで登録できます。（カツコは登録でき 
ません。） 

電話番号を入力し、 @ を押しま 
す。 

• 2日がまで登録できまず。（カツコは登録でき 
ません。） 

名前を入力し、を押します。 

- 2日文字まで登録できます。 


03, A 7 シンモトトウ□ク 
ファクス ：03 XXXXXXXX 
子 ンワ ：03 XXXXXXXX 
ナ7 ェ:ス 又’キケイ] 

丽マシタ 



03. A リシンモトトウ□ク 
ファクス :03 XXXXXXXX 

デンワ ：03 XXXXXXXX 

ニュうリ3巧■セツ柿 "75 


03. A ッシンモトトウロク 
ファクス： 

ニュうリ3巧 b 柿 "75 

03, A 7 シンモトトウロク 

ファクス ：03 XXXXXXXX 

ニュうリョ巧■セット矿75 


® 停止/給了 

0 


を押して登録を終了します。 
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2章ご使用前の準備 















• ファクス番号、電話香号には数宇しか入力できません。 

• 入力した名前やファクス香号を消すときは、手順2、3、4でそれぞれカーソルを 
ファクス香号や名前の末屋に > •を 使って移動させ、 G) を字数分押して入力済 
みの名前や番号を消します。文き入力のしかたについてはを参照してく 
ださい。 

• 入力を間違えたときは、 拿 > を使って修正する文字にカーソルを移動し、〇を 
押して削除後、正しい文字を入力し直します。 

途中の文字を入力し忘れたときは、間違えた箇所までカーソルを移動して入力し 
直してください。 

• 〇を巧すと、カーソルが文き列の最後の後方にあるときはカーソルの左の1文 
きを削除します。カーソルが文き列上にあるときは、カーソル位置の1文字を削 
除します。 

• 発信元データ（ファクス香号、電話香号、名前）を登録しないと、送付書を 
送信することはできません。 


〇 発信元登録を消まずる 


广 一、 にュ-つ サ DEF 

凹 @@@ 


を押します。 


▲▼デ 


03,ル;/シンモトトウ□ク I 

03 XXXXXXXX _ 

2 ー ナ1つシ ] 

t ンタク/セツト巧タン 1 


图 み 


で「ヘンコウ」を選択します。 


这 I 


"巧’を押して、登録されている义 
字をすべて消去します。 

〇を押すと、力ーソルが最後の文字列のを方 
にあるときはカーソルの左の1文字を削除しま 
す。カーソルが文字列上にあるときは 、力ーソ 
ル位置の1文字を削除します。 


03. A ツシンモトトウロク 


ファクス ：03 XXXXXXXX 


ニユウリヨク/セ、ルでタン 


03, A ッシンモトトウロク 


ファクス: 


ニユウリヨク/セット/下タン 


の使い夕 


麵称の 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\謹 
の唐機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


日裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


ご使巧前の設定をずる 
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を押します。 

身 文字入力をずる 

ワンタッチダイヤル.短縮ダイヤル.グループダイヤル.電話帳のホ目手先名称 
の登録や、発信元データの登録などで文字を入力するときに利用します。 

I 文字配列 

ダイヤルボタンの数字ボタンには、下記の表のよラに、押す回数に応じてカタ 
カナ、アルファベット、数きが割り当てられています。また、記号ボタンには 
各種の記号などが割り当てられています。 


ず回数 
ダ仆 ルボ》 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ア 

の 

ァ 

ィ 

ク 

王 

才 

7 

ィ 

ク 

王 

才 

1 







力地 C 

@ 

力 

キ 

ク 

ヶ 

□ 

A 

B 

C 

2 









ヴ DEF 

ヴ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

D 

E 

F 

3 









夕 GHI 

& 

夕 

チ 

、ツ 

テ 


ッ 

G 

H 

1 

4 








ナ JKL 

@ 

ナ 

— 

ヌ 

ネ 

ノ 

J 

K 

L 

巳 









ハ MNO 

@ 

A 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

M 

N 

0 

6 









7 PQRS 

の 

ス 

二 

ム 

メ 

モ 

P 

Q 

R 

S 

7 








ヤ TLIV 

@ 

ャ 

ユ 

3 

ャ 

1 

3 

T 

U 

V 

8 








ラ WXYZ 

ラ 

1」 

ル 

レ 

□ 

W 

X 

Y 

Z 

9 








〇 


ヲ 

ン 

か 

0 

— 

0 











なち1 

ス 

1 

ス 


II 

# 

$ 

% 

& 

1 

( 

) 

本 

+ 


— 


/ 

€ 

記ち2 

な 



< 

二 

> 

? 

@ 

[ 

] 

A 
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2章ご使用前の準備 

































a 力 ABC 


を 2 回押します。 


03. /けシンモトトウロク 
ファクス： 03 XXXXXXXX 
デ 、の..の ' kmmi 
ナ71:スズを 


:ュウリが/セ'ル下タン 


固 


J を2回押してスペースを入力し 
ます。 


日 3. A ツシンモトトウ□ク 

ファクス ：03 XXXXXXXX 
デンワ ：03 XXXXXXXX 
ナ7ェ:スズキ 


こユウリヨク/セット巧タン 


6 j @を4回、 j •を2回、@を5 
回押します。 


の.ル；/シ—ンモト—!巧の 

ファクス： 03 XXXXXXXX 
デ 、の..の umiu 
巧 I : スズキケイ 3 
こパリが/セ'ル下タン 


基本的な文字入力のしかた 


文字を入力するときは、次のような手順、で入力します。例えば、発信元データ 
の「ナマエ」の項目に「スズキケイコ」という名前を入力するときは、「文 
字配列」を見ながらな下の手順で入力します。 


の 

图 


サ DEF 


@を3回巧します。 


03. A ッシンモトトウロク 

ファクス ：03 XXXXXXXX 
デンワ ：03 XXXXXXXX 

ナマエ：ス 


ニユウリヨク/たツト巧タン 


J を 押して カーソルを 右へ移動し 
ます。 


03. A ッシンモトトウロク 

ファクス ：03 XXXXXXXX 
子 ンワ ：03 XXXXXXXX 

巧ェ：ス 


こユウリヨク/セット/でタン 


サ def 


を3回、巧>を4回押します。 


の. A ッシンモ FT ^ ロク 

ファクス ：03 XXXXXXXX 
デンワ ：03 XXXXXXXX 
巧ェ：スズ 


こユウリヨク/セット巧タン 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


日裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


强易使ぃ方. 


麵称の 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクク電話 
の唐機能 


ご使巧前の設定をずる 
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補足 


• 入力を間違えたときは、 拿 > を使って修正ずる文宇に力ーソルを移動し、"を 
押して削除後、正しい文字を入力し直します。 

途中の文字を入力し忘れたときは、間違えた箇所までカーソルを移動して入力し 
直してください。 

• 同じダイヤルボタンを使って入力する文字が続くときは、 t を押してカーソルを 
移動させて、文字を入力します。 

• 数字と数字の間に空白を入れるときは、 > を]回、文字と文字の間に空白を入れるときは、 
•を 2刚します。 

• 〇を巧すと、カーソルが文き列の最後の後方にあるときはカーソルの左の1文 
きを削除しまず。カーソルが文き列上にあるときは、カーソル位置の1文字を削 
除します。 
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2章ご使用前の準備 


受信モードについて 


〇 受信モードの種類 

本機の受信モードにはな下の種類があります。 

. ファクスき用モード（ファクスを自動で受ける) 
-自動切替モード（ファクスを自動で受ける） 

-外付留守電モード（ファクスを自動で受ける） 

-電話モード（ファクスを手動で受ける） 


I ファクス専用モード（ファクスを自動で受ける） 

本機をファクスき用として使用するときに設定すると便利なモードです。お買 
い上げ時はこのモードに設定されています。 



補足 

• ファクス専用モードは、電話を受けても「ピー」といラ応答音を巧手に返すだけ 
です。外付電話機をお使いになるときは、ファクス専用モードに設定しないでく 
ださい。 

• 呼出回数は、日〜1日回の中から選択できまず。0回に設定すると呼出べルを鳴ら 
さずに自動受信（ノンコール受信）することができます。ファクスを早く受信し 
たいときは呼出回数を日回か1回に設定してください。呼出回数の設定のしかた 
は URiW を参照して〈ださい。 



定繁 


のフ 
応ア 
用ク 
巧ス 
自巨/ 


お 


フ 

シ 

a 

ン 


喜 

g 

手 

を 


困 

是 

拿 

な 


索仕 
引様 

m 

ミ五 

m 


受信モードについで 
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[自動切替モード（ファクスを自動で受ける） 

ファクスが送られてきたときは自動受信し、電話のときはか付電話機を続けて 
呼び出す便和なモードです。 

本機の外付電話端テ （EXT.) にお使いの電話機が接続されていることが前提の 
モー ドです。 



補足 

►►► • 呼出回数の設定のしかたは 百 tisriW を参照してください。 

• 自動切替モードでは、本機が着信すると外付電話機に出なかったときでも相手に 
通話料金がかかります。 

• 回線状態により「ポーポー」という音が聞こえてもファクスに切り替わらない場含があり 
ます。そのと きは’^ を巧し、 @ を巧してから受話器を戻してください。 

• 通話中に突然ファクス受信に切り替わってしまうときは、親切受信の設定を 「Off」 
にしてください。 

• 巧手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手 
が電話でないことを□頭で確認 して'^ を押し、 @ を押してください。 

• 巧手が自動送信のファクスのときは呼出べル （7 〜10回）が鳴っている間に相手 
が電話を切ってしまラことがあります。このよラなときは呼出べルを日回换下に 
設定してくださし、。 间 nsriW 

• 一部の電話は呼出べルが鳴らない場合があります。このときは、呼出回数の設定 
を長めにしてください。 
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2章ご使用前の準備 















ネ目手がファクスのときは、自動で受信します。 

■> ネ目手が電話のときは、留守番電話機から応答メッセージ 
が流れたあと、ネ目手のメッセージを録音します。 


• メッセージがいっぱいで留守香電話機が応答しない場合は、ファクスも自動的に 
は応答しません。 

• 留守香電話機が持っている機能のラち、巧えない機能（転送機能など）が生じる 
場合があります。 



■外付留守番電話機の設定に関する留意点をが下に示しまず。 

-外付留守香電話機の設定は「留守」にしておいてください。 

. 応答するまでのベル回数は短め （1 〜2回）に設定してください。 

. 応答メッセージは、最初に4、日秒くらい無音状態を入れ、できるだけ 
短めに日秒が内）に録音してください。 

-応答メッセージには、 BGM を録音しないでください。 

-録音用のテープがある場合は、テープが留守香電話機に入っていること 
を確認してください。 



f 外付留守電モード（ファクスを自動で受ける） 

ファクスを自動で受けたい場合、また、外付けの留守番電話機で電話やメッ 
セージを受けたい場合に適したモードです。 

本機の外付電話端テ (EXT.) に留守番電話機が接続されていることが前提です。 
留守中のファクスやメッセージに対応できる受信モードです。 


で動 
機起 
話がき 
電電と 
付守た 
外留し 



ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\|1話 

の雷機能 


レポ-卜〇スト 


n ピ— 


オプション 


日裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 



本 

豪 

使 

し、 

方 

'は 

蠢 

蹇 

称 


受信モードについで 
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f 電話モード（ファクスを手動で受ける） 

主に、本機に接続した外付電話機を使う場合に適した モー ドです。本機の外付 
電話端テ (EXT.) にお使いの電話機が接続されていることが前提の モー ドです。 



補足フアクス受信について 

* 外付電話機で電話に出たときもファクス受信できます。 

• タイマー送信や、ポーリング送信の設定をしていない原稿がセットされていると、 
ファクス受信できません。原稿を取り除いてを巧し、を押してくださし、。 
親切受信が 「 Onj に設定されていると原稿をセットした状態で受信できます。 

• 巧手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがありまず。相手 
が電話でないことを□頭で確認して み 皆 を押し、 @ を押してください。 
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2章ご使用前の準備 


















補足キでッチホン契約をされているとき 

• NTT とキャッチホンまたはキャッチホン II の契約をされている方は、キャッチホ 
ン/キャッチホン11サービスを利用することができます（局香なしの116香にお 
問い合わせください)。 

• キャッチホンの具体的な操作方法については、お使いの電話機の操作方法に従っ 
てくださし、。 

• ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像が乱れたり、通 
信が中断することがありまず。画像が乱れることが気になる方は、キャッチホン 
II のご利用をお勧めします。 

• キャッチホンでファクス受信するときに、ファクスを何枚も受信し、時間がかか 
る場合がありますので、最初のネ目手との通話が終わってからファクス受信するこ 
とをお勧めします。 

〇 受信モードを選ぶ 

本機の使用目的に応じて、受信モードを選択します。 



* ファクスは自動的に受信し、電話の 
ときは留守番電話が応答します。 

* お使いの電話機の當守ま電話機能は 

必ず ON にしてください。 


强易使ぃ方. 


麵称 の 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\|1話 

の唐機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


受信モードについで 
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o 受信モードを設定ずる 

2) を押します。 



F / T = y ドウキリカエ 
▼ ルス=ソトツ‘ケルスデン 


I ■▼デセンタク/セツト巧タン 


国 


でモードを選択します。 

「ファクスセンヨウ」「ジドウキリカエ J 「、ノト、ジケルスデン」「デンワ」の中から選択します。 


を押します。 


过 


® 停止/お了 

0 


を押して操作は終了です。 


設定後、待機状態表示になりまず。 


2004/02/2115： 25 

FAX =7 パスセンヨウ 

タイのレ/スタ-卜巧タン~ 


補足 

• 選択した受信モードは、液晶デイスプしイに日付、時刻とともに表示されまず。お 
買い上げ時は「ファクスセンヨウ」モードに設定してありまず。 

• 「ファクスセンヨウ」モードが外を設定した場合は、必ず外付電話機を接続してく 
ださし、。 
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2章ご使用前の準備 









a 公衆回線に接続ずる場合（プリンタとファクスとして使ラ場合) 

受信モードをファクスき用に設定します。 



分 公衆回線に接続ずる場合（外付電話機を接続ずる場合） 

外付電話機を接続し、電話番号]つで電話とファクスを兼用する場合の接続方 
法です。受信モードを自動切替えに設定することをお勧めします。 



本機の接続イ乂ージ 


夏* 


本機ではいろいろな接続の方法があります。な下は代表的な例です。間違った 
接続は他の機器に影響を与える場合がありますので、正しく接続してくださ 
い。なお、お使いのパソコンがネットワーク接続されている場合は、ネット 
ワーク管理者にご相談ください。 

本書に記載されているイメージとは違ラ接続をしたいときは販売店にご相談 
ください。 



ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\||話 

の雷機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


日裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


本機の接続イメージ 
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補足 

►►► • お使いの電話回線に、すでに何台かの電話機が接続されている場含は、本機また 

は外付電話機がご使用になれない場合があります。この場合、配線工事が必要で 
す。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、取付工事を行っ 
た販売店か、最寄りの NTT 窓 □(11 6香）にご相談ください。 

• ナンバー•ディスプしイ巧応の電話機を外付電話機として接続する場合は、本機 
のナンバー•ディスプレイの設定を「ソトゾケデンワユウセン J に設定してく 
ださい。 

• 外付電話端子 （ EXT .) に接続できる端末（電話機など）台数は1台でず。 

〇 ADSL (タイプ 1) 環境に接続ずる場合 


受信モードを自動切替えに設定します。 



補足 

• 正しい接続をしないと、ノイズや通信エラーの原因になりまず。 

• 並列（ブランチ）接続はおやゆください。通話音費のお下、ノイズの発生、通信 
エラーなどの原因になりまず。 

• ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづらいときは、 ADSL のス 
プリッタが影響している可能性があります。スプリッタを交換すると改善ずる場 
合があります。 

• IP フォンを使用してファクス通信を行ラ場合は、お客様が契約され ている プロバ 
イダの通信品質が保証され ている ことを確認してください。 

IP 網で通信品質が保証されている場合でも、通信がラまくいかない場合は、安む 
通信モードに設定を変えてください。 
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O ISDN 回線に接続ずる場合（電話番号が1つの場合) 


電話番号力《1つの場合は、受信モードを自動切り替えに設定します。電話と 
ファクスの同時使用はできません。 



〇 ISDN 回線に接続ずる場合（電話番号が2つの場合) 

2回線分の使用が可能ですから、ファクス送受信中でも通話が可能です。 
受信モードをファクスき用に設定します。 

NTT のに DN 回線 


バソコンの通信ポートなどに接続 夕ーミナルアダプタまたは 

ダイヤルアップルータ 


Port B Port A 




强易使ぃ方 


曼擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集. 
索引 


本機の接続イメージ 
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補足 

►►► • 各種接続を正常に動作させるたゆには正しい設定が必要です。特に、に DN 回線に 

接続する場合は、が下の点に留意してください。 

-電話香号が1つの場合、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの 
空きポートは「使用しない J に設定してください。また、電話香号が 1 つの 
場合で、 Port A に電話機を接続し Port B に本機を接続した場合 Port A/B 両 
方の端末で呼出べルが鳴ります。電話機でファクスを受けてしまった場合は、 
Port A から目へ内線転送してください。 

-電話香号が2つの場合（ダイヤルインサービスまたは i •ナンバー加入時）は、 
ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの各アナログポートの着信 
電話香号を設定ずると、電話香号とファクス蓄号を鳴り分けすることができま 
す。 

‘本機の回線種別は「プッシュカイセン」に設定してくださしお買い上げ時 
の設定は、「プッシュカイセン」になっています。電話回線の設定の詳細に 
ついてはを参照してください。 

• ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータ側は本機を接続して電話がかけ 
られること、また電話が受けられることを確認してください。万一、本機が使え 
ないときは、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの設定を確認して 
ください。設定に関する詳細は、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルー 
夕の取扳説明書をご覧いただく力、、販売メーカーにお問い合わせください。 

• ファクスの送受信がうまくいかない場合は、「特別回線対応を設定する」 
を劃貞してください。 

• プリンタケーブルは IEEE 1284 規格品をご使用ください。弊社オプション品のプ 
リンタケーブル CP - CA 554 ( DOS/V パソコン用）のご使用を推奨します。 

• USB ケーブルは、 USB 1.1 または USB 2 .日ツイストペア、シールドタイプのケー 
ブルをご使用ください。弊社オプションの USB ケーブル CP-CAUSB のご使用を 
推奨します。 
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O 構内胃 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジネスホンを^ずる場合 

回線数が1つの場合の例をが下に示します。 

受信モードを自動切り替えに設定します。 PBX などの制御装圖ま、本機の外付 
電話端子 （EXT.) に接続します。 



補足 

• ビジネスホンとは 

電話回線を3本が上収容可能で、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通 
話なども可能な簡易交換機の機能を持った電話システムです。 

• ホーム テしホンとは 

電話回線1〜2本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンなども接続可 
能な家庭用の簡易交換機の機能を持った電話システムでず。 


本書の使い方.各部の名称と 

目次 はたらき 



ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\|1話 

の雷機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


本機の接続イメージ 
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公巧回線 
(アナログ) 



電話機コード 


分 内線電話として接続ずる場合 

構内交換機 (PBX) またはビジネスホンを使巧しているところに本機を内線接 
続する場合、構内交換機 (PBX) またはビジネスホン主装置の設定をアナログ 
2あ用に変更してくださしV設定変更を行わないと、本機をお使いいただくこと 
はできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。 

本機の特別回線の設定を 「PBX」 にしてくださし 


分 CS チユーナーを接続ずる場合 

受信モードを自動切換えに設定します。 CS チユーナーは、本機の外付電話端子 
に XT.) に接続します。 



各 




PBX 等の 
制御装置 
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ご使用前の基本設定 


■ 液晶ディスプレイの特徴 . 

液晶ディスプしイについて . 

■ 機能設定する . 

ナビゲーシヨンキーを使った基本操作 . 

ダ'イヤルボタンを使った基本操作 . 

機能 一 K . 

■モードについて . 

モードタイクーを鼓疋する . 

■ 基本設定を変更する . 

言己録紙のタイプを選ぶ . 

記録紙のサイズを選ぶ . 

コピーずるときの K レイを選/を' . 

ファクス受イ言するときの卜しイを選/を' . 

着信べルの音量を調節する . 

ボタン確認音量を変える〔ボタン確認音量&ブザー音量〕 ..... 

スピーカー音量を調節する . 

液晶ディスプレイの表示言語を切り誓える〔英語■日本語〕 

トナーを節約う& . 

電気の節約モードに入る時間を設定ずる〔スリープモード〕 
液晶ディスプしイのコントラストを調整する . 

■ ナンパ‘一•ディスプレイサービスを利用する . 

ナンバ ——ディスプしイの言受定をする . 

■ 光源を消す . 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 



這覇の準備 


仕様古語集 • 
索引 


44 6677 66 778990123456 78 〇 
66 6666 77 777778888888 88 9 






















































年/月/日が表示されます。 

現在の時刻が表示されます。 

設定したファクスの受信モードが表示されます。 


液晶ディスプレイの特徴 


〇 液晶ディスプレイについて 

本機は、お客様が使いやすいように、液晶デイスプしイを見るだけで次に何を 
すれば良いか分かるようになっています。 



〇 Q 


液晶デイスプしイには、現在の設定内容や、操作方法を案内するヘルプメツセー 
ジが表示されます。 

① ② 



①②③ 
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【例2】 

を押すと、設定メニューが表示されます。 


メニュー . 

O' 


2, ファクス 

3, コピー 

4, レポート インサツ 


A ▼デセパク/セツト术タン 


> を押すと、反転表示行が移動します。 



表示する項目が1画面で表示できない場合は、 
口ールします。 


> でスク 


液晶ディスプレイの表示例 
【例1】 

コピーモードにすると、な下のメッセージが表示されます。この場合、コピー 
の倍率は1000ん画質は自動調整、コントラストは普通、記録紙卜しイは自動 
給紙に設定されていることを示しています。 


-番下の行は、または < 


• で項目を選択して設定が変更できること、 


< p スタート 


ボタンでコピーを開始できることを示しています。 


«イリツ 
ガシッ 
コントラスト 
キロクシトレィ 

100% 

ジドウ 

ジドウ M 

A ▼デセンタク/スタ-卜 U 1 



オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


這覇の準備 



巧晶ディスプレイの特街 
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機能設定ずる 


a ナビ ゲーシヨンキーを 使った基本操作 

本機は、ナビゲーシヨンキーを使った簡単な操作で、各種の設定ができます。 
ナビゲーシヨンキーを使用することによって、取扱説明書を見なくても、本機 
に巧意されている機能がま巧できます。 



クリア/バック メニュ ー 

0 0 
ナビ ゲーシヨンキーの 外観 


ナビゲーシヨンキー 

キーの役割 

メニュ— 

• メインメニユーを表示する場合 

• メインメニユーが表示されると、メニユーモードになり、 

画面は^^ でスクロールします。 


. 次のメニユーレベルに移る場合 
. 選択項目を設定する場合 

-選択項目の設定が終わると、液晶ディスプレイには「ウケツ 
ケマシタ」と表示されます。 

ク U 了/バック 
〇 

-入力したデータの削除や、前のメニユーレベルに戻る場合 
•繰りあし巧すと、メニユーモードを終了します。 


. 現在のメニユーレベルをスクロールして選択する場合 


. 前のメニユーしベルに戻る場合 

9 

-次のメニユーしベルに進む場合 
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o ダイヤルボタンを使った基本操作 

^を押した後、ダイヤルボタンで、設定したい機能の番号を直接入力するこ 


とで、本機に対する各種の設定ができます。 


設定を途中で終了するときは、®を押してください。 
本書では、ダイヤルボタンを押ず操作方まで説明しています。 


。機能 一覧 


ネ刀期設定機能 


メイン 


サブ 


メニュー メニユ- 


メニュー 選択項目 
選択 


容 


参照 

ぺージ 


0. シヨキ 
セツテイ 


ジュシン 


モ—卜 


トケイセツ 


3, A ツシンモ 
トトウロク 


4. トクべツカ 
イセンタイオ 
ク 


5. カイセン 

シュべツセツ 
テイ 


フアクスセン3ウ 

ジドウキリカエ 
ソトツケルスデン 
デンワ 


フアクス 
デンワ 
ナ7ェ 


イツパン 

ISDN 

PBX 


プッシュ刀イセン 

ダイヤル 10 PPS 
ダイヤル 20 PPS 
ジドウセツテイ 


使用目的に合わせて受信モ- 
ドを設定します。 


液晶ディスプしイに表示され 
る赃の日が•時刻と、ファ 
クスに記される日が • 01刻を 
設定します。 


ファクスに印刷される発信元 
の名前、ファクス番号および 
送付書に印刷する電話香号を 
設定します。 


ファクスがうまく送受信でき 
ないときなどに使用している 
回線を縮し、設定します。 


お使いの電話目織〔合わせて 
匪欄を設定します。 


■化 f ん 


ネットトク 




ネットトク 




ネットトク 


W 化心 




ネットワ-ク 


な 次ぺージへ続く 


强 易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 



這覇の準備 


仕様古語集 • 
索引 


機能設定ずる 
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メイン 
乂ニユー 

サブ 
乂ニユー 

乂ニュー 
選択 

選択項目 

巧容 

参照 

ぺージ 

0. シヨキ 
セツテイ 

6. ヒヨウジ 
ゲンゴ 
(Local 

Language ) 


ニホンゴ 

English 

液晶ディスプレイに表示され 
る言語を設定します。 
i‘h に setting allows you to 
change LCD Language to 
English. 

…化、^ 


7. ナンバ¬ 
ディスプレイ 


加 

Off 

ソトヴケデンワ 
ユウセン 

NTT のナンバー•デイスフ 
レイサ-ビスを欄するとき 
に離します。 

■ •リん 


下線付きの選択項目は、 
参照ページの欄に Ittgl 
能（パソコンからの設定) 
プについては^^ 

参照ページの欄に 


ネットトク 


初期設定（お買い上げ時の設定）を示します。 

I マークが記載されている項目は、リモートセットアップ機 
が使用できることを意味しています。リモートセットアッ 
を参照してください。 

マークが記載されている項目は、ネットワークを通して 
ウェブブラウザでのセットアップ機能 ( LAN を巧ってパソコンからの設苗が使用で 
きることを意巧しています。ウェブブラウザでのセットアップについては、ネットワー 
ク 設定説明書を参照してください。 

「キロクシトレイ#2」は、オプションの拡張ぺーバフイーダを装着したときのみち効で 


す。 

上記の記載のしかたは、 ii (下の設定機能表すべてに共通です。 


f 基本設定機能 


メイン 
乂ニユー 

サブ 
乂ニユー 

乂ニユー 
選択 

選択項目 

巧 容 

参照 

ページ 

1. キホン 
セツテイ 

1. モ-ド 
タイマ- 

- 

0 ビョウ 

30 ビョウ 

1 プン 

2 フン 

5 フン 

Off 

ファクスモ-ドに戻る時間を 
設ちします。 

「Off」 を)!がすると、離に 
使ったモ-ドをな持します。 

ん 


1リモ-卜 H 






2. キロクシ 
タイプ 

1. タモクテキト 
しイ 

フククシ 

フツウシ（アツメ） 
アツガミ （ A ガキ） 
チョウアツガミ 

0HP フィルム 

多目的トレイにセットする記 
録紙のタイプを説します。 



■ U モ -K ■ 













2. キロクシ 
トレイ#] 

フ’ソクシ 

フツウシ（アツメ） 
アツガミいげキ） 
チョウアツガミ 

0HP フィルム 

記録紙卜しイ #] (標準装 
着）にセットする記録紙の夕 
イプを設定します。 




■ U モ -K ■ 




■ネットトク B 
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5, ショウエネ 
モ-ド 


トナ-の使用量をセ-ブしま 
す。 


…ザん 


ネットワ-ク 


スピ-力-の龍を設定しま 
す。 


パネルボタンにタッチしたと 
きの龍を設定します。 


ベルの音量を! I 節します。 


メイン 
メニュー 


1. キホン 
セツテイ 


サブ 
メニュ ー 


2,キロクシ 
タイプ 


3,キロクシ 
サイズ 


4. オンリヨウ 


メーュ ー 
選択 


3. キロクシ 
h レイ#2 


1. キロクシ 
トレイ#1 


2. キロクシ 
h しイ#2 


1. チヤクシンぺ 
ルオンリヨウ 


2. ボタンカクニ 
ンオンリ ヨウ 


3. スピーカー 

オンリヨウ 


選が項目 


A 4 
B 日 
A 5 

US レ ター 


記録紙トレイ#2 (オプシヨ 
ン）にセットする記録紙のサ 
イズを設定します。 


A 4 
B 日 
A 5 
A 6 
A ガキ 
US し夕一 


記録紙トレイ#1(標準装 
着）にセットする記録紙のサ 
イズを設定します。 


フツウシ 

フツウシ（アツメ） 
アツガミ 
チョウアツガミ 
OHP フイルム 


記録紙トレイ#2讨プシヨ 
ン）にセットする記録紙の夕 
イプを設定します。 


2. スリープ 
モード 


00 

05 

99 


ファクス繊中の;'肖費電力を 
節約することができます。こ 
のスリープ状態になるまでの 
時間を〇〜99分の間で-設定 
します。 


…化、^ 


ネットトク 


な 次ぺージへ続く 



ネツトワ-ク 


リモ—卜 


ネツトワ-ク 


リモ—卜 


ネツトワ-ク 


リモ—卜 


ネツトワ-ク 


リモ—卜 


ネツトワ-ク 


リモ-卜 


ネツトワ-ク 


モ—卜 


加ぴ 


けブ 

1■セ 


ゥゥ 

巧3ユイ 

シ Vhv 


ゥゥ 

け3ユイ 

、ソ Hn 


ゥゥ 

け3ユイ 

シ Hn 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 




ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\籌 
の瓷機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


照 


ジ 

- 

ぺ 


容 

内 


1 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


機能設定ずる 
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メイン サブ メニユー 選択項目 巧 容 参照 

メニューメニュー 選択 ぺージ 


1. キホン 6.卜しイセー 

セツテイ ンタク： コピー 


キロクシトレイ#1 ] ピ-するときの記録紙トレ 


と 

タモクテキトレイ 

Zi 


イを設定します。 

讨プシヨン®あ張ぺ-バ 
フイ-ダが装着されていない 




リモ—卜 
ネットワ-ク 


ジドウ とき) 


キロクシトレイ#1 
に 

キロクシトレイが 
に 


コピ-するときの記録紙トレ 
イを設定します。 

けプシヨンの拡張ぺ-パ 
フイーダが装着されていると 




リモート 
ネットワ-ク 


タモクテキトしイ き) 


ノミ 


ジドウ 


7. トレイ セー 
ンタク：フアク 
ス 


8. ガメンノ ー 

コントラスト 


キロクシトレイ#1 
じ 

キロクシトレイ#2 
じ 

ジドウ 


ファクス受信するときの記録 
紙トレイを設定します。 
讨プション樣張ぺ-パ 
フィーダが装着されていると 
き） 




リモ—卜 

ネットトク 


液晶ディスプレイのコントラ 
-ストを調整します。 


…なん 
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か次ぺージへ続く 

機能設定ずる 71 


リョウメ 
インサツ 


乂イン サフ メニュー 

メニュー乂ニュー 選択 


ファクス 


I . ジュシン 
セツテイ 


I . ヨビダシ 
カイスウ 


2,サイヨビ 
ダシカイスウ 


3,シンセツ 
ジュシン 


4. リモート 
ジュシン 


己.ジドウ 
シュクシ 3 ウ 


>,インサツ 
パド 


7,ポーリン 
グジュシン 


参照 

ページ 






I dll ： 卜心 


ldll：gW 


I — t ： {心 


Id ! け W 


ueeW 


I — t ： ゎ W 


選択項目 


内 容 


lO 


08 

15 

20 


On 

Off 


On (#51) 

Off 


On 

Off 




ヒヨウジュン 
キミツ 
タイマ- 


加 

Off 


「ファクス専用モ-ド」と「自動 
切替モ-ド」のとき、自動受信す 
るまでの呼出回数を〇〜1日回の 
間で設定します。 


「自動切替モード」のとき、電話 
がかかってくると、設定した呼出 
ベル回数（「呼出回数」）のあと 
に、本機 • 外付電話から再度呼出 
ベル別!らす醒を設定します。 


本機がフパスを自動受信する前 
に外付電話をと〕てしまった場を 
でも、スタ-トボタンを押さず 
に、ファクスを受信する機能を設 
定します。 


外付電識からフパスを受信動 
作させるときに設定します。 


A 4 サイズが上の長さの原稿が送 
られてきたときに自動的に縮小す 
る/しないを設定します。 


印きの濃さを調整します。 


ポ-リング受信を設定します。 


酣剛の K ををします。 


ファクス機能 


目本 
次書 

の 

使 

し、 

方 


ネツトワ-ク 


リモ—卜 


ネツトワ—ク 


リモ—卜 


ネツトワ-ク 


リモ—卜 


ネツトワ—ク 


リモ—卜 


ネツトワ—ク 


リモ—卜 


ネツトワ—ク 


リモ—卜 


ネツトワ—ク 


リモ—卜 


n ピ— 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様.用語集 
索引 


8. ン 


フタス受信罵お謹レポ-卜〇スト 

_ A . _ V _ _ 



•各部の名称と 

はたらぎ 

yr _ IV 






























































トリ 7 卜 
ソウシン 


選択項目 


ジドウ 

ウスク 
コク 

ヒヨウジュン 

フアイン 
スーパーフアイ 
ン 

シヤシン 


シテイジコク= 
00:00 


加 

Off 


加 

Off 

コンカイノミ 


ヒョウジュン 
キミツ 


日.リアルタ 
イムソウシン 


6. ポ-リング 
ソクシン 


7.ソウフショ 


8.ソウフショ 
コメント 


9,カイガイソ 
ウシンモード 


メイン 


サブ 


メニュー メニユ- 


メ—ュー 
選択 


2. ファクス 


2. ソクシン 
セツテイ 


1. ゲンコウ 
パド' 


ガシツ 


3. タイマー 
ソウシン 


内 容 


参照 

ぺージ 


原稿に合州て; I 度を-時的に設 
走します。 


送謡の臟度の—點をします。 
ここで設定した内容は次に蜜要す 
るまで有効です。 


タイマ-送信を行うときの送信時 
刻を設定します。 


同-の相手に-あしてタイマ-送 
信を行うときに設定します。 


メモリーを使わずにリアルタイム 
でファクスを送信するときに設定 
します。 


ポーリング送信を設定します。 


送付書を伽する/しないを設定 
します。 


送付書のコメントを作成します。 


海外送信を巧うときに設定しま 
す。 


I •■ん 


… eW 


ネットトク 






ネットトク 




ネットトク 


I• の、 




ネットワ-ク 


… i;W 


ネットワ-ク 


I か * W 


4. メ 


ン 

サ 

卜 

^加地別別 


力 


加地 
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3章ご使用前の基本設定 




































メモリー受信でメモリーに蓄積さ 
れたファクスを印刷するときに使 
用します。 



索仕 
引様 

m 

ミ五 

m 

か次ぺージへ続く ^ 

機能設定ずる 


Off 

ファクステンソウ 
デンワヨビダシ 


ファクス八セージを受信したと 
き、「ファクス転送」や「電話呼 
出」するための設定をします。 




ネットトク 


加 

Off 


受信したフパスをメモリ-に龍 
する/しないを離します（ファク 
ス転ま、リモ]ン7クセスするとき 
に、 On に誠します)。 


…【，: W 


ネットトク 


アンショウバン 
ゴウ:-本 


外出ホから本機をリモートコント 
口ールするときの3巧の暗証番号 
を設をします。 




ネットトク 


同時に多数のフ7クス进旨力、でき 
るよラに、 グループ （1 〜 6) を 
設定します。 


加+イメ-ジ 
Off 

Off + イメージ 


送信後に送信結果を印刷するかど 
うかの設定をします。 


レ/1、ートンユツ 

リヨクシナイ 

50ケンゴト 
6ジカンゴト 
12ジカンゴト 
24ジカンゴト 
2カゴト 
7カゴト 


通信管理レポ-卜の確認間隔を設 
定します。 


3祈の短縮番号日01〜30日に送 
信先香号、名前を登録します。 


I — 【•ん 


ネットトク 


選択項目 内 容 


ワンタッチボタン]〜4日に送信 
先番号、を前を}旨をします。 


メイン 


サブ 


メニュー メニユ- 


メー ュ— 
選択 


ファクス 


3. デンワチョ 
ウトウロク 


4. しポート 

セツテイ 


5. オウ3ウ 
キノウ 


1. フンタツ 
チダイヤル 


2,タンシュ 
クダイヤル 


3, グループ 
ダ仆ル 


1. ソウシン 
しポート 


2,ツウシン 
カンリカクニ 
ン 


テンソウ 


2, メモリー 
ジュシン 


3,アンシヨ 
ウバンゴウ 


4. ファクス 
シユツリヨク 


ネツトワ—ク 


リモ—卜 






ネツトワ-ク 


リモ—卜 






n ピ— 


オプション 


養擊入れ 


困ったときに： 



ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\軍話 

の瓷機能 


レポ-卜.リスト 


I 



這覇の準備 


詰易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらさ 








































































画質を調整します。 


3. コピー 1. ガシツ 




リモ—卜 

ネットトク 


2. コントラスト 




コントラストを調整しま 
す。 




ネットトク 


乂イン サブ メニュー選 選択項目 内 容 参照 

メニューメニュー 択 ぺージ 


f コピー機能 


メイン サブ メニユー選択項目 内 容 参照 

メニユーメニユー 選択 ぺージ 


2. ファクス 

6,ククシン 

7チカクニン 


- 

メモリ-送信の待ち状態を確認 
し、がリ-送信、タイマ-送信 
などのジョブを解除します。 


7. ドラム 
ジュミョゥ 

— 

— 

ドラム寿命までの残り％が表示 
されます。 

1* 化、 

8. インサツ 
カウンタ 


ゴウケイ 
北- 
プリンタ 
フアクス 

インサツカウンタ値を表示しま 
す。 

1•【ホ W 

0. アンシン 
ソウシン モー 

K 


] ウソク 
ヒヨウジュン 
アンシン 

通信エラ-の発ちしやすい回線に 
ファクスをよりお見こ送信したい 
ときに設ちします。 

1* ぶ【心 


トン 
スシク 
キヤド 
テシジ 
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3章ご使用前の基本設定 

































f レポート印刷機能 


乂イン 

■X ニュー 

サブ 

メニュー 

乂ニユ ー 
選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ぺージ 

4. レポート 
インサツ 

1. キノウア 
ンナイ 

— 

— 

簡単操作リストを印刷します。 

1 •■ホ W 


2. デンワ 
チョウリス 

h 



ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤ 
ル、グル-プダイヤルに登録され 
ている内容を印刷します。 

…【ホ W 


3. ツウシン 
カンリレ 
ポ—卜 



送信•受信した最新の 200 通分 

CD 結果を画します。 

■•【ホ W 


4. ソウシン 
レポート 

— 

— 

送信後に最後に送ったファクスの 
送信結果を画します。 

… ■巧 W 


日.セッテイ 
ナイがリ 
スト 



各種磯能に登録•設定されている 
内容を印刷します。 

1 •■巧 W 


6. チヤクシ 
ンリしキリス 

h 



着信顯を画します。 

… ■巧 W 



强易使ぃ方 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


機能設定ずる 
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—ドについて 


操作パネルのモード切り替えボタンでファクス、コピー、スキヤンの各モード 
に切り替えることができます。 



ファクスモードコピーモード スキヤンモード 
現在選択されているモードボタンは碌色に点灯します。 


ク モードタイマーを設定ずる 

各モードで操作後、自動的にファクスモードに戻る時間を設定することができ 
ます。 「 Off 」 を選択すると、最後に使ったモードを推持します。 

J ® のの を押します。 


11.モ-ドタイマ- 
▲ 30 ビヨウ 

1ブン_ 

▼ 

パデセンタでセツ IT 7 ン 


圓 


W で時間を選択します。 

「0ビヨウ J 「30ビヨウ J 「1フン J 「2フン J 「5フン J 「 Offj の中から選択します。 


^2^ を押します。 


留 © 


を押して操作は終了です。 


補足 

►►► • お買い上げ時、モードタイマーは「2フン J に設定されています。 
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3章ご使用前の基本設定 


















基本設定を変更ずる 


a 記録紙のタイプを選ぶ 

卜しイにセツトする記録紙のタイプを選択します。 

お使いの記録紙に合わせて記録紙のタイプを選択してください。 
本機が記録紙のタイプに合った最適な方法で印刷します。 


力 ABC 


を押します。 


オプションの拡張ぺーパフイーダを装着した 
ときのみ、「キロクシトレイ# 2」は表示されま 
す。 


12. キロクシタイフ 

— 巧畑 SB 

2 , 爭日ろシ"レイ TT 
3^キロクシトレイ#2 


▲▼デセンタク/セット巧タン 


留 

逐) ® 


^ で設定する記録紙トレイを選択します。 

「タモクテキトレイ」「キロクシトしイ#1」「キ□クシトレイ# 2 j の中から選択します。 


を押します。 


12. キロクシタイプ 
1,タモクテ朴レイ 


A ▼デセンタク/む卜巧タン 


の 


> で記録紙のタイプを選択します。 

「フツウシ」「フツウシ（アツメ)」「アツガミ （ A ガキ)」「チョウアツガミ」 「 OHP フイルム J の中から 
選択します。 


固® 

- X ® 巧止/巧了 

固 e 


を押します。 


を押して操作は終了です。 


参お買い上げ時は、記録紙のタイプは「フツウシ」に設定されています。 



基本設定をををずる 
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o 記録紙のサイズを選ぶ 

記録紙卜しイにセツトする記録紙のサイズを選択します。 

記録紙トレイの用紙サイズを変更したときは、記録紙のタイプを選択してくだ 
さい。 

〔い を押します。 

-オプションの拡張ぺーパフイーダを装着した 
ときのみ、記録紙卜しイの選択画面になりま 
す。拡張ペーパフイーダを装着していない場 
合は手順4へ進みまず。 


13. キロクシサイズ 



2 . キロクシトレイ# 2 

A ▼デセン^ツ柿 "77 


固 


^ で設定する記録紙トレイを選択します。 

「キロクシトレイ# 1」 「キ□クシトレイ# 2」 の中から選択しまず。 


を押します。 


13. キロクシサイズ 
1,キロクシトレイ#1 



ATt センタク/セットおタン 



> で記録紙のサイズを選択します。 

「記録紙トレイ#1」の場合は、 「 A 4」「 B 5」「 A 5」「 A ガキ」 「 US し夕 — 」の中から 
選択します。 

「記録紙トレイ#2」の場合は、 「 A 4」「 B 5」「 A 5 j 「 US レタ — j の中から選択しま 
ず。 


を押します。 


/*■ X ® 巧止/が 

画 6 


を押して操作は終了です。 


補足 

►►► • お買い上げ時は、記録紙のサイズは 「 A 4 j に設定されていまず。 
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3章ご使用前の基本設定 








O コピーずるときのトレイを選ぶ 

コピーするときの記録紙卜しイを選択します。 


0 にュ _ 7 /\ MNO 


を押します。 


画面および説明の中の「キ□クシトしイ#2ノ 
ミ J は、オプションの拡張ペーパフイーダを 
装着したときのみ表示され、選択できます。 


16.トレイセンタク：北- 
i キロクシトレイ#2 ノミ 

タモクテキトレイノミ 


▲▼デセンタク/セット? It タン 


留 


六' 記録紙卜しイを選択します。 


「キ□クシトしイ#1ノ ミ」 「キ□クシトしイ#2 ノ ミ」 「タモクテキトレイノ ミ」 「ジ ドウ」 
の中から選択します。 


边 ® 

の e 


を押します。 


を押して操作は終了です。 


お買い上げ時は、「ジドウ」に設定されています。 

オプションの拡張ペーパフイーダを装着して「ジドウ」にセットした場合、記録 
紙卜しイ#1(本体）の記録紙がなくなったとき、自動的に記録紙卜しイ#2 
(拡張ペーパフイーダ）が選択されます。 


〇 ファクス受信ずるときのトレイを選ぶ 

(口ーワートレイを装着している時のみ） 

受信したファクスを印刷するときの記録紙卜しイを選択します。 


a メニュ-ア 7 PQRS 

を押します。 


17.トレイセンタク：ファクス 
k キロクシトレイ#1ノミ 

キロクシトレイ#2 ノミ 


A ▼デ t ンタク/む卜巧タン 


留 


^ でトレイを選択します。 

「キ□クシトしイ#1ノミ」「キロクシトしイ#2 ノミ J 「ジドウ J の中から選択します。 


か次ぺージへ続く 

基本設定をををずる 



强易使ぃ方 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様.用語集 • 
索引 


9 








































固® 


を押します。 


/- 、 ® 巧止 /g 


を押して操作は終了です。 


補足 

• お買い上げ時は、「ジドウ J に設定されていまず。 

• オプションの拡張ぺーパフイーダを装着して「ジドウ J にセットした場合、記録 
紙トレイ#1(本体）の記録紙がなくなったとき、自動的に記録紙卜しイ#2 
(拡張ペーパフイーダ）が選択されます。 


な 着信べルの音量を調節ずる 

着信べルの音量を調節しまず。 

J 4 第義〇〇 を押します。 


14. オンリョウ 

1,チヤクシンベルオンリヨウ 



▲▼デセンタク/セツト巧タン 


固 


A で音量を選択します。 

「0け J 「ショウ J 「チュウ J 「ダイ」の中から選択します。 


固® 


を押します。 


f 、 (©博止/括 


を押して操作は終了です。 


補足 

►►► • お買い上げ時、ベルの音量は「チュウ」に設定されています。 

• ベルの音量の変更は、ファクスモードでファクスを使用していないときに 
%% だけで調整することもできます。 


80 


3章ご使用前の基本設定 










固 

画® 

a ® 巧止/沒了 

を 


^ で音量を選択します。 

「0け J 「ショウ J 「チュウ J 「ダイ」の中から選択します。 


を押します。 


を押して操作は終了です。 


お買い上げ時、ボタン確認音量は「チュウ」に設定されています。 

「 Off 」 （ボタン確認音なし）を選んでも、エラーのときはブザー音が鳴ります。 


身 ボタン確認音量を変える（ボタン確認音量&ブザー音量） 

ダイヤルボタンなどを巧したとき「ピッ」と確認音が鳴ります。また、間違っ 
た操作をしたときや、紙づまりなどファクスに異常が起きたとき、またファク 
ス送受信終了時に「ピー」といラブザー音が鳴ります。そのときの音量を調節 
します。 


の 


夕 GHI 力 ABC 


度) のを押します。 


目本 
次書 

の 

使 

し、 

方 


は各 
を部 

謀 

称 


這 

用 

前 

の 

準 


14. オンリョウ 

2.ボタンカたンオンリョウ 



r ▼デセンタク/セツト Tit タン 



オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


基本設定をををずる 
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o スピーカー音量を調節ずる 

手動でファクスを送信するとき、受信側から「ピー」という音が聞こえること 
があります。そのときの音量を調節します。 


D メニュ _ァ タ GHI ヴ DEF 

を ゆ@@ 


を押します。 


14. オンリョウ 
3. スピ-力-かリョウ 



r ▼デセンタク/む卜巧タン 


固 


> で音量を選択します。 

「 Off 」 「ショウ J 巧ユウ」 r ダイ J の中から選択しまず。 


国® 


を押します。 


グ 、 ® 停止/お 

过 e 


を押して操作は終了です。 


補足 

►►► • お買い上げ時、スピーカー音量は「チュウ」に設定されています。 

• スピーカー音量は/を押してスピーカーから「ツ ー J という音が聞こえていると 
きに %% を押して調節ずることもできまず。 
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3章ご使用前の基本設定 






o 液晶ディスプレイの表示言語を切り替える（英語•日本語） 

液晶デイスプしイに表示される言語を、英語または日本語に切り替えることが 
できます。 


@ 巧を押します。 


图 

国® 

停止/於了 

e 


で言語を選択します。 


を押します。 


を押して操作は終了です。 


06. ヒヨウシ’ゲン]‘ 

7：gi 

パデセンタ巧む卜巧タン 


お買い上げ時は「 ニ ホンゴ」に設定されています。 

英語による説明をが下に示します。 

fhis setting allows you to change LCD language to English. 

汽っ譯 

1Press し^ ⑩な 
2 Press , , to select "English". 


3 Press 




@ 巧止/运 7 

4 Press 巧 to exit 



强易使ぃ方 


仕様古語集 • 
索引 


基本設定をををずる 
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O トナーを節約ずる 

印きは多少薄くなりますがトナーを節約したいときは、「トナーセーブ」を 「 On 」 
に設定します。 


な-アナ段ア 

[J J 廣ゆ@の 


を押します。 


15,ショウ I ネモ-ド 
1.卜手-セ-ブ 

i On _ 

It ?1： ンタク/セット本ブン ] 


を'^こで 「 On 」 を選択します。 


国® 


を押します。 


グ 、 ® 停止/お 

边 e 


を押して操作は終了です。 


補足 

►►► • お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 
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3章ご使用前の基本設定 










O 電気の節約モードに入る時間を設定する[スリープモード） 

本機は、受信したファクスの出力や印刷、コピーがすぐに開始できるよう常に 
-定の電気を供給しています。スリープモードは、設定した待機時間内にファ 
クスの受信や印刷、コピーが行われなかったときに待機状態にして消費電力を 
減らします。ただし、電話機としての通話には影響ありません。 


ナ JKL 力 ABC 


を押します。 


[け.ショウエネモ-ド 
2,ス IJ — ブトド 

スリープカイシ：05フン 


ニユウリヨク/它ット巧タン 


国 

固® 

© 


ダイヤルボタンを使用して、待機時間を入力します。 

00〜99分まで分単位で設定します。 


を押します。 


@语止/巧了 

0 


を押して操作は終了です。 


• スリープモードのときに、コピーや EP 刷をしよラとすると、ウォーミングアツ 
プのために10秒〜2日抄時間がかかりまず。 

• お買い上げ時は「05フン」に設定されています。 

• 手順2で^^ jk とを同時に押すと「〇川「0け」が選択できるようになり 

ます。 「 Off 」 を選択すると、スリープモードにはなりません。お買い上げ時は 
「 On 」 に設定されていまず。 



强易使ぃ方 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


基本設定をををずる 
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o 液晶ディスプレイのコントラストを調整ずる 

部屋の明るさなど、環境によって液晶ディスプレイが見にくいときは、コント 
ラストを調整します。お買い上げ時は標準的なレベルに設定されています。 

( f ) S 如® を押します。 

オプショントしイ装着時は 

§^^|^を押します。 

固い でコントラストを調整します。 

コン S ラストは已段階で調整できます。 > を押して 「+ J 方向にするとコントラス 
卜は強くなり、 g を巧して「一」方向にするとコントラストは弱くなります。 

を押します。 


17.ガ八ノコントラスト 

でジルシ巧タンデ t ンタク 


グ 、 (©惇止/お 


を押して操作は終了です。 
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3章ご怔用前の基本設ま 






補足 

►►► 参本機はネーム•デイスフしイ、およびキヤツチホン•デイスプしイサービスに 
は対応していません。 


ナンバー-ディスプレイサービスとは 


NTT 力 《 行っているサービスで電話がかかってきたときに巧手の電話番号を液 
晶ディスプレイに表示します。サービスの詳細については、 NTT 窓口〈116 
番：無料〉にお問い合わせください。 

本機ではナンパ'--ディスプレイサービスでが下の機能が利巧できます。 

. 電話番号表示機能 

電話がかかってくると、巧手の電話番号が液晶ディスプしイに表示されま 
す。 

-名前表示機能 

電話帳に登録してある相手から電話力巧、かってくると、相手の名前が液晶 
ディスプしイに表示されます。 

.着信履歴機能 

電話がかかってくると、巧手の電話番号を記録します。 （30 件まで記録で 
きます。 3] 件な上になると、古い順に削除されます。） 

操作方法については「6章ファクス/電話の応巧機能」"ナンパー•デイス 
プレイの着信履歴を利巧する" laKgriW を参照してください。 



I 


マゥ 


I 

0 

ス 


ス プレイ サービスを 利用ずる 


本機では、電話会社 ( NTT ) との契約によって「ナンバ- 
ビス」をご利用いただくことができます。 


ディスプレイサー 


n ピ— 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


强易使ぃ方. 


各部の名称-^ 
はたらぎ 


ナンバー. ディスプレイサービスをが用ずる 
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O ナンパー • ディスプレイの設定をずる 

電話がかかってきたとき、またはファクスを受信したときに相手の電話番号ま 
たはファクス番号を外付電話機または本機の液晶ディスプレイに表示させるこ 
とを設定します。 



ィニュ-フ 7 PQRS 

@@@を押します。 


07.ナンパ-デイスブレイ 



▲▼デセンタク/セツト巧タン 


こで 「 On 」「 Off 」 「、ノト'ジケデンワユウセン」の中から選択しま 

- 「On」 を選択した場合、本体の液晶ディスプしイにネ目手の電話香号または 
ファクス番号が表示されます。 

-「'ノト、 y ケデンワユウセン J を選択した場合、外付電話機に相手の電話香号またはファク 
ス香号が表示されます。 


を押します。 


因 


® 停止/お了 

0 


を押して操作は終了です。 
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3章ご使用前の基本設定 







補足 

• ナンパ'-•ディスプしイサービスを利用するには、 NTT への契約が必要です。 
契約していない場合は 「 Off 」 にしてください。 

♦ に DN 回線を利用されているときは、ターミナルアダプタまたはダイヤルアッ 
プルータの設定が必要でず。 

• 構内交換機 ( PBX ) に接続しているときは、構内交換機 ( PBX ) がナンバー’ 
ディスプしイサービスに対応していなければ利用できません。 

• ブランチ接続（並列接続）をしているとナンバー•ディスプしイは正常に動作 
しません。 

♦ 電話回線にガス検針器など力、’接続されている場合は、誤動作ずることがあります。 

♦ ナンバー•ディスプレイサービスを本機で利用したいときは、本機のナンバー 
ディスプしイの設定を 「 On 」、 外付電話のナンバーディスプレイの設定を 「 Off 」 
にしてください。 

♦ ナンバー•ディスプレイサービスを外付電話で利用したいときは、本機のナン 
バーディスプレイの設定を「ソトツ''ケデンワユウセン」、外付電話のナンバーディ 
スプレイの設定を 「 On 」 にしてください。 

• 「ソトツ'’ケデンワユウセン」の場合、着信履歴は本機に残りません。 

♦ 着信履歴リストを表示したり着信履歴リストを EP 刷するには、ナンバー•ディ 
スプレイの設定を 「 On 」 にする必要がありまず。 

• お買い上げ時は、 「 Off 」 に設定されていまず。 


目本 
次書 
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使 

し、 
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f は各 
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ナンバー. ディスプレイサービスをが用ずる 
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光源を消ず 


原稿をスキャンする際に出る光源は、最初のスキャンから16時間後に自動的に 
ミ肖えますが、な下の操作により手動で消すこともできます。 


のと ♦ 


を同時に押します。 


補足 

►►► ♦ 上記の操作を巧っても、ファクス送信、コピーなどのスキャンをともなう動作 

を行った場合は、光源が自動的につきます。 

♦ 光源のウォーミングアップに多少時間がかかりまず。ウォーミングアップ中は 
スキヤンおよびコピーはできません。 



■ 光源を消ず操作を頻繁に行うと、ランプの寿命が短くなる場合がありまず。 
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3章ご使用前の基本設定 










ファクス送信 

■ ファクスを送信する前に . 

原稿サイズ . 

原稿の読み取り I 日囲 . 

■ ファクスを送信する . 

ファクスモードにする . 

ADF (自動原稿送り装置）から送信する〔自動送信） . 

原稿台ガラスから送信する〔自動送信) . 

ファクスを手動で送信する . 

ファクス送信を途中で止める . 

イ也の動作中にファクス原稿を読み込む〔デュアルアクセス〕 

■ 便利にダイヤルする . 

ダイヤルのし力、た . 

同じ相手にもう一度送信ずる〔再ダイヤル〕 . 

電話帳を使って送信する . 

■ 電話帳を作成する . 

ワンタッチダ'イヤルを登録する . 

ワンタッチダ'イヤルを変更する . 

短縮ダイヤルを登録する . 

グループダイヤルを登録ずる . 

グループダイヤルを変更ずる . 

■ ファクスを便利に送信する . 

画質を設定する〔一時的に変更ずる〕 . 

画質を設定する〔設定内容を保持する） . 

原稿濃度を設定する . 

送付書を付けて送信ずる . 

送付書のオリジナノレコメントを登録ずる . 

同じ原稿を数ヶ所に送信ずる〔順次同報送信) . 

原稿を直接送信する〔リア J しタイム送イ言：! . 

海外へ送信する〔海外送信モード） . 

指定時刻に送信する〔タイマー送信〕 . 

メモリー内の文書を同じ相手に一括送信ずる〔取りまとめ送信〕 
送信待ち確認*送信待ちファクス解除. 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 



這覇の準備 


仕様古語集 • 
索引 


223 5已己7899 0013 5已6702 334已6890234己 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 〇 〇 〇 〇 - — _— i — _— _— - - — _— - — 2 2 2 2 2 




























































ファクスを送信ずる前に 


〇 原稿サイズ 

ファクス送信でセツトできる原稿サイズは巧のとおりです。これな外のサイズ 
の原稿は、コピー機能で拡大•縮ルしてからセットしてください。ルさすぎる 
原稿は原稿台ガラスにセットしてください。 


216 mm 



最大 


356 mm 


148 mm ( ADF 使用時) 


最ル 148 mm(ADF 使用時) 



挿入方向 



挿入方向 


厚さ 

坪量 

最大厚み 


: 0.08 mm ~ 0.12 mm 

(ADF (自動原稿送り装置）使用時) 
: 64 g / m 2 〜 90 g / m ^ 

(ADF (自動原稿送り装置）使用時) 
: 30 mm (原稿台ガラス使巧時） 


最大質量 ： 2 kg (原稿台ガラス使用時) 


参 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしたときは ADF からさ信され 、 ADF 
に原稿がないときは、原稿台ガラスから送信されます。 
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4章ファクス送信 

















原稿の読み取り範囲は、概算値ですので、目安として参考にしてください。 



■ インクやのりなどが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてく 
ださい。 

■原稿のクリップ•ホチキスの針は故障の原因となりますので取り外してく 
ださい。 

■異なるサイズ-厚さ-紙質の原稿を混ぜてセットしないでください。 

■原稿の先端に色が付いていると、濃い原稿と判断ずる場合があります。こ 
のときは、原稿をセットする向きを変えたり、あらかじめ濃度を下げるな 
どの対処をしてください。 

■原稿を強く押し込まないでください。原稿づまりを起こしたり、複数枚の 
原稿が一度に送られることがあります。 


な 次ぺージへ続く 


〇 原稿の読み取り範囲 

A 4 サイズの原稿の読み取り範囲を次に示します。 



208mm 

先端 


読み取り範囲 



ファクス受信 


ファクス\|1話 

の唐機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


强 易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


ご使覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクスを送信ずる前に 
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■が下のような原稿は、原稿台ガラスを使用して送信してください 。 ADF 
(自動原稿送り装置）では、キャリアシート（市販品）はお使いになれま 
おん。 



その他 
特殊な原稿 


しわ、折り目 
のついた原稿 




紙厚の薄すざる原稿 
(日. 06 mmiU 下） 


トレーシングペーパー 
のよラな半透明な原稿 



のりで貼りをわせた 
原稿 


セ □八ン テーフ などで 
つなぎ合わせてある原稿 



小さな原稿、はがき 
[幅 148 mm 、 長さ] 48 mm 未満) 



カーボン紙、 

ノーカーボン紙、 

裏カーボン紙の原稿 
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4章ファクス送信 









分 ファクスモードにずる 

ファクスを送信するには'^ボタンが緑色に点灯してファクスモードに 
なっていることを確認してください。 

もし、緑色に点灯していないとき肤ボタンを押してファクスモード 
にします。 

ファクスし乂外のモードに切り替えていても、モード'タイマーで設 
定した時間後、自動的にファクスモードに戻ります。 



身 ADF (自動原稿送り装置）から送信ずる（自動送信） 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして送信します。原稿をセットする 
前に原稿が静電気等でくっついていないことを確認してください。 


の 

^ボタンが緑色 

1 

f 

に点灯していない 

V ' 

方’ 

ゾ 


ときは^ボタン 
を押します。 


た 


图 


原稿ホルダー （①） 
と原稿ストッパー 
(( D ) を開きます。 


ADF 


原稿 ホルダー 



な 次ぺージへ続く 



クスを送信ずる 



强易使ぃ方 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


ファクスを送信ずる 
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の 


原稿を表向きにし 
て図のよラにそろ 
え、原稿の先が軽 
く当たるまで差し 
込んでください 
(劇。 

原稿は一度に胡枚 （64 g / 
m 2 ) までセツトできます。 


原稿ガイドを原稿 
の幅に合わせます 
(風。 



© 相手先のファクス香号を入力します。 


© のジ-卜 

。 を押します。 




参 


送信を途中で止めたいときはを参照してください。 

ダイヤルのしかたは 百 niriW を参照してください。 

最初のぺージを読み込み中に、液晶デイスプしイに「メモリ-ガイツパイデス」が表 


示された場合は、を押すと読み込みが中止されます。2ページ目が降を読 


み込み中に、このメッセージが表示された場合は、を巧すと、読み込まれ 


たページまでは送信しまず。送信を取りやゆる 場合は®^ を押します。 

メモリーに読み込み可能な原稿の枚数は原稿の内容に影響されます。 

ECM (Error Correction Mode の略称）通信とは、国際的に標準化された自 
動誤り訂正方式による通信モードのことです。通信中の雑音などにより、送信 
データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけを送り直すたゆ、画 
像の乱れのない通信を行うことができます。 

-送信側•受信側ともに ECM 機能を持っていないと ECM 通信は行われませ 


ん。 


ECM 通信中に雑音などで影響を受けた場合は、通信時間が正常時に比べ多少長 
くなります。 
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4章ファクス送信 













■ ADF (自動原稿送り装置）では、キャリアシートはお使いになれません。 

■キャリアシートにセツトした原稿は、原稿台ガラスから送信してくださ 
い。 

■重要な原稿は ADF (自動原稿送り装置）を使届しないでください。あらか 
じめコピーした原稿を使巧するか、原稿台ガラスから送信してください。 
万一 ADF のトラブルにより原稿がミち損した場合、当社は一切その責任を 
負いかねますのであらかじめご了をください。 


〇 原稿台ガラスから送信ずる【自動送信） 

原稿台ガラスから原稿や本のページをファクスで送信できます。原稿サイズは 
US レターまたは A 4 です。原稿台ガラスを使うときは 、 ADF (自動原稿送り 
装置）に原稿がないことを確認してください。 

^ボタンが緑色に点なして ， 

いないときは'^^ボタンを押 
します。 か 


の 


\ 1 y 

八鑛~]一 


原稿台カバーを持ち上げます。原稿 ガイド 原稿台 カバ_ 


国 

a 


原稿台ガラスに原稿を裏向きに 
セットします。 

左右方向は左端に、前後方向は左側の原 
稿ガイドを利用して中央にセットします。 

原稿台カバーを閉じます。 

原稿が本や厚い場合は、原稿台カバーは 
無 i 里に閉じずに軽く巧してください。 



本または 
厚い原稿 


1^5 j 相手先のファクス香号を入力し、を押します。 


スキヤンを開始しまず。 


な 次ぺージへ続く 



强易使ぃ方 


仕様古語集 • 
索引 


ファクスを送信ずる 
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固 


1枚の原稿を送信するとき 

力 ABC かスタ-卜 

は、@ または を押しま 


す。 

送信を開始します。 


原稿が複数枚のときは、®を 


押します。 

手順7に進みます。 


FB ファクス： 

ツギノゲン]ウアリ 7 スカ？ 

A 

T 2, No (ソウシン） 

パデセンタク/セット巾プン 


原稿台ガラスに次の原稿を 
セットして、を押しま 
す。 

スキヤンを開始します。送信ずる原稿枚 


FB ファクス： 

ツギノゲン]巧オイテ 
セットヲかテクダサイ 


数分、手順6〜7を繰り返します。 



■原稿台カバーは必ず閉じてから送信してください。開いたまま送信すると 
画像が黒くなることがあります。 

■ 原稿が本や厚さがあるときには、原稿台カバーをていねいに閉じてくださ 
し、。 また上からあまり強く巧さないでください。 


Q ファクスを手動で送信ずる 

ファクスを手動で送信する場合は、才 '6 がを押して相手先の受信音を確認してか 
ら送信します。 U 


0 "^ ボタンが碌色に点打していな 
いときは^^ボタンを押します。 



ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセット 
[2 J します。 
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4章ファクス送信 














ファクス送信が終了ずると自動的に回線は切れまず。 


〇 ファクス送信を途中で止める 


- ©停止/系 

を 

固® 


を押します。 


を押します。 


分 他の動作中にファクス原稿を読み込む（デュアルアクセス） 

ファクスの送受信中や印刷中でも、次に送りたいファクス原稿の読み込みがで 
きます。そのときもファクス画質などの設定ができます。ファクス原稿の読み 
込み中、液晶ディスプレイには新しいジョブ番号が表示されます。 


を押して、ホ目手先のファクス香号を入力します。 
の 相手先の受信音（ピ ー) を確認して、を押します。 


原稿台ガラスに原稿をセツトした 


場合は、選択画面で®を押しま 
す。 

ファクスカ S 送イ言されます。 



▲▼デセンタク/む卜/でタン 



ファクス受信 


ファクス\|1話 

の唐機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


日裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


强 易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 



ご使覇の準備 


ファクスを送信ずる 
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便利にダイヤルずる 


4 ダイヤルのしかた 

送信するときのダイヤ J し方法は4つあります。 

I ダイヤルボタンを使用ずる 

な下に示すダイヤルボタンで相手のファクス番号を直接ダイヤルします。最も 
一般的な方法です。 

ア カ ABC サ DEF 

み遊皆 
邀ゆみ 

記号1 7 記号2^ 

卜-ン 


I ワンタッチダイヤルを使用する 


ワンタッチボタンを巧すだけで、登録されているファクス番号にダイヤル 
します。ワンタッチダイヤルは40件登録できます。21〜40に登録され 
ているファクス番号にダイャルするときは、'ミ^を押しながらヮンタッチボ 
タンを押します。 


1〇1 

〇1 

〇1 

〇25 

〇 

6 7 

26 、ノ^" 

〇1 

〇1 

〇! 

〇 

11 12 

31 32 

〇" 

〇" 

〇 こ 

〇 

36 、ノ^ 37 


〇" 

〇! 

〇 


f 短縮ダイヤルを使用ずる 

電 S 帳/ 

〇を押し、&を押した後、0 0] 〜300の短縮番号を押すだけでダイヤルで 
きます。短縮ダイヤルには300件登録できます。 
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I 電話帳を使用ずる 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録された名称を検 
索し、そのままダイヤルします。液晶ディスプレイ上で名前だけで検索できま 
す。 


ワンタツチダイヤルの登録のしかたは 
短縮ダイヤルの登録のしかたは 
グループダイヤルの登録のしかたは 


かたはを参 
| gf け、を参照して 
たは fgmiW を参照 


を参照してください。 
ください。 

を参照してください。 


♦ 電話帳の使い方はを参照してください。 

〇 同じ相手にもラー度送信ずる【再ダイヤル) 


の 

国 


@ かスた卜 

Q を押します。 


^ボタンが緑色に点打していないときはボタンを押 

して 、 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿を 
セットします。 

を押します。 

最後にかけた番号が表示されます。 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 



ファクス受信 


ファクス\|1話 

の唐機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ| 


オプション喜のお手入れ困ったときには謂-望寧 
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補足 

►►► • 自動再ダイヤルについて 

-自動送信でファクス送信しようとして、相手が通話中などで送信できな 
かったときは自動的に再ダイヤルして送信します（リアルタイム送信のと 
きは、原稿をそのまま置いておいてください）。自動再ダイヤルは日分間隔 
で3回繰り返します。 

-自動送信で再送信を繰り返す場合は巧手先の電話香号を確認してくださ 

い。 

-自動再ダイヤルを3回繰り返しても送信できなかったときは、送信を中止 
し、送信しポートが印刷されます。「ケッカ」の欄が 「 A ナシチュウ/オウトウナ 
シ」であることを確認し、再度送信してください。 

-自動再ダイヤルは、自動送信時のみ有効な機能でず。 

-原稿台ガラスからのリアルタイム送信の場合は、自動再ダイヤルはされま 
せん。 

-送信した内容が相手先に届いても、本機が相手先ファクスからの受信が正 
しく行われたメッセージ信号を受信できなかった場合、通信エラーと処巧 
され、自動的に再ダイヤルします。 
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探したい名刖の最初の 1 文字を入 
し 3J 力します。 


边 て目溫昔をす選択し ぶを gfir 

ガシツ： ヒヨがユン 

スタ-卜/でかヲオス 


fb j 相手先が表示されたら、"を押します。 


〇 電話帳を使って送信ずる 

あらかじめ、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録さ 
れてしぶ巧手先名称を液晶ディスプレイ上で検索し、そのまま検索した巧手に 
ファクスを送信することができます。 

^ボタンが緑色に点灯していないときは^ボタンを押 
して、 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿を 
セットします。 


の 

留 


を押します。 


〇 


TWT- 

A ▼イ►ボタンデセンタク 
タンシユクダ仆ル： 

本バンゴウニュウリョク 


ケンサク： 

HEM. 

Am 

▼サ m 


▲▼デ t ンタク/セツト巧タン 


仕様古語集 • 
索引 



强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 
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補足 

►►► • 入力した最初の1文字を含む日日音順、ア 

ルファべット順で最初の相手先名称が表示 
されます。 

• 原稿台ガラス使用時は、^を押すと読み 
取りが始まりまず。読み取り終了後、^ま 
たは&な卜を押してください。 

• 目的の名前は——で登録香号順に表示さ 
せることもできます。 

• 登録されている巧手先名称の一覧（電話帳 
リスト）を印刷することができまず。巧刷 
のしかたはを参照してください。 

♦ 文き入力のしかたについてはを参照してください。 

参ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルの登録のしかたに つい 
ては |—【11»心 I — f •ん uinW を参照してください。 


「ェ J から始まる名前が登録されていた場 

么 


ケンサク： 

力 XXX 
▼サ m 


▲▼デ t ンタク/たツト巧タン 


r ェ J から始まるを前が登録されていな 
かった場合 


ケンサク： 

E •画 

力 XXX 
▼サ m 


▲▼デ t ンタク/它ット/下タン 
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の 

留 


3 


_力 ABC サ DEF ア 

を押します。 


23. テ”ンワチョウトウロク 
1. ワンタッチダイヤル 

ワンタッチボタン：_ 

巧ンタ^^ Tfy ンシテ？ 


登録するワンタッチダイヤルボタンを押します。 

• 21〜40に登録するときは、〇を押しながらワンタッチボタンを巧します。 

-ずでにワンタッチダイヤルが登録されている場合、登録内容が表示されます。 
• L 7\ NI / F ボードに P - L ^ 30 0) がある場合、ワンタッチボタンを押した後「ファ 
クス/デンワ J を選択してを巧します。 

相手先の電話香号を入力して @1 を押します。 

-電話香号は2日衍まで入力できます。（カッコは登録できません。） 


西 

面 


相手先の名前を 入力して、^^ を押します。 

•名前は1已义きまで登録で きます^*^ 

•続けて登録ずる場合は、手順2〜4を繰り返ししまず。 


@唁止/お了 

0 


を押して操作は終了です。 


電話根を作成ずる 


電話帳を作成ずる 


な ワンタッチダイヤルを登録ずる 

20巧までの電話番号と15文字までの相手先の名称を、]〜40 (最大40件) 
に登録することができます。 


こ使覇の準備 



5 


巨 

か 

本 

豪 

使 

し、 

方 

'は 

§ 

y - 

急 

蹇 

称 






































補足 

►►►参ワンタッチダイヤルにファクス情報サービスの情報香号を登録する場合で、ダ 
イヤル回線をお巧いのときは、情報香号の前に广^を押してください。 

• スぺースを入力する場合、を号の間は > を1回、文字の間は > を2回押します。 
参サ丰入力のしかたについてはを参照してください。 

• ワンタッチダイヤルはリモートセットアップからでも登録できます。 

参ポーズを入力するには、®を巧します。あ晶デイスプしイに 「一 J が表示さ 
れます。 

参ワンタッチダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リストを印刷します。 
を参照してください。 

参 LANI / F ボードに P -1 J \ 30 0) がある場合 、 「E メールアドしス J を選おすると、 

E メールアドしスカ增録できます。 E メールアドしスで数字の0を入力した場合、 
続け て^^を 押してください。 



■ ここで登録した内容は送付書に記述されますので、他人に知らせたくない 
場合は送付書を付けずに送信してください。 


■ 1つのワンタッチボタンには、ワンタッチダイヤルかグループダイヤルの 
どちらか一方しか登録できません。 


■電話番号を間違って登録すると、自動再ダイヤル機能により、間違った巧 
手を何度も呼び出すことになり、巧手に迷惑をかけることになりますので 
ミ主意してください。新しく電話番号を登録した後、電話帳リストを印刷し 
て確認してください。 


身 ワンタッチダイヤルを変更ずる 


の 


ゾ-ュ_力 ABC サ DEF ア 

を押します。 


23. デ’ンワチョウトウ□ク 
1. ワンタッチダイヤル 

ワンタッチボタン： 

ワン歹ッチホタ> シティ 


留 


ワン タツチボタ ンで 変更する ワン 
タツチダイヤルを入力します。 

-登録されている内容が表示されます。 


23. テ'ンワチョウトウ□ク 
#005:ヤマダゴロウ 



r ▼デセンタク/セット/下夕7 
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の 

留 


I ABC サ dEF 


凌 @@@ を押します。 


23. テ'ンワチョウトウ□ク 
2. タンシユクダイヤル 

タンシュクダイ中化?* 


こユウリヨク/セツトぉタン 


登録する短縮香号をダイヤルボタン 
で入力し て^^を 押します。 

•日 m 〜300の間で入力し ます。 （例： 005) 
-ずでに短縮ダイヤルが登録されている場合、 
登録されている内容が表示され ます。 
• U \ NI / F ボードに P - L 7\3 日日） がある場合、 
短縮香号を入力し て^^^を 押した後「ファ 
クス/デン ワ J を選択し て^^を 巧します。 


23. 7ンワチョウトウ□ク 
2. タンシュクダイヤル 

タンシュクダ仆ル?半005 


こユウリヨク/セット/下タン 


な 次ぺージへ続く 

電話おを作成ずる 


国® 


を押します。 

変更しないときは、ぶ、を押します。 


© 新しい相手先の電話香号を入力してを押します。 

• 雷哥を旦■け90が；ホア'ス十!でまホ寸- f ホ 、V n け啓歸ア、まま甘 

固 


® 停止/お 

0 


電話香号は2日衍まで入力できまず。（カツコは登録できません。） 

新しい相手先の名前を 入力して、^^ を押します。 

-名前は1日文字まで登録できます。 

® 停止/族了 


を押して操作は終了です。 


補足ワンタッチダイヤルを削除ずるには 

► W - . ，讯〜， 一 

参手順3で<^を押した後、電話香号を （0 で削除して@を巧すとワンタッ 
チダイヤルが削除されます。 

〇 短縮ダイヤルを登録ずる 

ワンタッチダイヤルとは別に電話番号と相手先の名称を、 001 〜 300 撮大 
300 件）に登録すること力{できます。 


L 


n ピ— 


オプション 


日裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様.用語集 • 
索引 


7 


本書の使い方.各部の名称と I 

目次 はたらき 



這覇の準備 


ご废用前の 
基本設定 








































画 

の 


相手先の電話香号を入力してを押します。 

-電話香号は20衍まで入力できます。（カツコは登録できません。) 

相手先の名前を 入力して、^^ を押します。 

•名前は1已义きまで登録で きます^**^ 

•続けて登録する場合は、手順2〜4を繰り返しします。 


- (©语止 /g 

© 


を押して操作は終了です。 


補足 

►►► • 短縮ダイヤルにファクス情報サービスの情報番号を登録する場合で、ダイヤル 

回線をお使いのときは、情報香号の前にず ） を巧してください。 

1--ン 

• スペースを入力ずる場合、香号の間は > を1回、文字の間は > を2回巧します。 
• 义辛入力のしかたについてはを参照してください。 

• 短縮ダイヤルはリモー S セットアップからでも登録できます。 

♦ ポーズを入力するには、ぞ W を押します。液晶デイスプしイに「-」が表示さ 
れます。 

• 短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リストを印刷します。 
田良、^を参照してくださぃ。 

♦ LANI / F ボードに P - L 7\300) がある場合 、 「E メールアドレス」を選択すると、 

E メールアドレスカ《登録できまず 。 E メールアドしスで数字の日を入力した場合、 
続けて^! を巧してください。 



■電話番号を間違って登録すると、自動再ダイヤル機能により、間違った相 
手を何度も呼び出ずことになり、相手に迷惑をかけることになりますので 
ミ主意してください。新しく電話番号を登録した後、電話帳リストを印刷し 
て確認してください。 
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o 短縮ダイヤルを変更ずる 


_ 力 ABC サ DEF 力 ABC 

凌 ゆゆ@ 


を押します。 


23. 7ンワチがトウ□ク 
2. タンシュクダイヤル 


タンシュクダイヤル?本 


こュウリが/セ’ルでタン 


国 


ダイヤ J レボタンで変更する短縮ダイ 
ヤルを 入力し、^^ を押します。 

-登録されている内容が表示されます。 


23. 7ンワチがトウロク 
ネ005: ヤマダゴロウ 

▲ 


▲▼デセンタク/む卜 t タン 


み を押します。 

-変更しないときは、@を押します。 


新しいホ目手先の電話香号を入力して ¢1 を押します。 

' ' •電話香号は20衍まで入力できます。（カツコは登録できません。） 

国 


新しい相手先の名前を 入力して、^^ を押します。 

-名前は1日文字まで誉録できます。 


面 


(©胥止/を了 

0 


を押して操作は終了です。 


捕足短縮ダイヤルを削除するには 

• 手順3で®を巧した後、電話香号を0で削除して @ を巧すと短縮ダイ 


ヤルが削除されまず。 



仕様古語集 • 
索引 


電話帳を作成ずる 109 







































み グループダイヤルを登録ずる 

ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルに登録した複数のホ目手先を、1グループ とし 
てワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録できます。グループダイヤル 
として登録し、順次同報送信や順次ポーリング受信をするときに使うと便利で 
す。 

m 浸 を押します。 


国 

登録するグループダイヤ J レ番号を入力します。 

. ワンタッチダイヤルボタンを登録するときは、ワンタッチダイヤルボタンを押し 
ます。 

電話根/ 

-短縮ダイヤルを登録するときは、 P を巧して短縮香号 （001 〜3日日）を入力し、 


を巧します。 


边 

グループ香号をダイヤルボタンで 1 
〜 6 を 人力し^^^ を押します。 

-すでに登録しているグループ香号を入力した 


23. 7ンワチョウトウロク 
#001 

グル—ブ#：01 


ときは「ヤリナオシテクダサイ」と表示されます。 

ニユウリ3ク/わットボタン 


未登録のグループ香号を選んでください。 


の 

グループに登録するワンタッチダイ 
ヤルまたは短縮ダイヤルを入力しま 
す。 


23. 7ンワチョウトウロク 
#001:グル-ブ #01 

1005*009 


•例：ワンタッチダイヤル：[5]、短縮ダイヤ 
ルをダイヤルボタンで「〇〇みと入力した場 

么 

ニユウリョ Vt 外ボタン 



固 

登録したいワンタッチダイヤルまた 
は短縮ダイヤルをすべて入力後、 

を押します。 


固 

グループ名を 入力して、^^ を押します。 

グループ名は1日文字まで登録できます。 


の 

を押して操作は終了です。 



23. 7ンワチョウトウロク 
3 .グルーブダ仆ル 

グルー ブダ仆 ル： 

タンシュクす 7 V ル巧 A ワンみチが 
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1 つのグループダイヤルには、最大339件まで登録できます。 

グループダイヤルは6グループまで作ることができまず。グループダイヤルを 
使用すると、複数の送信先を一度に指定ずることができまず。 


ワンタッチダイヤルの21〜4日を登録するときは、^を押しながらワンタッチボ 
タンを巧します。 

文き入力のしかたについてはを参照してください。 

取引先別、部署別等でグループ分けすると便利です。 

グループダイヤルはリモートセットアップからでも登録できまず。 

登録したグループが分からなくなったときは電話帳リストを印刷します。 
を参照してください。 


祭 


グループダイヤルを登録する前にワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを登 
録してください。ダイヤル番号をそのままグループダイヤルに登録するこ 
とはできません。 

グループダイヤルとして使巧されているワンタッチダイヤルまたは短縮 
ダイヤルを、さらに別のグループダイヤルの中に登録することはできませ 

t\j 〇 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 



ご使覇の準備 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


電話おを作成ずる 
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o グループ ダイヤルを変更ずる 


Q d-r 力 ABC サ DEF サ DEF 

策 ゆ@ゆ 


を押します。 


23.テ‘ン巧がトウ□ク 
3.グルーブダイヤル 

グルーフダイヤル： 

奶ュクす 7 W 7み、ワン巧柿 ■ 


変更するグループダイヤル香号を入 
J 力します。 

. ワンタッチダイヤルボタンに登録され ている と 
きは、ワンタッチダイヤルボタンを押します。 

電話巧/ 

短縮 

短縮ダイヤルに登録されているときは、〇を押 
して短縮香号（001〜30 0) を入力し、 

を押します。 


23. デ’ンワチョウトウロク 
G 01 :: L ィ韦ョウ 

▼ 2,巧す 

I ■▼デセンタク/セット巧タン 


fsj ^を押します。 

-変更しないときは、@を押します。 

グループに登録するワンタッチダイ 
I ザ ヤルまたは短縮ダイヤルを入力し、 
を押します。 


23. 7ンワチョウトウ□ク 
#001:グル—プ#01 

#005ホ009 

ニユウリヨク/セット/でタン 


グループ名を変更する場合は、新しいグループ名を入力し 
\2J を押します。変更しない場合は そのまま^^を 押しま 

す。 


岛 


@傳止/巧了 

0 


を押して操作は終了です。 


グループダイヤルを削除するには 

►►► • 手順3で三_を}甲した後、グループに登録されているワンタッチダイヤルまた 

の 

は短縮ダイヤルを号を0で削除し て^^を} 甲すとグループダイヤルが削除 
されます。 
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直 


アクスを便利に送信ずる 


な 画質を設定ずる【一時的に変更ずる） 

原稿の文きの大きさや写真の有無に合わせて、画質モードを設定して、ファク 
スを送信することができます。 

ここで設定した画質モードは、ファクス送信が終わると設定が锅除されます。 
^ボタンが緑色に点なしていないときは^ボタンを押 
して、 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿を 
セットします。 


の 


图 


〇を繰り返し押して画質を選択します。 


「ヒヨウジュン J 「ファイン」「ス-パ-ファイン」「シャシン」の中から選択します。何もしなけれ 
ば2秒後に待機表示に戻りまず。 


边 相手先のファクス香号を入力して、 かな を押します。 

原稿台ガラスからファクスするときは、原稿台ガラスから送信する J 
の手順6,7を実行してください。 


• お買い上げ時は「ヒヨウジュン」に設定されています。 

-ヒヨウジュン（標準モード）：大きくはっきり見える文きのとき 
-ファイン（ファインモード）：/」、さな文きのとき 

-スーパーファイン（スーパーファインモード）：新聞のよラに細かい文字の 
とさ 

. シヤシン（写真モード）：写真を含む原稿のとき 
♦ ファイン、スーパーファインまたは写真モードで送ると、標準モードに比べて 
送信時間が長くかかりまず。 

• 写真モードの送信で巧手磯が標準モードしかない場合は、画質が劣化します。 


仕様古語集 • 
索引 



ファクスを便がに送信ずる 
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o 画質を設定ずる【設定内容を保持ずる） 

原稿の文字の大きさや写真のち無に合わせて、画質モードを設定して、ファク 
スを送信することができます。 

ここで設定した画質モードは、次に変更するまで有効です。 


ボタンが緑色に点灯していないときはボタンを押 
して、 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿を 
セットします。 


留 


メ_ _ 力 ABC 力 ABC 力 ABC 

@@@@を押します。 


22.2 ソおッセッティ 



▼ フアイン 

▲▼デセンタク/む卜 t タン 


で画質を選択します。 

「ヒヨウジュン」「ファイン」「ス-パ-ファイン」「シャシン J の中から選択します。 




を押します。 


固 


ア カ ABC 

他の設定を続けるときは®を、終了するには@を押しま 
す。 


^6 j ホ目手先のファクス香号を入力して、を押します。 

原稿台ガラスからファクスずるときは、原稿台ガラスから送信ずる」 
の手順6, 7を実巧してください。 


補足 

►►► ♦ お買い上げ時は「ヒヨウジュン J に設定されています。 
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o 原稿濃度を設定ずる 

ファクス送信するときの原稿濃度を設定します。 

^ボタンが緑色に点灯していないときは^ボタンを押 
して、 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿を 
セットします。 


の 


/ ^ A メ_ _ 力 ABC 力 ABC ァ 

し 2) 凌 @みみ 


を押します。 


2^おぶ茄 




▲▼デ t ンタク/セット巧タン 


边： 

の@ 

固 

固 


で原稿濃度を選択します。 

「ジドウ J 「ウスク」ロク」の中から選択します。 


を押します。 


力 ABC 


他の設定を続けるときは<^を、終了するには@を押しま 
す。 

相手先のファクス香号を入力して、を押します。 


原稿台ガラスからファクスするときは、原稿台ガラスから送信する J 
の手順6, 7を実巧してください。 


原稿濃度は、が下の3種類の中から選択します。お買い上げ時は「ジドウ」に設 
定されていまず。 

-ジドウ：普通の文字の原稿が多いときに設定します。 

-ウスク：濃い色の原稿が多い場合に設定します。 

•コク：えんぴつ書きなどの薄い文きを使った原稿が多い場合に設定します。 
ファクス送信されたあと、原稿濃度の設定は自動的に「ジドウ J に戻ります。 
原稿濃度を濃く設定すると全体に黒っぽくなることがあります。相手先から「原 
稿が読みにくい」と言われたら調整してみてください。 


仕様古語集 • 
索引 
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o 送付書を付けて送信ずる 

巧手先の名前、電話番号、発信元データや通信日時などが記載された送付書を、 
原稿と一緒に送信すること力 <できます。 


ボタンが緑色に点打していないときはボタンを押 
f して 、 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿を 
セットします。 


留 


メニュ _ 力 ABC 力 ABC 7 PQRS 

@@@@を押します。 


22. ソウシンセツテイ 
1 . ソウフショ 



▲▼デセンタク/む卜/下タン 〕 


国 


A で送付書の設定を選択し、を押します。 

-「コンカイノミ J 「 On 」「 Offj 「プリントサンプル」の中から選択します。 


-「プリン S サンプル J を選んだ場合 


〇スタート 

^^を押して を^ 


を巧しまず。 


- 「 Onj を選んだ場合：手順己へ進んでください。 

- 「 Off 」 を選んだ場合：手順7へ進んでください。 

-ロンカイノミ」を選んだ場合：手順4へ進んでください。 


A でロンカイノミ： On 」 かロンカイノミ： Off 」 を 選択し、^^ を 
^ 押します。 

-ロンカイノミ： Off 」 を選んだ場合：手順7へ進みます。 


固 


■••■で コメントを 選択し、^^ を押します。 

•手順3で 「0 nj を選んだ場合、このあと手順7へ進んでください。 


送信枚数を入力し、 @ を押します。 


の 


7 力 ABC 

他の設定を続けるときは®を、終了するには@を押しま 
す。 
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8 


<3> スタート 


相手先のファクス番号を入力し、を押します。 

原稿台ガラスからファクスするときは、原稿台ガラスから送信する」 
の手順6，7を実行してください。 


お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

手順3ではが下の4 つの 中から選んでください。 

- 「 On 」 ：毎回送付書をつける 
- 「 Off 」 ：毎回送付書をつけない 

-「コンカイノミ」：今回のみ送付書をつけるかつけないかを選択 
-「プリントサンプル J :プリントサンプルを出力する（送付書の書式を確 
認ずる場合） 

手順5での送付書のコメントは下記の6種類の中から選べます。 

1. (コメン h ナシ） 

2. オデンワクダサイ 

3. シキュウ 

4. シンテン 

5. (オリジナルコメント） 

6. (オリジナルコメント） 

2種類のオリジナルコメントが登録できます。オリジナルコメントの登録のし 
を参照してください。 

On 」 に設定したときには、送信枚数は送付書に EP 刷されません。 
また、選んだコメントは、ずべての送付書に印刷されます。 

送付書の、 「 TO :」 の名前はあらかじめ短縮ダイヤルなどで營録されていないと 
表示されません。 1—1 け^ 


かたは 入 
送付書送信を 「On 



■発信元データ（ファクス香号、電話香号、名前）を登録しないと「送付書送信の 
設定」ができません。をご覧ください。 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 



這覇の準備 


仕様古語集 • 
索引 


ファクスを便がに送信ずる 
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O 送付書のオリジナルコメントを登録ずる 

送付書のコメント欄に記載するオリジナルコメントを作成し、登録することが 
できます。 


Q たュ_ 力 A 己 C 力 A 己 C ヤ TUV 


を押します。 


22 . ソウシンセツテイ 
8 . ソウフショ ] か卜 



ATt t パク/它ツト本タン 


固 

边 

の 


'••■で コメントを登録する箇所を 選び、^^ を押します。 

-コメントは日か6に登録できます。 

コメントを 入力し、^^ を押します。 


7 力 ABC 

他の設定を続けるときは A を、終了するには@を押しま 
す。 


►►► • オリジナルコメント巳または已を入れて送付書を送信したいときは、 

の手順5で、コメント已または6を選巧することを忘れないでくだ 

さい。 

参コメントは27文字まで入力できます。文きの入力のしかたについては 
を参照してください。 
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o 


同じ原稿を数ヶ所に送信ずる【順次同報送信） 

同じ原稿を、複数の送信先を設定して一度に送信することができます。送信先 
は、ダイヤルボタンで直接入力するか、または、あらかじめ登録されているワ 
ンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルから指定します（ダイヤ 
ルボタンで最大50ヶ所、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイ 
ヤルと合わせて最大390ケ所まで指定できます)。 


ボタンが緑色に点なしていないときはボタンを巧 
して、 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿を 
セットします。 


ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤル、ま 
たは電話帳から検索するか、またはダイヤルボタンによる直 
接入力で、1件目の送信先を選択します。 

•例：短縮ダイヤルから指定するの01香を指定するとき） 


$^ 16 / 'ぉ三 ， n n ァ 

Q ゆ逸⑩を押します。 


固 

过 


@ を押します。 

(ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤル、または電話帳から検索し 
たときは液晶デイスフレイに送信先が表示されてからを押します。） 

液晶デイスフしイに右のように表示 
されてから2件目の送信先を手順2 
のように選択します。 


ガシツ：ヒヨウジュン 

タイ甲ル/スタ-卜巾タン 


固 


を押します。 

(ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤル、または電話帳から検索し 
たときは液晶ディスプレイに送信先力、’表示され てから^^を 押します。） 


固 


すべての送信先を入力して、クタ啼押します。 

句 


原稿の読み込みが開始され、指定した送信先に送信が開始さ 
れます。すべての送信が終了すると、自動的に同報送信し 
ポートが印刷され、待機状態に戻ります。 


同報送信しポートを確認し、「エラ-」などで送られていない送 
[2 J 信先にもう一度送信してください。 



自巨/ 


フ 

シ 

> 


甚 

堅 

手 

を 


困 

是 

拿 

な 


索仕 
引様 

m 

ミ五 

m 


ファクスを便がに送信ずる 


119 


































補足 

►►► ♦ 送信途中でキャンセルするには®を押してください。液晶ディスプレイに 
送信先をキャンセルするかどうかを確認する画面が表示されるので、液晶ディ 
スプしイの表示に従ってください。すべての送信先をキャンセルしたい場合は 
で送信待ち確認に移行してからジョブを解除してくださし、。 

• 送信先を間違えたときは、®9 之 ^67を押して最初から入力し直してください。 

♦ 送信できる枚数はメモリーの残量によっても制限されます。 

• 送信先を重複して指定したときは、自動的に重複している部分が削除されます。 
• 原稿読込み中に「メモリ-ガイツバイデス」と表示されたら®を押して中止する 
か^^^を押して、 読み込まれた分だけ送信してください。 


ク 原稿を直接送信ずる【リアルタイム送信） 

すぐにホ目手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送信します。送信状況を確 
語しながら送信できます。 


ボタンが緑色に点なしていないときはボタンを押 
して、 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿を 
セットします。 


留 


メ- 力 ABC 力 ABC ナ JKL 

@@@@を押します。 


22. ソウシンセツテイ 
5. リアルタイムソウシン 



▲▼デセンタク/むトボ 巧 



^でリ アルタイム送信の設定を選択します。 

「 On 」「 Off 」 ロンか lV ミ j の中から選択します。 

「コンカイノミ J を選択したとき は^^を 押して手順4に進みます。 
「 Onj または「〇化を選択したときは、手順5に進みます。 


こで 「コンカイノミ： On」 か「コンカイノミ： Off」 を選択して 
を巧します。 
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固 


力 ABC 


他の設定を続けるときは〇を、終了するには@を押しま 
す。 


^6 I ホ目手先のファクス香号を入力して、を押します。 


お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されていまず。 

本機は通常、メモリー送信をしていますが、リアルタイム送信を 「 On 」 に設定 
すると、原稿はメモリーに蓄積されません。 

リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。 

原稿台ガラスからの送信の場合、原稿は1枚しか送信できません。 
リアルタイム送信が 「 Onj に設定されている場合、タイマー送信は設定できま 
せん。 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 



這覇の準備 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 
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。お 外へ送信ずる【おか送信モード） 

海外へ送信するときは、回線の状況などによって正常に送信できないことがあ 
ります。このようなときにはミ毎か送信モードを 「 On 」 に設定してから送信を行 
ラと、通信エラーが少なくなります。 


ボタンが緑色に点灯していないときはボタンを押 
して 、 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿を 
セットします。 


留 


.力 ABC 力 ABC ラ WXYZ 

を押します。 


22. ソウシンセツテイ 
9. カイがイソウシンモ—ド 
▲ On 


[Off 本 


▲▼デ朽乃 7 b 卜 ITT ■ン 


固!二 で 「 On 」 を選択します。 


を押します。 


固 


ア カ ABC 

他の設定を続けるときは〇を、終了するには@を押しま 
す。 



相手先のファクス香号を入力して、 （ Ji を押します。 


補足 

►►► • 海外へ送信するとき、巧手のファクシミリとつながるまでに時間がかかるたゆ 

に送信できないことがあります。その場合は手動送信で相手の「ピー」という 
信号音を聞いてから 9 を巧して送信してください。 

♦ 1回の送信が終了ずると、海外送信モードの設定は、自動的に 「 Off 」 に戻ります。 
• 海外送信モードを 「 On 」 にしたときは、通信速度が遅くなって送信時間がかか 
り、電話料金が高くなることがあります。お買い上げ時は「0け J に設定されて 
います。 
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边 


巧 


固 


送信する時刻を24時間制で入力します。 

•例：午後3時5分の場合は「15:0瓦 


を押します。 


力 ABC 


他の設定を続けるときは®を、終了するには@を押しま 
す。 

〇スタ ー h 


尸 かジ-卜 

[ 6J 相手先のファクス香号を入力して、を押します。 


タイマー送信が終了ずると、自動的にタイマー通信しポートが印刷され、送信 
結果を知らせてくれます。 

メモリーに読み込ゆる原稿枚数は原稿の内容に影響されます。 

相手が話し中などで送信できなかったときは、5分おきに3回まで再ダイヤル 
します。 

リアルタイム送信が 「 Onj に設定されている場合、タイマー送信は設定できま 
せん。 


〇 指定時刻に送信ずる【タイマー送信） 

24時間 L 乂内の指定した時刻に、原稿を自動的に送信します。 

電話会社が提供しているサービスの時間帯に指定して送ることで、通信料を節 
約できます。 

ボタンが緑色に点灯していないときはボタンを押 
して、 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿を 
セットします。 

/\ た _ 力 ABC 力 ABC サ DEF 

I 2 J @@@@を押します。 


22. ソウシンセツテイ 
3. タイマ-ソウシン 

シテイジ ] ク=00:00 

ニユ巧巧 7 b 柿■で^ 



オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 
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句 ゾモリー巧の文書を同じ巧手に一括送信ずる【取りまとめ送信） 

メモリーに読み込まれているタイマー送信用のメツセージの中に、相手先と送 
信ずるタイマー時間が同じものがある場合、1回の通信でタイマー設定された時 
間に送信ずることができまず。 


1 、 グーーカ ABC 力 ABC 夕 GHi 

Iを押します。 


II , ソワシンをッ戸 r 

4. トリマトメソウシン 
▲ On 




P ■▼デセンタク/セット/下タン 



•で 「On」 を選択します。 


固® 


を押します。 


过 


® 停止/格了 

0 


を押して操作は終了です。 
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o 送信待ち確認-送信待ちファクス解除 

メモリー送信の待ち状況を確認できます。 

メモリー送信、タイマー送信などのジヨブを自即まします。 


Q /-__ 力 ABC y\ MNO 

度) @ゆを押します。 


留 


^ で解除する内容を選択します。 

® 停止/巧了 

確認のみのときは ド"） を押します。 


を押します。 


画® 

解除するときは®を押します。 

力 ABC 

解除を中止するときは^^を巧します。 

停止/按- 


26. ツクシン巧力たン 

EltllMiMcgMBI 

1002 15:00ヤマダ 
▼ 1003 17:30サトウ 


A ▼デ t パク/セツト术タン 


を押して操作は終了です。 


送信待ちのファクスがないときには「セツテイガサレテイマセン J と表示されます。 



讀使い方 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 
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ファクス受信 

■ ファクスを受信する . 

メモリー代行受信について . 

手動でファクスを受信する . 

呼出回数を設定する . 

再 El 乎出回数を設定する . 

親切受信で受信する . 

外付電話機からファクスを受信させる〔リモート起動) ............ 

リモート起動設疋のしかに . 

自動的に縮小して印刷する . 

印刷の濃さを設定する . 

受信したファクスを両面印刷ずる . 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 



這覇の準備 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


88801245678 

22233333333 






































ファクスを受信ずる 


a メモリー代行受信について 

な下の状況になった場合、本機は、送られてきたファクスを自動的にメモリー 
に記憶し ます (メモリー代行受信)。 

-記録紙がなくなったとき（キロクシカたン） 

-トナーがなくなったとき（トトガナクナリマシタ） 

-記録紙がつまったとき（キロクシカたン） 

-記録紙のサイズを間違ってセットしたとき（キロクシサイズヲカたン） 


液晶ディスプしイの指示に従って処置をすると、メモリーが代行受信したファ 
クスを自動的に印刷します。印刷されたファクスはメモリーから消去されます。 

■メモリーがいっぱいになると、それな降はメモリー代行受信はできません。 


〇 手動でファクスを受信ずる 

呼出べルが鳴っている間に外付電話の受話器を取り、ファクスを受信したいと 
きの操作です。 


呼出べルが鳴ったら、外付電話の受話器を取ります。 


固 


ファクスに切り替えることを相手に伝えて 


ぐ〉スタート 

© 


を巧します。 


這 J ^を押します。 

受話器を戻します。 
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ファクスを受信ずる 


129 


補足 

►►► • 電話に出なかったときの動作は、受信モードの設定によって異なりまず。受信モードに 

ついてはを参照し、用途に合ったモードを設定してください。 

♦ 受話器を取ったとき「ポーポー J といラ音が聞こえたら相手がファクスを自動送 
信しているときでず。を巧し、^を押してください。親切受信を 「On」 に設 
定している場合は、そのまま約7秒間待つと自動でファクスを受信できます。 

• 相手が自動送信のファクスのときは、呼出べル （7 〜1日回）が鳴っている間 
に巧手が電話を切ってしまう場合があります。このようなときは呼出回数を6 
回が下に設定してくださし、。 间 iRiiW 

• 相手力、’手動送信のファクスのときは受話器を取っても無音のときがありまずので、相手 
が電話でないことを口頭で確認してを押し、^を押してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットしてあると送信されてしまうため、 ADF 迫 
動原稿送り装置）に原稿がセットされていないことを確認してください。 


强 易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


ご使覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 



ファクス\謹 
の唐機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 



























o 呼出回数を設定ずる 

「ファクスき 用モード」と「自動切替モード」のときに、自動受信するまでの呼 
び出し回数を設定します。 


Q たュ-力 ABC ア ア 

感 の 


を押します。 


固 

固® 

尸 、 @停止 / g 


> で呼出回数を選択します。 

日〜1日回から選択します。 


'1 .ヨピタ‘シカイスウ 


05 1 

imr ンタク/む卜/下タン ] 


を押します。 

を押して操作は終了です。 


補足 

►►► • お買い上げ時は「4回 J に設定されています。 

• 呼出回数は、「0回」に設定すると呼出べルを鳴らさずに自動受信（ノンコール 
着信）することができまず。ファクスを早く着信したいときは呼出回数を「0 
回」力、「1回」に設定してください。 

• 外付電話機を接続している場合、本機の呼出回数を「日回」に設定しても外付 
電話機のベルが！〜2回鳴ることがありまず。 

♦ 呼出回数を7〜10回が上に設定すると、特定の相手からのファクスが自動で 
受信できない場合があります。呼出回数を6回が下に設定されることをお勧め 
しまず。 

参「ファクス専用モード」や「自動切替モード」のとき、外付電話機の呼出べル 
も、ここで設定された回数だけ呼出べルが鳴ります。 

• ベルの音量を設定するにはを参照してください。 
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o 再呼出回数を設定ずる 

「自動切替モード」のときに電話がかかってくると、呼出べルのあとに、「トウ 
ルツトウルツ」と呼出べルが鳴ります。このべルの鳴る回数を設定します。 


の 


)ABC 7 


@@^@を押します。 


图 

这) ® 

a ® 停止 /S 

© 


> で再呼出回数を選択します。 

「〇扣「1已」 「20 j の中から選択します。 


を押します。 

◎ を押して操作は終了です。 


21.ジがセツテイ 
2. サイヨビダシカイスウ 


Ik 


▲▼デ t ンタク/セット巧タン 


お買い上げ時は「08」に設定されています。 

本機は、設定した回数だけ呼出べルを鳴らしたあと、自動的に電話を切ります。 


本書の使い方.各部の名称と I 

目次 はたらき 



ご使覇の準備 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


ファクスをま信ずる 
































o 親切受信で受信ずる 

親切受信機能とは、自動送信でファクスが送られてきた場合、本機が自動受信 
を開始する前に外付電話機の受話器を上げたときでも、何も操作しなくても 
ファクスを受信できる機能です。 

I 1 j 賓^^遠を押します。 


巧^ を キ甲します。 

を押して操作は終了です。 

補足 受信時の操作 

►►► • 親切受信を 「 On 」 に設定している場合は、外付電話機の受話器を上げて、「ポ ー 、 

ポー J といラ音が聞こえた場合に約7秒間待つと自動的にファクス受信を始め 
まず。液晶デイスプしイに「ジュシンチュウ」と表示されたら受話器を戻し 
まず。 

♦ 親切受信を 「 Off 」 に設定している場合は、外付電話機の受話器を上げて、「ポー 
ポー」という音が聞こえたらネ目手がファクスですので、を押し、@を押し 
て受信しまず。この時 、 ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットしてあると 
送信されてしまラたゆ 、 ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットされていな 
いことを確認してください。 

• 回線の状態により「ポーポー J といラ音が聞こえても、ファクスに切り替わら 
ないときがあります。そのと きは^^ を巧し、@を押してください。 


图 


、で選択します。 


21.ジユシンセツテイ 
3. シンセツシ’ユシン 
▲ On 



▲▼デセンタク/むトボ 巧 
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補足 


►►► • お買い上げ時は、 「 Off 」 に設定されています。 

♦ 通話中の声や外部からの音をファクスの「ポーポー」という音と間違えて、突 
然ファクスに切り替わってしまうことがあるときは、親切受信の設定を 「 Off 」 
に設定してください。 

• 親切受信の設定が 「 Off 」 に設定してある場合でも、外付電話機から操作をして 
リモート起動でファクス受信を開始させることができます。 间 
• 外付電話を接続したらこの機能は大変便利でず。 

♦ 本機に外付電話機を接続してファクス、電話兼用回線で使用する場合に設定す 
るのが一般的です。 



詰易使ぃ方 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


ファクスをま信ずる 


























O 外付電話機からファクスを受信させる【リモート1^) 

親切受信機能を On に設定しているときは、外付電話機の受話器をとっ 
て「ポーポー」という音が聞こえた後、そのまま待てばファクスを受信します。 
親切受信がうまくはたらかないか、親切受信の設定が 「 Off 」 になっている場合 
などに本機に接続されている外付電話機から操作をしてファクス起動を開始さ 
せることができます。 


外付電話機の受話器を持ったまま、ダイヤルボタンでリモー 
[ り 卜起動香号「#已1」を入力します。受話器は約已秒後に戻し 
ます。 


本機がファクス受信を始めます。 


補足 

►►► • リモート起動を号とは、本機の外付電話瑞子に XT .) に接続されている外付電 
話機から、本機をリモート起動させるときに使用するものです。お買い上げ時 
は「#51」に設定されています。 

• この機能は、電話機の種類や地域の諸条件により使用できないことがあります。 


ミ主息'! 

■ダイヤル回線に OPPS 、 1 0 PPS ) に設定してある場合でリモート起動を行う 


ときは、外付電話機のトーンボタンを巧してトーン ( PB ) 信号に切り替えて 
方、ら、リモート番号を入力します。 
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固 @ 

固を 


を押します。 

を押して操作は終了です。 


〇 リモート起動設定のしかた 

リモート受信を使用するときは、リモート受信設定を 「 On 」 にする必要があ 
ります。また、リモート受信番号を自分の好きな番号に変更すること力巧きま 
す。下記の手順で設定してください。 


ィニューの AB じア タ GHI 

度) @@なを押します。 


留 

固营 


で 「 On 」 を選択します。 


を押します。 


21.ジュシンセツテイ 
リトトジュシン 
On 


▲▼デセン 


:ンタ771ツト Tl ン 


リモート受信香号が表示されます。 

リモート受信香号 （3 衍）を変更ずるときは、ダイヤルボタンで上書きしまず。 


補足 

►►► • お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されていまず。 

♦ この機能は、電話機の種類や地域の諸条件により使用できないことがあります。 
♦ リモート起動香号とは、本機の外付電話端子 （ EXt ) に接続されている外付電 
話機から、本機をリモート起動させるときに使用するものです。お買い上げ時 
は「#51」に設定されています。 



强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 



コピ— 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 
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o 自動的に縮小して印刷ずる 

A 4 の長さを超える原稿がを信されてきたときに、自動的に A 4 サイズの記録紙 
に収まるように縮ルして印刷する機能です。 

{j I を押します。 

* オプションの拡張ぺーパフイーダを装 
着したときのみ、記録紙トレイの選択 
画面になります。拡張ペーパフィーダ 
を装着していない場合は手順4へ進み 
ます。 


21.ジ1シンセツテイ 
5.ジドウシュろショウ 



r ▼デセンタク/セツト Tit タン 


固 


> で設定する記録紙トレイを選択します。 

「キ□クシトしイ#1」「キ□クシトレイ#2」の中から選択しまず。 


国® 


を押します。 


こで 「 On 」 を選択します。 

を押します。 


21.ジユシンセツテイ 
5.ジドウシュクショウ#1 



▲▼デセンタク/むトボ 巧 


^ - "V 止/が 

圓© 


を押して操作は終了です。 
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お買い上げ時は 「 On 」 に設定されています。 

受信した原稿の長さに応じて自動的に縮ル率を決ゆ、約 355 mm までの原稿を 
A 4 サイズに収まるように縮小して巧刷しまず。約 355 mm を超えた原稿は縮 
ルせずに2枚が上に分けて巧刷します。 

自動縮小を 「 Off 」 に設定したときに、受信のたびに白紙がもう1枚排出される 
ことがあります。そのときは、自動縮ルを 「 On 」 に設定してください。 

原稿の長さは目安でず。回線の状況によって変わります。 

送信側の原稿サイズが A 3 や目4などの場合は、送信側で縮ルしますので、こ 
の機能を 「 Offj にしても縮ルして受信されます。 


〇 印刷の濃さを設定ずる 

受信したファクスを出力する際の印刷の濃さを調節できます。印刷濃度は己段 
階で設定できます。 


Q にュ _ 力 ABC ァ ハ MN0 

を @の@ 


を押します。 


21.ジユシンセツテイ 
6. インサツパド 


でジルシ巧タンデたンタク 


のけ で印刷濃度を設定します。 

濃度は5段階で調整できます。 B を押して「+」方向にすると濃くなり、 g を押し 


国® 

/•* X @惇止/お了 

の© 


て「一」ち向にすると淡くなります。 

を押します。 


を押して操作は終了です。 


お買い上げ時は中間に設定されていまず。 



强易使ぃ方 


オプション 


日裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


ファクスをま信ずる 


































な 受信したファクスを両面印刷ずる 

受信したファクスを出力する 際、 両面印刷するように設定できます。 省資源 お 
よびランニングコストカ{低減できます。 


の 


1 A 己 C ア ヤ TUV 


を押します。 


國 

固® 

-X ®i 字止/巧了 

过 e 


で 「 On 」 を選択します。 

を押します。 


を押して操作は終了です。 


了！.ブ1クン朽巧 
8,リヨ W ンインサツ 

A On _ 


▲▼デセン巧7セツ巧 n ン 


補足 

►►► 参お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 
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ファクス/雷 話の応用機能 


■ ナンパ'一•ディスプレイの着信履歴を利巧する . 140 

着1吕履蹈を検索する . 140 

電話香号をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録ずる . 140 

■ 相手の操作で原稿を送信する . 142 

標準ポーリング送信をする . 142 

機密ポ-リング送信をする . 143 

■ 本機の操作で相手の原稿を受信ずる . 144 

標準ポーリング受信する . 144 

"眞次ポ ー U ング受信ずる . 14己 

機密ポーリング受信する . 146 

時刻指定ポーリングの設定〔タイマーポーリング受信) . 147 

■ メモリー受信を設定する . 148 

メモリー受信を設定する . 148 

メモリーに入ったファクスを出力する . 149 

■ 電話呼び出し機能とファクス転送 . 150 

電話呼び出し機肯 g とファクス転送について . 1己日 

ファクス転送の流れ . 1己日 

ファクス転送の設定を行ラ . 1日1 

電話呼び出し機能の流れ . 152 

電話呼び出し機能の設定を行う . 153 

■ 外出先から本機を操作する：リモコンアクセス . 1已4 

暗証香号を設定する . 1己4 

リモコンアクセスをする . 1已已 

リモコンアクセスで設定できる機能〔コマンドー質） . 1已7 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 

























































s イスプレイの着信履歴を利用ずる 


ナンバー-ディスプレイの着信履歴を利用してが下の機能が利用できます。 
-着信履歴を検索する 

-電話香号をワンタツチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する 
-着信履歴リストを EP 刷する( …ホ W ) 

〇 着信履歴を検索ずる 


の 


▼シフト 電 If / 

Q を押しながら〇を押しまず。 


ナン K - デイスフレイ 


XXXXXXXX 


02) 05 XXXXXXXX 
▼ 01け7ダタロウ 


▲▼デセンタク/セツ W タン 



〇 で検索します。 


固か 

謂情報: 


を押します。 

ガ银示されまず。 


f 、 ® 停止/が 

固© 


を押して操作は終了です。 


身 電話番号をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録ずる 


の 


至話巧/ 
短縮 


Q を押しながら6を押します。 


ナンパ-デイスプレイ 
▲ 03) 06 XXXXXXXX 


02) 05 XXXXXXXX 




こ で電話香号を選択し て^^を 
押します。 


mmmm 

03/19 12:30 

セツ ンデ FW 
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もう 一度^^を 押します。 


ンワチョヴトウ□ク 

WESeSSMM 

2. タンシュクダイヤル 


パデ■■センタク/セット本' タン 


因 


•で 「ワンタッチダイヤル」または「タンシュクダイヤル」を選択し 
て^^を 押します。 


相手先の名前を 入力して^^ を押 
します。 

-名前は1日文字まで入力できます。 

-登録は未登録香号の一香若い香号にされます。 
•香号に空きがないときは「トウロクガイツ 
パイデス」と表示されたあと、手順、2に戻り 
ます。 


ンワチョヴトウロク 
I 003：05 XXXXXXXX 

ナマエ:ヤマダ/け〕 


巧■ツケマシタ 



ナンパー • ディスプレイの着信尾歴をが用ずる 


































相手の操作で原稿を送信ずる 


〇 標準ポーリング送信をずる 

受信側のファクシミリからの操作で、送信側のファクシミリのメモリーに入つ 
ている原稿を自動的に送信させることをポーリング通信といいます。 

本機が送信側のときは「ポーリング送信」といいます。 


ボタンカ 《 緑色に点好していることを確認して、 ADF 伯 
動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットします。 


留 


ィ _ _ 力 ABC 力 ABC ハ MNO 

ゆ@@を押します。 


22,ソウシンセツテイ 
6.ホ’—リングソウシン 



r ▼デセンタク/セツト巧タン 


留 

の 


で「ヒヨウジュン」を選択し て^^を 押します。 


他の設定を続けるときは^ 

他の送信醜をないます。 


他の設定をしないときは 

手順5に進みます。 


を押します。 


を押します。 


固 A な 


を押すと、原稿がメモリーに読み込まれます。 


原稿台ガラスからファクスずるときは、「原稿台ガラスから;关信する I 
の手順6，7を実行してください。 


• 相手先のファクシミリにポーリング機能がないときなどは、この機能が利用で 
きないことがありまず。 

♦ ポーリング送信が終了ずると、自動的にポーリングしポートが印刷され、送信 
結果を知らせてくれます。 

• ポーリング通信の場合、通話料は受信側の負担となります。 

参ホ‘ーリング送信を角军除したいときは、の「送信待ち確認•送信待ち 
ファクス解除 J で解除してください。 
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o 機密ポーリング送信をずる 

受信側と送信側が同じ4巧のパスワードを使用して、ポーリング送信待機中の 
原稿が第兰者にミ度らないようにする「機密ポーリング送信」を行うことができ 
ます。 

機密ポーリング送信の設定をする師こ、受信側と4巧のパスワードを決めてお 
く必要があります。 

ボタンが緑色に点なしていないときは'^ボタンを押 
して 、 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿を 
セットします。 

〔っ ^ にュ _ ゎ ABC ti ABC J\ MNO 


二で 「キミツ」を選択し て^^を 押します。 


の 4巧のパスワードを入力 して^ を押します。 


22. ソウシンセツ テイ 
t ボ-リンゲソウシン 



パデセンタク/セット巧タン 


[^5 • 他の設定を続けるときは A を、終了するには@を押しま 
す。 


面 A な 


を押すと原稿がメモリーに読み込まれます。 


原稿台ガラスからファクスするときは、「原稿台ガラスから送信する _] 
の手順6, 7を実行してください。 


補足 

►►► 参巧手が CP - B 30 OF の場合に、機密ポーリング通信が行えます。 
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本機の操作で相手の原稿を受信ずる 


〇 標準ポーリング受信ずる 

受信側のファクシミリからの操作で、送信側ファクシミリのメモリーに保をさ 
れている原稿を自動的に送信させることを、ポーリング通信といいます。 

本機が受信側のときは「ポーリング受信」といいます。 

111 を押します。 


こで 「ヒヨウジュン」を選択し て^^を 押します。 
ホ目手先のファクス番号を入力します。 

留 


21,ジ：1シンセツテイ 
7.が—リングジュシン 



▲▼デセンタク/セット巧タン 


S O 女卜 

© 


を押すとダイヤルを開始します。 


補足 

►►► • ポーリング方式のファクス情報サービスも一種のポーリング受信でず。 

• 相手先のファクシミリがポーリング送信の準備ができていないと受信できませ 
ん /。 


144 6章ファクス/電話の応用機能 












边 

固 

固® 


を押します。 

(ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤル、または電話帳から検索し 
たときは液晶デイスフレイに送信先が表示され てから^^を 巧します。） 

2件目の送信先を手順3のように選択します。 


を押します。 


(ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤル、または電話帳から検索し 
たときは液晶デイスプしイに其信先が表示されてからを押します。） 

すべての送信先を入力してを押します。 

順:欠受信を行います。 


〇 順次ポーリング受信ずる 

1回の操作で、複数の巧手先からポーリング送信設定してある原稿を受信する 
ことを、順:欠ポーリング受信といいます。 

1 1 I を押します。 


こで 「ヒヨウ ジュン」 を選択して @ 

ポーリング受信するホ目手先のファクス香号をワンタツチダイ 
1^3 J ヤル、短縮ダイヤル、グル-プダイヤル、または電話帳から 
検索するか、またはダイヤルボタンによる直接入力で1件目 
の送信先を選択します。 

•例：短縮ダイヤルから指定するの01香を指定するとき） 

■をみ!^^苗^^をがします。 


’7, ボ"リンゲジュシン 



r ▼デセンタク/セット术タン 


を押します。 
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5 咖 
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み 機密ポーリング受信ずる 

受信側と送信側が同じ4巧のパスワードを使用して「機密ポーリング受信」を 
巧ラことができます。 

機密ポーリング受信の設定をする師こ、送信側と4巧のバスワードを決めてお 
く必要があります。送信側とパスワードが^致したときだけ受信できます。 

I 1 1 を押します。 


^ で「キミツ」を選択し て^^を 押します。 

4巧のパスワードを入力し て^^を 押します。 

の 相手先のファクス番号を入力しを押すとダイヤルを開始 
します。 


"•な带賊ュシン 



A ▼デセンタク/セットおタン 


補足 

• 相手が CP - B 30 OF の場合に、機密ポーリング通信が行えます。 


146 6章ファクス/電話の応用機能 






O 時刻指定ポーリングの設定（タイ7—ポーリング受信） 

ポーリング受信する時刻を設定して、相手側のファクシミリにセツトされた原 
稿を自動的に受信すること力{できます。 


© メニュ-力 ABC ア マ PQRS 

を @の0 


を押します。 


‘7 .が"リンゲジュシン 


A ▼デセンタク/セット本ブン 


'で「タイマ-」を選択して 


を押します。 


21.ジ1シンセツテイ 
7 .ホ’"リンゲジユシン 

シテイシ‘コク=00:00 


ニユウリが/セ7卜あブン 


图 
固 

因® 

固 相手先のファクス番号を入力しを押すと設定は終了で 
す。 

指定時刻になると、自動的にポーリング受信を開始しまず。 


指定時刻を24時間制で入力します。 

•例：午後3時己分の場合は「15归5」 


を押します。 


時刻指定ポーリング（タイマーポーリング受信）を解除したいときは 


I かん、 を参照してください。 
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メモリー受信を設定ずる 


ク メモリー受信を設定ずる 

メモリー受信を 「 On 」 に設定すると、受信したファクスをメモリーに蓄積しま 
す。また、電話呼び出し機能ファクス転送機能 [gwiriW • リモコンア 
クセスが使用できます。 


固二 で 「 On 」 を選択します。 
^2^ を押します。 


た _ 力 ABC ナ JKL 力 ABC 

を押します。 


25. 才巧ウキノウ 
I . 巧リ - シ’ユシン 
▲ On 


▲▼デモンタ 


:ン巧7セッ™タン 


固 e 


を押して設定は終了です。 


補足 

参お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

♦ メモリー受信は最大日0日ページまでできます（ただしメモリーの残量や原稿の 
内容によって変化します)。 

• 記録紙がないとき、メモリー受信の設定が 「 Offj に設定されていても、メモ 
リー代行受信を行います。 

♦ メモリー受信したファクスが蓄積されているとき「0け」に設定ずると「ファクス 

ショウキョ？ l.Yes 2. N 0」 が表示されます。記録紙がセットしてあれば、知を巧す 
とファクスメッセージがすべて巧刷された後、メモリーから内容が消去されま 
す。 

♦ メモリー受信を 「0 nj に設定してもメモリー受信ができなくなったときは、受 
信用メモリーがいっぱいでず。メモリーに入ったファクスを出力 百 rojW し 
てメモリーを消去してください。お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 
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O メモリーに入ったファクスを出力ずる 


メモリー受信が 「 On 」 に設定されているときに、メモリー受信でメモリーに 
蓄積されたファクスを印刷するとともに、メモリーからミ肖去します。 


ニ ュ_ 力 ABC ナ JKL 夕 gHI 

な 


を押します。 


国 みな 

画 


を巧すと印刷を開始します。 


(©巧止/お了 

印刷終了後 0 を押します。 


25. 才巧ウキノウ 
4,ファクスシュツ IJ が 


スタ-卜' I タンヲオス 


• メモリーに何も蓄積されていないと液晶ディスフしイに巧ータガアリマセン J と 
表示され ますので ® g 之 r を押してください。 


籠ク 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


ご使覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 
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電話呼び出し機能とファクス転送 


> 電話呼び出し機能とファクス拓送について 

メモリー受信を 「 On 」 に設定すると、受信したファクスをメモリーに蓄積 
することができます。ファクスメッセージがメモリーに記憶されると、か 
出先の電話に巧らせたり（電話呼び出し機能)、ファクスメッセージを転送 
(ファクス転送）することができます。 


^ ファクス転送の流れ 

受信したファクスメッセージを、他の場所のファクスに転送することがで 
きます。 



留守中にファクスを受信 


ファクスメッセージをメモリーに記憶 


登録したファクス転送番号にダイヤル 


メモリーに記憶したファクスメッセー 

ジを転送先のファクシミリに送信 
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o ファクス転送の設定を行ラ 

ファクスを受信すると他の場所のファクシミリへ自動的に転送する機能です。 


r _ 力 ABC ナ JKL ア 

の 感@@0 


を押します。 


25. 才巧ウキノウ 
1,テンソウ 


▼ ファクミテンソウ 


▲▼デセンタク/む卜巧タン 


图 

通® 

因 

—X @ 语止/を 

固を 


で「ファクステンソウ」を選択します。 

を押します。 


転送先番号（転送先の電話香号）を入力し て^^を 巧しま 
す。 

を押して登録と設定は終了です。 


お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

ファクス転送香号は外出先から変更することができます。 

転送先香号と市外局香が異なるときは、市外局香も入力します。 

転送先番号は最大2日巧まで入力できます。（カツコは入力できません。） 
ファクス転送が終了すると、メモリーに蓄積されたファクスは自動的に消去さ 
れまず。 

メモリーにファクスを受信後、ファクス転送の設定を「ファクステンソウ J に設定 
してもファクスは転送されません。 

ファクス転送の設定を「ファクステンソウ J に設定した後、ファクス受信をすると、 
すべてのメモリーの内容が転送されます。 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


ご使覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 
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。 電話呼び出し機能の流れ 



留守中にファクスを受信 


ファクスメッセージをメモリーに記憶 



登録した呼び出し先の電話番号にダイ 
ヤル 


電話に出ると、巧?ッポ亏」という音で 

ファクスを受信したことを知らせます。 
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お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

電話呼び出し機能を設定したときは、登録しておいた電話香号にダイヤルして 
メッセージを受けたことを知らせます。外出先のファクスから暗証香号を使用 
してファクスメッセージを取り出すことができます。 


■ 冒 


電話呼び出し機能の呼び出し先電話番号は、外出先から変更することはでき 
ません。 


〇 電話呼び出し機能の設定を行ラ 

ファクスを受信すると自動的に電話呼び出しをする機能です。 
0 を押します。 


•で 「デンワヨビダシ」を選択します。 


国 

呼び出し先香号を入力し て^^を 押します。 
〔5) @0 を押して登録と設定は終了です。 


@ を押します。 



25. 才巧ウキノウ 
1. テンソウ 

▲ 17 ^ __ 

▼ フ巧ス—テンソウ— 


▲▼デセンタク/セット Tit タン 


Off 
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外出先から本機を操作ずる：リモコンアクセス 


リモコンアクセスをが用する場合は、暗証香号の設定が必要です。 


身 暗証番号を設定ずる 

外出先から本機をリモートコントロールするための暗証番号 （3 巧の数字と木) 
を設定します。 


0 メニ_ 力 ABC ナ J 化ヴ DEF 

を押します。 


25. 才巧ウキノウ 
3. アンショウがンゴ’ウ 

アンショウバンゴウ： 一— ネ 

ニュ ット ITT ン 


固 


暗証番号を入力します。 

-ダイヤルボタンで3おの香号を入力してください。 
(暗証番号は最後に「本」を加えた4巧の香号になります。) 


を押します。 


a ® 停止/を了 

0 を押して設定は終了です。 


補足 

• 暗証香号は「3おの数字」を入力してください。4お目の「*」は変えること 
ができません。 
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►►► • 暗証番号を設定すると、外出先から本機をリモートコントロールすることがで 

きます。 

♦ 暗証香号は3巧の数字と「*」から構成されています。 

• お買い上げ時、暗証香号は設定されていません。 

♦ リモコンアクセスコマンドは、外出先から本機に対する設定を変更するたゆの 
香号でず。 


〇 ソモコンアクセスをずる 

外出先のプッシュ （ PB ) 回線に接続されているファクシミリ、または卜ーン 
( PB ) 信号が送出できるファクシミリを使い、暗証番号やリモコンアクセスコ 
マンドを入力することにより、外出先から本機をリモートコントロールして、 
ファクス転送などの操作を巧うこと力{できます。 


の 

图 

边 

の 

固 


外出先のプッシュ （ PB ) 回線に接続されているファクシミ 
リ、または!ン （ PB ) 信号が送出できるファクシミリから 
本機の電話香号にダイヤルします。 

本機が応答し、約4秒間無音状態になりますので、その間に 
暗証番号をダイヤルボタンで入力します。 


「ポー」という応答音が聞こえたら、本機がメツセージを受信 
し、メモリーに蓄積していることを示します。 

次に短い「ピピツ」という応答音力 《 続けて聞こえます。この 
間に、リモコンアクセスコマンドをダイヤ J しボタンで入力し 
ます。 

リモコンアクセスを終了するときは、 (9 J ( 0 ) を入力します。 


目本 
次書 

の 

使 

し、 

方 


は各 
を部 

謀 

称 


這 

用 

前 

の 

準 


定繁 


フ 

マり 

ス 

送 

信 


フ 

ろ 
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補足 

►►► ♦ メモリーに蓄積されていないときは「ポー」という音はしないので、そのまま 
手順4へ進みます。 

♦ 「ピピッ」といラ応答音が聞こえてこないときは、繰り返し暗証番号を入力し 
てください。回線が態などにより、暗証香号を受けられないことがあります。 

• 1つのコマンドの入力が終了したら、短い「ピピッ」という応答音が続けて聞 
こえる間に、次のコマンドを入力することができます。 

♦ 暗証香号を入力するタイミングについてが下に示します。 

. ファクス専用モードのとき 

メモリー受信の設定が 「 On 」 の場合、本機が応答ずると、約4秒間無音 
になりますので、この間に入力してください。また、メモリー受信の設定 
力《 「 Off 」 のときは、ファクス信号（ピーヒヨロヒヨロ音）の間の無音が 
態の間に入力してください。 

-自動切替モードのとき 

本機が応答すると約4砂間無音状態になりますので、この間に入力してく 
ださい。 

-外付留守電モードのとき 

外付留守香電話が応答した後、応答メッセージが聞こえてくる前の無音状 
態のときに入力してください（外付の留守香電話に応答メッセージを録音 
ずる隙にあらかじめ4〜日秒くらい無音状態を入れておいてください)。 

-電話モードのとき 

呼出べルが約35回鳴るまで待った後、約3日秒無音状態になりますので、 
この間に入力してください。 

• リモコンアクセスコマンドについては I — を参照してください。 

♦ メモリー受信されたファクスメ ッセー ジをリモコンアクセスで取り出したいと 
きは、転送の設定をファクス転送にしないでください。 

• トーン信号を送出できない電話機からのリモコンアクセスはできません。 

• 間違った操作を行ったときや正しい設定•変更ができなかったときには、短い 
「ピピピッ」という応答音が聞こえます。正しく設定できたときは少し長い 
「ピー」という応答音が1回聞こえます。 

♦ 「ピピッ」という音が続けて聞こえているときに、何もコマンドを入力せずに 
3日秒が上経過すると、リモコンアクセスが終了しまず。 
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o リモコンアクセスで設定できる機能（コマンドー覧） 

リモコンアクセスコマンドを入力することにより、本機を下記のようにリモー 


ト コント 口ールすることができます。 


機 能 

コ7ンド 

電話呼び出し、ファクス転送の設定を Off にします。 

951 

ファクス転送に設定します（番号未登録時は設定できません)。 

952 

電話呼び出しに設定します（番号モ登緑時は設定できません)。 

953 

ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した 
後、图を2回入力します。転送番号を登録すると、自動的にファ 
クス転送の設定が 「 On 」 になります。 

954 

メモリー受信を 「 On 」 に設定します。 

956 

メモリー受信を「0け」に設定します。 

957 

メモリーが記憶したファクスメッセージを取り出します。 

962 

メモリーが記憶したファクスメッセージを消去します。 

963 

ファクスメッセージを記憶しているかを確認します。記憶してい 
るときは「ピー」という音が、記憶していないときは「ピピ 
ピッ」という音が聞こえます。 

971 

受信モードを「外付留守電モード」に変更します。 

981 

受信モードを「自動切替モード」に変更します。 

982 

受信モードを「ファクス専用モード」に変更します。 

983 

リモコンアクセスを終了します。 

90 


上記の機能のうち、「か出先からファクスを取り出す方法（962)」と「外出先 
からファクス転送番号を変更する方法 （9 己4)」について手順を示します。 
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外出先からファクスを取り出ず 


外出先のプッシュ （ PB ) 回線に接続されているファクシミ 
リ、または!ン ( PB ) 信号が送出できるファクシミリの受 
話器を取ります。 

巧 

本機の電話香号をダイヤルします。 

このとき、リモコンアクセスする電話機がダイヤル回線の場 
合は、ダイヤル後、電話機の卜ーンボタンを押してください。 


本機が応答したら、最初の無音4秒間に3おの暗証番号と 
@を押します。 

面 

「ポー」という応答音が聞こえたら、本機がファクスを受信 
し、メモリーに記憶していることを示しています。 

面 

取り出したいファクスメッセージが記憶されているときは、 
「ピピッ」という音が鳴り終わったときに、@@(2)を 
押します。 


続けて、外出先の今使用しているファクシミリのファクス 
番号を入力し、最後に®を2回押します。 



「ピー」という応答音力 《 聞こえたら、受話器を置きます。 



本機からファクスカ 《 転送されます。 
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外出先からファクス転送番号（転送先の電話を号）を変更ずる 




外出先のプッシュ （ PB ) 回線に接続されているファクシミ 
リ、または!ン ( PB ) 信号が送出できるファクシミリの受 
話器を取ります。 

本機の電話香号をダイヤルします。 

本機が応答したら、最初の無音4秒間に3おの暗証番号と 
を押します。 

「ピピッ」という音が続けて聞こえている間に、 

③⑤©を押します。 

新しい転送香号をダイヤルボタンで入力し、最後に®を2 
回押します。 

転送香号は最大20巧まで入力できます。（カッコは入力できません。） 

「ピー」という応答音が聞こえたら、の W を押して受話器 
^ を置きます。 


苗 


「*」や「#」は転送香号として誉録することはできません。転送香号の間に 
ポーズを入れたいときには、 を1回巧します。 @ を2回巧すと転送香号 
の入力終了を表します。 

受話器を持ったままにしていても、操作しているファクシミリによって回線が 
切れることがありますので、その場合はもう一度かけ直した後、手順3の操作 
を行ってください。 
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オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様.用語集 • 
索引 
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レポート•リストの巧刷 


本機では、管理情報や設定内容に関するレポートおよびリストを印刷すること 
ができます。印刷できるしポートおよびリストは、な下のとおりです。 


No 

レポート • リスト 

内容 

1 

機能案内リスト 

簡単操作リストを印刷します。 

2 

電話帳リスト 

ワンタツチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダ 
イヤルに登録されている内容を印刷します。 

3 

通信管涅レポート 

送信-受信した最新の200通信分の結まを印刷し 
ます。 

4 

送信レポート 

送信後に、最後に送ったファクスの送信結まを印 
刷します。 

已 

設定内容リスト 

各種機能に登録-設定されている内容を印刷しま 
す。 

6 

着信履歴リスト 

着信した履歴を巧刷します。 


な下のしポートについては、自動的に印刷されるため、設定は不要です。 
• タイマー通信レポート 
タイマー通信が終了すると印刷されます。 

-ポーリングレポート 
ポーリング送信が終了すると印刷されます。 

. 同報送信しポート 

順次同報送信が終了すると印刷されます。 




しまいます。ご注意くださし、。 
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レボー h • リス h の印刷 


163 


Q に r 夕削 I 7 

@@のを押します。 


gj ^(^''を押します。 

機能案内リストが印刷されまず。 


な 電話帳リストを印刷ずる 

ワンタツ チダイヤ J しや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録されている内容 
を、登録番哥II頁に印刷します。 


广 1 ゾニュ _ 夕 GHI 力 ABC 

[J j を押します。 


を J なな 卜を巧します。 

電話帳リストが印刷されます。 


〇 通信管埋レポートを印刷ずる 

送信-受信した最新の200通信分の結果を印刷します。 


Q にュ _ 夕 GHI サ DEF 

を押します。 


を I かなを 押します。 

通信管埋レポートが印刷されます。 


〇 機能案内リストを印刷ずる 

簡単操作のリストを印刷します。 


目本 
次書 

の 

使 

し、 
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仕様古語集 • 
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o 送信レポートを印刷ずる 

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印刷します。_ 

〔リ @ 若^を押します。 

押します。 

送信しポートが印刷されます。 

な 設定内容リストを印刷ずる 

各種機能に登録•設定されている内容を確認するときに印刷します。 

QJ oiiS を押します。 

かなを 押します。 

設定内容リストが印刷されます。 

〇 着信履歴リストを印刷ずる 

m 〇 逆巡を押します。 

@ "^^''を押します。 

着信履醒リストが印刷されまず。 

補足 

• 着信履歴リス S を巧刷するには、ナンバー•ディスプレイの契約が必要です。 
♦ 着信履歴リス S を巧刷ずるには、ナンバー•ディスプレイを 「 On 」 に設定して 
ください。 131^^ 
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o 送信レポートの出力設定 

送信レポートを自動的に印刷するときの設定を変更すること力<できます。 


0 メ_一力 A 己 C 夕 GHi ア 

み 


を押します。 


24.レ ボ-ト セッティ 
1,ソウシンしボ-卜 


がデセ 


刃ク巧7柿タン ] 


—•* で印刷する送信しポートの出力設定を選択します。 

「 Onj「On +イメージ J 「 Off」「Off +イメージ J の中から選がしまず。 


固 

を押します。 

a @ 惇止 

e 


を押して操作は終了です。 


巧刷する送信レポートの出力設定は、乂下の4種類の中から選択します。お買 
い上げ時は 「Off +イメージ J に設定してあります。 

On : 送信後に毎回自動的に巧刷しまず。 

0 n + イメージ： 「 Onj の動作に加えて、ファクスの1ページ目の画像も表示 
されます。 

Off : 通信エラーが発生したときやラまく送信できなかったとき 

に、自動的に EP 刷します。 

Off + イメージ： 「 Offj の動作に加えて、ファクスの1ぺージ目の画像も表示 
されます。 

リアルタイム送信時には画像は表示されません。 


强易使ぃ方. 
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レボー h • リス h の印刷 





































o 通信管埋レポートの出力間隔を設定 

通信管理レポートの出力間隔を設定します。 

^ ィ三ュ_力 ABC 夕 GH ! 力 ABC 


14. W - トセッテイ 
2,ツウシンカンリカク ニ ン 

A llilillM 

▼ 目ジカンゴト 

ITt ゎ"3^^ット巧ン 


gj **で剛胃を離し、^^を押します。 

「しポ-トシュツリョクシナイ J 「5日ケンゴト J 「6ジカンゴト」「12ジカンゴト」「24ジカンゴ 
卜 J 「2カゴト J (2 日ごと）「7カゴト」 （7 日ごと）の中から選択します。 


画 


開始時間を 人力し、^^ を押します。 


の 


® 停止/お了 

0 


を巧して操作は終了です。 


補足 

►►► 参お買い上げ時は、「レポートシユツリヨクシナイ J に設定されています。 

参「レポ-トシユツリヨクシナイ J 「50ケンゴト」な外に設定したときは開始時間を基準 
に印刷します。このとき通信管理レポートの内容はメモリーからクリアされま 
す。 

• 「レポ-トシユツリヨクシナイ J に設定したときは、必要なときにを巧すと 
E 口刷することができます。このとき通信管理しポ ー S 内容はクリアされません。 
参手順2で「7日ごと」を設定した場合、 @ を押した後に曜日の設をになります。 
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’.mm 
: xxxxxx 


28. インサツカウンタ 


本機は EP 刷した枚数をカウントし、表示ずる機能を持っていまず。 


の 


を押します。 

ロウケイ」 I ■コピ — 」ロリンタ」「ファクス J のカウンタ 
値が表示されます。 

ロリンタ」「ファクス」のカウンタ 値は、^^ また 
は^^を 押して表示させます。 


固 


(©惇止/沒了 

© 


を押して操作は終了です。 


EP 刷カウンタを表示ずる 


ケ¬ 

ウ 

ピ 

ゴコ 


け1 
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...175 
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…177 

...178 

.179 
...180 
...181 
...181 
...182 
...183 
...184 
...186 
...187 
… 189 
...190 
...191 

.192 

...192 

...192 



■ コピーをする前に . 

コピー機肯目にっいて . 

原稿サイズ . 

□ tf-lEH . 

■ コピーをする . 

つ巳ーモー Kt しろな . 

ADF (自動原稿送り装置）を使ってコピーずる .......... 

原稿台ガラスカ、らコピーする . 

「メモリーガイッパイデス」と表示されたときは.. 

■コピー設定： ' 一時的に設定する . 

おム大-縮/ J 、 コピーをろる . 

コピーの画質を設定する . 

コントフス K を調整する . 

言己録紙トレイを選択する . 

ソートコピーかスタックコピーかを設定する . 

両面 /N in 1〕ピー . 

N in 1コピー（片面）のしかた . 

1 in 1コピー（両面! i のしかた . 

2 in 1/ 4 in 1コピー（両面）のし力、た . 

ホ°スターコピーのしかた . 

多目的トレイを使用する . 

■ コピー設定：設定内容を保持する . 

初期設定を変更ずる（画質） . 

初期設定を変更ずる（コントラスト） . 


〇 

7 


0 2 3 
7 7 7 


本書の使い方.各部の名称と 

目次 はたらき 



這覇の準備 


仕様古語集 • 
索引 






























































































をピーをずる前に 


A コピー機能について 


本機にはな下のコピー機能が備わっています。利用目的に合わせてお使いくだ 
さい。 
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画質をきれいに コピーで きま 
ず C 



本などの原稿を原稿台ガラス 
から コピーで きまず。 巧 tiW 



両面に コピーで きまず C 


AA 

AA 


巨巨 
巨巨 
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o 原稿サイズ 

セットできる原稿サイズは次のとおりです。これな下のサイズの原稿は、原稿 
台ガラスにセットしてください。 


216 mm 



最大 


356 mm 



挿入方向 


148 mm ( ADF 使用時) 


最ル 148 mm ( ADF 使用時) 



挿入方向 


厚さ ： 0.08 mm 〜0.12 mm (ADF (自動原稿送り装置）使用時) 

坪量 ： 64 g / m 2 〜 90 g / m 2 (ADF (自動原稿送り装置）使刷寺） 

最大厚み： 30 mm (原稿台ガラス使用時） 

最大質量： 2 ka (原稿台ガラス使用時） 


►►► • 原稿の種類やおがに応じて 、 ADF (自動原稿をり装置）か原稿台ガラスのどち 
らでコピーするかを選択してください。 

♦ ADF (自動原稿送り装置）に原稿があるときは ADF からコピーされます 。 ADF 
に原稿がないときは原稿台ガラスからコピーされます。 

• 原稿サイズは概算値ですので、目安としてお使いください。 

• 特に濃い、または薄い文字の原稿をコピーするときは、原稿濃度を変更してか 
らコピーしてください。 

• 通常、コピー用紙は A 4 をお使いください。 

• 原稿がはがきの場合 、 ADF (自動原稿送り装置）からコピーすることはできま 
せん。 
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o コヒー範囲 

コピー倍率が100%の場合の A 4 サイズのコピー範囲を次に示します。 




2 


2 



mm 

-< —— S。 日 mm - ~► 

mm 

3mm 





291n 

im 


コピー 範囲 


3mm 



後端 



補足 

• コピー時の読み取り範囲の最大幅は21 2 mm ですが、印刷範囲の最大幅が 
206 mm のたゆ、コピー倍率が1日日％の場合の A 4 サイズのコピー範囲の最 
大は 206 mm X 291 mm となります。なお、各数値は概算値です。目まとし 
て参考にしてください。 
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■ 法律によりコピーが禁じられている物があります。な下のような物のコピー 
には注意してください。 

-法律で禁止されている物（絶がにコピーしないでください） 

-紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券 
-外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 
-未使用の郵便切手や官製はがき 

-政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類 
-著作権のある物 

-著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内での使用 
目的な外でコピーすることは禁止されています。 

-その他の注意を要する物 

-民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手)、定期券、回数券 

-政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通 
行券、食券などの切巧類など 
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な コピーモードにずる 


コピーをするには@ボタンが緑色に点灯してコピーモードになってい 
ることを確認してください。 ‘ 一一, 

もし、緑色に点灯していないときは、 W ボタンを押してコピーモードに 
します。コピーをしないと、設をされているモードタイマー時間 
歡自動的にファクスモードに戻ります。 



Copy 


今 


Copy V 


9 ADF (自動原稿送り装置）を使ってコピーずる 


の 

ボタンを押して 

、 f / 

心 

緑色に点灯させます。 

一 \ を；/一 

/ C 了へ 


固 


原稿ストッノ、一 （②） ADF 
と、 原稿ホルダー 
(①）を開きます。 


原稿ホルダー 



ご■タページへ続く 

コピー をずる 


1 


—をす る 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


ご使覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\謹 

の瓷籠 


レポ-卜.リスト 




オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様.用語集 • 
索引 


5 










































原稿を表向きにして 
し 3 J 図のよラにそろえ、 
原稿の先が軽く当た 
るまで差し込んでく 
ださい（③)。 

-原稿は一度に50枚 (64 g / 

m と）までセツトできます。 


原稿ガイドを原稿の 
幅に合わせます 
喊)。 



国 


コピーしたい部数をダイかしボタンで入力しまず t 

複数のコピーを仕分けしてコピー(ソートコピ ー) するときは、し j ) を押します。 


面 A な 


を押すと、コピーが開始されます。 


►►► • ADF (自動原稿送り装置）に複数の原稿をセットずることで、連続してコピー 

することができます。 

• コピーの枚数は99部まで設定できます。1日日部换上コピーする場合は、再度 
設定してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿がつまったときはを参照してくだ 
さい。 

•コピー枚数の取り消しはを押してください。 



ADF (自動原稿送り装置）では、キヤリアシートはお使いになれません。 


■ キャリアシートにセツトした原稿は、原稿台ガラスからコピーしてくださし、。 

■重要な原稿は ADF (自動原稿送り装置）を使巧しないでください。原稿台ガ 
ラスからコピーしてください。万一 ADF のトラブルにより原稿がミち晨した場 
合、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 
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O 原稿台ガラスからコピーずる 


の 

国 

边 


\を/ボタンを押して緑色に 

点:なさせます。 

原稿台カバーを持ち上げま 
す。 

原稿台ガラスに原稿を裏向 
きにセットします。 

左ち方向は左端に、前後ち向は左側 
の原稿ガイドを利用して中央にセツ 
卜します。 


- \を;/- 


原稿ガイド 


原稿台 カバー 



の 
国 

画 いな 


原稿台カパ'-を閉じます。 

原稿が本や厚い場合は、原稿台カバーは無理に閉じずに軽く押してください。 


コピーしたし传口数をダイヤルボタンで入力します。 

1部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。 


を巧すと、コピーが開始されます。 


コピー枚数は99部まで設定できます。100部な上コピーする場合は、再度設 
定してください。 

原稿台ガラスは常にきれいにしておきましよう。ミちれていると、きれいなコピー 
ができません。 


コピー枚数の取り消しは 6 


© 


f を押してください。 


ソートコピーする場含は 、 ADF (自動原稿送り装置）を使ってコピーしてくだ 

さし、 


本書の使い方.各部の名称と 

目次 はたらき 

A _ 


仕様古語集 • 
索引 



コピーをずる 177 








































O r メモリーガイツパイデス J と表示されたときは 

コピー中に本機内部のメモリーがいっぱいになると、液晶ディスプしイに:欠の 
内容が表示されます。 

州-ガイがイデス 

北スタ-トボタンヲオス 
トリの:テイシボタン 


©巧止/巧了 

このと きは、^ を押すとコヒーがキャンセルされます。 


I コピーで使用できるメモリーを増やずには 

な下のいずれかの方法でコピー時に使用できるメモリーを増やすことができま 
す。 

-ファクスのメモリー受信機能を 「Off」 に設定します。 

-メモリーに受信したファクスを印刷します。 


補足 

►►► 参「メモリーガイッバイデス J のメッセージが表示されたとき、メモリーを確保 
するためにまず受信したファクスを印刷すれば、コピーすることができます。 
参このメッセージが頻繁に表示されるような使用状態の場合は、市販のメモリーボー 
ドを培設されることをお薦めします 。 IdtlitW 
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続けて、他の設定をする場合は、 で設定ずる項目を選択します。設定を終 

了する場合はを押して、コピーを開始してください。 

• 一時的に変更した設定内容は、約6日秒間保持されまず。 

♦ 初期設定を変更ずる場合はを参照してください。 


一設定：一時的に設定ずる 


i；ii 


次のボタンを使用することで、コピーに関する設定内容を一時的に変更するこ 
とができます。 


倍率を設定します。 


画質を設定します。 


コピー後のぺージの並 
び方を設定します。 


Copy 


な大/綺かコントラスト 

-0 0 - 


コピー 

画質 トレイ選巧 

-0 0 - 


兩面/ 
ソート N in 1 

-0 〇- 


コントラストを調整します。 


トレイを設定します。 

1枚の記録紙に複数の原稿を 
コピー、逆に1枚の原稿をお 
大して分割コピー(ポスター 
コピー）するかを設定します。 


定繁 


サブメニユーで設定/選巧を、 @ を押すと、液晶デイスプしイにはな下のよ 
ラに表示されます。 


パイリツ 
ガシツ 
コントラスト 
キロクシトレイ 

100% 門 

ジドゥ げ- 

-□□■□叫 

:ジドウ 

がデセンタク/スタ-卜 UI 


- — 面 N in 1 


のフ 
なァ 
用ク 
機ス 
肯巨/ 



V 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 
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o 拡大•縮ルコピーをずる 

倍率を変えてコピーすることができます。 


の 

图 


^ボタンを押して緑色に点灯させます。 

A だ F (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセット 
します。 

コピーしたい部数をダイかしボタンで入力します。 

1部だけコピーずる場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。 


国 


〇を押して g を押した後、で倍率を選択します。 

倍率はが下の中から選択しまず。 

• 100 % 


-115% B 日 一 A 4 


-141% A 5 一 A 4 


• 200 % 


. ジドウ 

•カスタムに日％〜40096 :ダイヤルボタンで入力) 
• 50% 


- 70% A 4 一 A 5 

- 83%サイダイー A 4 

- 87% A 4 一 B 5 
•91%フルページ 

- 94% A 4 一 US しター 

- 97% US し夕 一-> A 4 


を押します。 


パイリツ :] m 
ガシツ ：ジドウ 
コントラスト：-皿 ■□□+ 
キロクシトレイ：ジドウ 

A ▼デセンタク/スタート 


固^ 


を押すと、コピーが開始されます。 


補足 

♦ 原稿によっては画像が欠ける場合があります。 

• 「ジドウ」は ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ S したときのみ液晶デイス 
プしイに表示されます。 
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"^ボタンを押して緑色に点灯させます。 

A だ F (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツ 
します。 

コピーしたし馆口数をダイヤルボタンで入力します。 

1部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。 



の 
图 

巧し、 •または 


> でコントラ 


ストを調整します。 



甚 

基 

手 

を 


困 

是 

拿 

な 


巧次ぺージへ続く 


索仕 
引様 

m 

ミ五 

m 
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の 

固 

岛 

过 

固 


\を；/ボタンを押して緑色に点灯させます。 

A 巧 F (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセット 
します。 


コピーしたい部数をダイかしボタンで入力します。 

1部だけコピーずる場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。 


コピー 

画質 


〇を押し、 A または J でコピーの 
画質を選択します。 

「ジドウ」「テキスト」「シャシン J の中から選択します。 


パイリツ 

:100% 

ガシッ 


コントラスト 


キロクシトレィ 

:ジドウ ー 

UI 


对甲します。 

を巧すと、コピーが開始されます。 


。 コントラストを調整ずる 

コピーのコントラストを変えることができます。 


〇 コピーの画質を設定ずる 

画質を変えてコピーすることができます。 


目本 
次書 

の 

使 

し、 


方 • 


各部の名称と 
はたらぎ 


這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\證 

の瓷籠 


レポ-卜.リスト 














































を押します。 


固 A な 


を巧すと、コピーが開始されます。 


ク 記録紙トレイを選択ずる 


^ボタンを押して緑色に点灯させます。 

A でを（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセット 
します。 


图 


コピーしたい部数をダイヤルボタンで入力します。 

1部だけコピーずる場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。 


通 


〇を巧し、または 9 で記録紙卜 
しィを選択します。 


「ジドウ」「#1」「#2」 *1 「タモクテキ J の中から選 
択しまず。（「#1」「#2」に続く（ XX )は、トレ 
イに設定されている用紙サイズが表示されま 
す。） 

本1:オプションの拡張ぺーパフイーダを装着 
時のみ選択できます。 


71ィ T 7 :1福 
ガシツ ：ジドウ 
コントラスト：-皿■□刖 
キ□クシトしィ 


を押します。 


国 


を押すと、コピーが開始されます。 
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O ソートコピーかスタックコピーかを 設定ず る 



複数のコピーを仕分けしてコピー(ソートコピ ー) するときは、を押して 
指定します。;^を押さないと、そのまま枚数分を順にコピー(スタックコ 
ピ ー) します 。 U 

ソートコピーをするときは 、 ADF (自動原稿送り装置）を利用してください。 


の 


\巧.-] ボタンを押して緑色に点灯させます。 

At ホ（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセット 
します。 

コピーしたい部数をダイかしボタンで入力します。 


固 

(3 I 〇を押します。 

这 T な を押すと、コピーが開始されます。 


コピー枚数は9日部まで設定できます。1日日部が上コピーする場合は、再度設 
定してください。 

コピー 枚数を間違えて入力した場合は、® ^67 を押して手順2からやり直してく 
ださい。 

1枚の原稿がメモリーに入り切らないときは、複数部コピーはできません。1枚 
コピーを繰り返してくだい。 

コピー中に記録紙がなくなったときは、記録紙をセットするとコピーは続けら 
れまず。 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿がつまったときは 百 を参照してください。 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらき 


ご使覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\證 

の瓷籠 


レポ-卜.リスト 




オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集. 
索引 
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■原稿の読み込み中にメモリーがいっぱいになったときは gT を押してコピ— 


を停止させて、キ"\^ンセルずるか、 9 を1回押して、メモリーに読み込まれ 
た原稿のみコピーします。残りの原稿はもう一度コピーし直してください。 

■ メモリーの残量が少ないと機能しない場合があります。メモリーの残量にミま 
意してください。 


A 両面 / N in 1 コピー 

コピーのしかたをが下の種類から選択できます。 


レベル1 

レベル2 

オプション 

原稿 -> コピー 

N in 1 


2 in 1(タテナガ） 


1 

2 

今 

1:2 


2 in 1(ヨコナガ） 

回- 

1 

2 


4 in 1(タテナガ） 


1 

2 

今 

1 : 2 

3：4 


4 in 1(ヨコナガ） 

回- 

1 3 

2 4 ' 


U ヨウ メン 

(1 in 1) 

タテナガ1 



1 

2 

今 

口 

タテナガ2 

カタメン 


1 

2 

令 



U ョウ メン 


巧 

今 

幻 


ヨコナガ1 

カタメン 



今 

山 

U ョウ メン 


立 今 

山 

ヨコナガ2 


回 - C 
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强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


ご使覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\證 

の瓷籠 
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オプション 


日裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 
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o N in 1 コピー（片面）のしかた 

2枚または4枚の原稿を1枚にコピーすること力巧きます。 


图 

国 


古 .I ボタンを押して緑色に点灯させます。 

A でを（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセット 
します。 

コピーしたい部数り〜 99) をダイヤルボタンで入力しま 
す。 

1部だけコピーずる場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。 


留 を 押し、^ で 「 Ninl 」 を選択し て^^を 押します。 
こで 希望するしイアウトを選択し て^^を 押します。 

- ^ 「2 ini (タテナガ)」「2 ini (ヨコナガ) j 「4 in 1(タテナガ)」「4 in 1(ヨ〕ナガ) j の中から 

選択します。 


必要に応じて画質設定、コントラスト調整、トレイの選択を 
[ Oj 行います。 


J かなを 押します。 

原稿を読み取ります。 

•ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしていたときは順次原稿を読み取り、 
コピーが開始されます。（これで操作は終了です。） 

-原稿台ガラスに原稿をセットしていたときは、手順7に進みまず。 

0 原稿台ガラスに次の原稿をセットして^を押します。 

原稿を読み取ります。 


留 


原稿枚数分手順、7の操作を繰り返します。 

2 in 1のときは2枚の原稿を読み取る毎に、4 in 1のときは4枚の原稿を読み取る毎 
にコピーが開始されます。 


度 


すべての 原稿を読み取った後、^ BC を押します。 

コピ-湖始されます。 


補足 

• Nin 1コピーでは、縮ル/拡大機能は使えません。 
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妄 

用 

前 

の 

準 


の 

国 



\ぁ] ボタンを押して緑色に点灯させます。 

A だ F (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセット 
します。 

コピーしたい部数り〜 99) をダイヤルボタンで入力しま 
す。 

1部だけコピーずる場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。 


両面/ I 

料を押し、 


します。 


で 


「リョウメン （1 in 1)」を選択して 巧！ を押 


の U を押してコピー方法を選択してを押します。 


固 


「タテナガ Ij 「タテナガ 2 j 「ヨ〕ナガし「ヨ〕ナガ 2 j から選択します。「タテナガ Ij 「ヨ〕ナガ 2 j 
を選がしたときは、手順6に進みます。 

を押して、原稿にあわせて「カタメン」を選択して 


を押します。 


原稿台ガラスに原稿をセットした場合、および手 I 慣2でコピー部数を変更した場合、 
この選択はありません。 


基ご 
本使 

磬里 

定刖 

の 


フ 

I 

ス 

送 

信 


フ 

I 

ス 

受 

信 


のフ 
応ァ 
用ク 
機ス 
負巨/ 



, 谷卜を 押します。 


原稿を読み取ります。 

•ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしていたときは順次原稿を読み取り、 
コピーが開始されます。（これで操作は終了です。） 

-原稿台ガラスに原稿をセットしていたときは、手順7に進みまず。 


の 


原稿台ガラスに次の原稿をセ'ソトしてが押します。 


原稿を読み取りまず。 


を 


な 次ぺージへ続く 


索仕 
引様 

m 

ミ五 

m 
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〇 1 in 1コピー（両面）のしかた 

I 片面原稿から両面コピーずる 


1 

2 

今 


| 



ぶ 


本書の使い方.各部の名称と 
目次 はたらき 

V__IV 














































苗 

留 


原稿枚数分手順7の操作を繰り返します。 

両面分の原稿を読み取る毎にコピーが開始されます。 

すべての原稿を読み取つた歡を押します。 

コピ-力欄!自されます。 


I 両面原稿から両面コピーずる 



(コピー部数を複数に指定することはできません。） 

ボタンを押して緑色に点灯させます。 

I Copy 

^ J ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットします。 


2, 1 〇を 押し、—- で「リョウメンり in り」を選択し て^^を 押 
します。 


迈 


U を押して向きを選択してを押します。 

「タテナガ 2 j 「ヨ〕ナガ Ij 力、ら選巧します。 


A を押して、原稿にあわせて「リョウメン」を選択して 
を押します。 


巧します。 

液晶デ イス プしイに表面の原稿をセツトするよう表示されまず。 
ます。 


<2> スタート 

再度を押し 


画 


すべての 原稿の片面を読み取り後、もう片面を ADF (自動原 
稿送り装置）に上向きにセットして か^^を 押します。 

原稿読み取り後、コピーが開始されます。 4 
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o 2 in 1 / 4 in 1 コピー（両面）のしかた 


® ボタンを押して緑色に点灯させます。 

A でを（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセット 
します。 

コピーしたい部数り〜 99) をダイヤルボタンで入力しま 
す。 

1部だけコピーずる場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。 

を 押し、！^ でコピー方法を選択して ¢1 を押します。 

「リョウメン （2 in 1)」または「リョウメン （4 inl ) j 力、ら選択します。 

^ を押して向きを選択し て^^を 押します。 

「タテナガ Ij 「タテナガ 2」 「ヨ〕ナガし「ヨ〕ナガ 2」 から選択します。 


の 

国 

适 

の 


广 —、 かジ-卜 

I なを 巧します。 


原稿を読み取ります。 

•ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしていたときは順次原稿を読み取り、 
コピーが開始されます。（これで操作は終了です。） 

-原稿台ガラスに原稿をセットしていたときは、手順、6に進みます。 


画 

の 

留 


原稿台ガラスに次の原稿をセットして^を押します。 


原稿を読み取りまず。 


原稿枚数分手順、6の操作を繰り返します。 

2 in 1のときは4枚の原稿を読み取る毎に、4 in 1のときは8枚の原稿を読み取る 
毎に両面コピーが開始されます。 


すべての原稿を読み取った歡力^ BC を押します。 

コピ-が帛始されます。 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 



ファクス送信 


オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 
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。 ポスターコピーのしかた 

1枚の原稿を9枚の記録紙に分割拡 
大（ポスター)コピーすることがで 
きます。 


ii 夕 

を一圓の 

mb 


aEjcM-MLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMJ-M-MJ 

■記録紙サイズは 「 A 4」 を選択してください。 

■ポスターコピーをする場合は、原稿台ガラスに原稿をセツトしてくださし、。 



古 I ボタンカ 《 緑色に点打していることを確認して、原稿台ガ 

Copy 

ラスに原稿をセットします。 



両面/ 

^ぶを押し、 


で「ポスター」を 

選択し て^^を 押します。 


リョウメン/ N in 1 

A リョがン (2 in 1) 
リヨ W ン (4 in 1) 



が- 


でンタク/セツ W fj 



[3 I かなを 押します。 

原稿を読み取りポスターコピーが開始されます。 


補足 

►►► • ポスターコピーでは、縮小/拡大機能は使えません。 

参ポスターコピーは 2 部が上のコピーをすることはできません。 
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o 多目的トレイを使用ずる 

本機の前面に多目的トレイがあります。厚い記録紙にコピーするときは、多目 
的トレイを使用してください。 


の 

图 


\巧^ボタンカ 《 緑色に点灯していることを確認して 、 ADF (自 

Copy 

動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットします。 


多目的トレイを開けます。 

必要に応じて、サブトしイを開きま 
す。 



画 


印刷したい面を上にして記 
録紙を卜しイへ入れます。 

記録紙ガイドの凸部までの枚数の記 
録祇をセットしてください。 



4 


面 


記録紙ガイドを記録紙の幅に合わせます。 

^る® E を押し、 > または > を押して「タモクテキ」を選択します。 


面 


を押すと、コピーが開始されます。 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


ご使覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\證 
の瓷機能 


レポ-卜.リスト 




オプション 


裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 
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巨!ピー設定：設定内容を保持ずる 


お買い上げ時の本機の設定を変更することができます。変更された内容は、次 
にコピーをするときにも有効です。 

一時的に設定内容を変更する場合はを参照してください。 


〇 初期設定を変更ずる（画質） 

「画質」のレベルを変更します。 

ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

© な-サ DEF ア 

を押します。 



ATt センタク/セット本' タン 


图 


で画質を選択し、 ^1^ を押します。 

「テキスト J 「シヤシン」 「ジドウ」の中から選択しまず。 


/• - x ® 停止/が 

国 巧 


を押して設定を終了します。 


巧足 

►►► • 画質は、お買い上げ時は「ジドウ」に設定されています。 


〇 初期設定を変更ずる（コントラスト) 

「コントラスト」のレベルを変更します。 

ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 



メニュ _ ヴ DEF 力 ABC 

を押します。 


32,コントラスト 

でジルシ t タンデセンタク 


•または>でコントラストを調整し、^^を押します。 


国 


(©语止/を了 

© 


を押して設定を終了します。 
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オプション 

■ メモリーボード . 

メモリーボドを取り付ける . 

■ 拡張ぺーノロィーダ . 

記録紙の規格 . 

セットできる記録紙枚数 . 

巧奨する記録紙 . 

■ LAN I/F ボード . 

インターネツトフアクス機能 . 

ネッ K ワークスキャナ機能 . 

ネットワーク PC - FAX 送信機能 . 

ネットワークプリンタ機能 . 

LANI / F ボードに P - LA 30 0) を取り付けます.... 
ネッ K ワークへ接続します . 


本書の使い方.各部の名称と 

景’ 1/はたらき 



這覇の準備 


仕様古語集 • 
索引 


4已 7777 8899日13 
9999999— I —II 
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イモリーボード 


メモリーボードは、本機内部のメインコントロールボード（本体の基板）に取 
り付けます。 


メモリー容量 

メモリーボード（オプション） 

32 MB 

㈱ アドテック AD -32 M 100 SD 

64 MB 

㈱ アドテック AD -64 M 100 SD 

128 MB 

㈱ アドテック AD -128 M 100 SD 


使用できる^モリーボードは DIMM タイプです。 
-般的に、 DIMM は下記の仕様力 《 必要となります。 


タイプ 

100ピンおよび32ビットの出力 

CAS レイテンシイ 

2または3 

クロック周波数 

66 MHz 换上 

容量 

32、64、128 MB 

局さ 

35ミリが下 

パリティ 

なし 

DRAM タイプ 

SDRAM 4バンク 


補足 

►►► • メモリーボードの空きは1スロットです。 

• メモリーボードの中には、本機では作動しないものがあります。当社推奨のメ 
モリーボードをお使いください。 

最新の情報は、下記の当社ホームページをご覧ください。 
http :// www . casio . co . ip / ppr / 


つ^ ■メ 


モリーボードを取り付ける（あるいは取り外す）前に電源コードを外してく 
ださい。 
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O メモリーボードを取り付ける 


a 一 本機の電源を切りま 
す。 


電話線を外した後、 
[^} AC 差し込み口から 
本体の電源コードを 
外し、次にプリンタ 
ケーブルを外しま 
す。 

サイドカバーを取 

这 j り外します。 


a プしートを固定し 
ている2本のネジ 
をゆるめ、 プレー 
卜を取り外します。 





な タページへ続く 

メモリーボード 


本書の使い方.各部の名称と 

目次 はたらき 






















































メモリーボードを 
曰 J メインコント □- 
ルボードのコネク 
夕に差し込みます。 

-メモリーボードを持つと 
きは端をお持ちくださ 
し、。ボードの表面には触 
れないでください。 

-メモリーボードがメイン 
コントロールボードに 
しっかり差し込まれてい 
る力、確認してください。 




プレートを取り付け、2本のネジで固定します。 


サイド カバーを 取り付けます。 



プリンタケー刀しを接続した後、 AC 差し込み口へ電源コー 
ドを差し込みます。 


西 


本機の電源を入れます。 


補足 

►►► • 本機のメモリーサイズは、設定内容リストで確認できます。 
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拡張ペーパフイーダ 


拡張ぺーバフィーダを購入すれば、本機の記録紙卜しイに力日えてもう一つの給 
紙トレイとして使用することができます。 

拡張ぺーバフイーダは、64 g / m 2 の記録紙が250枚セットできます。 

拡張ペーパフイーダ 
CP - B 3 CPF 


本機への取り付け方法は、拡張ぺーパフイーダに付属の説明書をご覧くださ 
い。 

補足 

►►► • 化おぺーバフイーダの取り付け後、本機に付いている記録紙卜しイと、化張ぺ一 

パフイーダに付いている記録紙卜しイを交換してください。交換しないと巧刷 
できません。 

な 記録紙の規格 



普通紙 

坪量 

トレイ 60 g / m 含〜 10 己 g / m ^ 

厚さ 

0 . 08 mm 〜 0 . 13 mm 

水分含有量 

重量の 4 %〜 6 % 


a セツトできる記録紙枚数 



分 推奨ずる記録紙 

•富±ゼロックスオフィスサプライ P 紙 （64 a / m 2) 



拡張ぺーパフィーダを取り付ける（あるいは取り外す）前に電源コードを外し 
てください。 


種類 

記録紙枚数 

普通紙 （ 64 g / m 2 紙） 

約 250 枚 


强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\電話 

の瓷機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 



れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 
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LAN l/F ボー 



ネットワークの設定については、付属 CD-ROM のネットワーク設定説明書 (PDF 
マニュアル）を参照してください。 

U\N I/F ボードに P-LA300) を取り付けると、本機をネットワーク内で使用す 
ることが可能になります。インターネットファクス、ネットワークスキヤナ、 
ネットワーク PC-FAX、 ならびにネットワークプリンタ共ちの機能など、本機の 
豊富な機能をネットワークの世界にまで広げます。また本機の設定をパソコン 
から行えるので、設定の変更や電話帳の管理なども容易になります。 


Lm I/F ボード 
CP-1J\300 



A インターネットファクス機能 

通常の電話回線のかわりにインターネットを使用してファクス文書の送信を行 
いますので、遠くのホ目手に送る場合も通信費が節約できます（送信元、送信先 
の機器がインターネットファクス’に対応しており、それぞれに予め E メールア 
ドしスが付与されている必要があります）。 

* ITU - T 勧告による T .37 Simple mode に準拠 
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分 ネットワークスキャナ機能 

ネットワーク上の本機で読み取つたイメージを E メールでパソコ ンへ 送信した 
り、オフィスのネットワーク内で共有スキヤナとして使用ができます。 



a- 


3. 

I LJL-l-l—I—ILjaP D l~l I 

弓 

i ミ ^^ rJ 




A ネットワーク PC - FAX 送信機能 

ネットワーク内で本機のファクス機能を共有でき、ファクスサーバとして使用 
できます。パソコンのアプリケーションを使用して作成した文書を本機経由で 
直接ファクス送信できますので、利便性が飛躍的にあがります。 


本書の使い方.各部の名称と 

目次 はたらき 


這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\電話 

の唐機能 


レポ-卜.リスト 



n ピ— paan 日裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様古語集 • 
索引 


iA 



A 


夕 
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a ネットワークプリンタ機能 

オフィスなどのネットワーク内で、本機を共有プリンタとして使巧ずることが 
できます。 U \ NI / F ボードに P - U \300) は TCP / IP ， IPX / SPX など多くの通信 
プロトコルに対応しており、ネットワーク環境を選びません。 

補足 

♦ パソコンなどから TIFF-F 形式のファイルを E メールに添付して本機に送信する 
ことも可能です。その場合、メールのヘッダや本文に使用できるのは半角英数 
のみになりまず。日本語などの2バイト文きは使用できません。 

• ダイヤルアップルータり SDN ) 経由、常時接続、または LAN (ローカルエリア 
ネッ h ワーク）にて、本機がメールサーバ （ P 0 P 3/ SMTP ) へ接続できる環境が 
必要になります。通信速度及びセキュリティの側面から、 LAN 内でメールサー 
バに常時接続できる環境でのご使用を推奨します。 

• ISP やホスティングサービス業者等のメールサーバにおいて、メール容量上限 
が設けられている場合、データ量によっては送信できない場合がありまず。 

• LANI / F ボードに P 丄 A 30 0) に関する最新の詳しい情報は、当社ホームぺ一 
ジに掲載されます。 

http :// www . casio . co . ip / ppr / 


勢 お 式 で P — 1 ■三 ?7 品; 3 — w 气之 品品 r ナ ？ r ぁ 言 では — 品 ; コ 与 


ドを抜いてくださし、。 
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な次ページへ続く 

LAN I/F ボード 201 


OLANI / F ボード （ CP - LA 300) を取り付けまず 


本体の電源を切りま 

LU す。 


電話線を外した後、 
1^2 y 電源コードとプリン 
タケー刀しを取り外 
します。 


サイドカバーを取 
り外します。 



の 


プレートを固定し 
ている2本のネジ 
をゆるめ、プレー 
卜を取り外します。 



プしート 



裹擊入れ 


困ったとぎには 


仕様. 

索引 



本書の使い方.各部の名称と 

目次 はたらき 


這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\電話 

の瓷機能 


レポ-卜.リスト 




















































カバープレートを 
固定している2本 
のネジをゆるめ、 
カバープレートご 
と取り外します。 


® Lm I / F ボードをメ 
インコント ロール 
ボードのコネクタ 
に差し込みます。 

. L 7 \N I / F ボードを持つと 
きはボードの端をお持ち 
ください。ボードの表面 
には触れないでくださ 
い。 

- L 7 \N I / F ボードがメイン 
コントロールボードに 
しっかり差し込まれてい 
る力、確認してください。 




の 

岛 

国 

因 


LAN I / F ボードを2本のネジで固定します。 

プレートを取り付け、2本のネジで固定します。 

サイドカバーを取り付けます。 

手順2で取り外したプリンタケーブル、電話線、電源コード 
を差し込みます。 


本体の電源を入れます。 
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o ネットワークへ接続しまず 

巿版の U\N ケーブル（ストレートケーブル）を使って、 U \ NI/F ボード ( CP - 
LA 30 0) の LAN ジャックとネットワーク八ブを接続します。 

• 1 OBase-T の LAN に接続する場合：カテゴリ3が上のケーブル 
• 1 OOBase-TX の U\N に接続する場合：カテゴリ5のケーブル 



市販の 1 J \ N ケーブル 
(ストレートケーブル） 


LED ランプについて 

.LEDK LED 2 共に;'肖灯：ネットワークに接続されていない状態 
- LED 1 が点灯 

1 OOBase-TX ネットワークにリンク時はオレンジ色に点灯します。 
1 OBase-T ネットワークにリンク時は緑色に点灯します。 

- LED 2 が点滅 

ネットワークに接続されている状態では黄色で点滅します。 



.テストスイッチ 
- LED 1 

- LAN ジャック 
■ LED 2 



讀 使い方 
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I テストスイツチについて 

-テストスイッチを短い時間押すと、ネットワーク設定ページを印刷します。 

-テストスイッチを5秒な上押し続けると、ネットワーク設定がお買い上げ時 
の設定に戻ります。 

捕足 

♦ LANI / F ボードに P - LA 30 0) の設定のしかたについては、付属の CD-ROM 
内のネットワーク設定説明書 （ PDF マニュアル）を参照してください。 
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曰笛のお手入れ 

■ 紙づまりについて . 

紙づまりのときのメッセージ . 

ADF (自動原稿送り装置）の入り□で原稿がつまったときは... 

ADF (自動原稿送り装置）内で原稿がつまったときは ........... 

ADF (自動原稿送り装置）の出口で原稿がつまったときは 

内部で記録紙がつまったときは . 

両面トレイに言己録紙力《つまったときは . 

■ 定期メンテナンス . 

スキャナ（読み取り部）の清掃 . 

スキヤナウインドウの清掃 . 

ドラムユニットのお手入れ . 

ドラム寿命を確認、ずる . 

■ トナーカートリッジの交換 . 

トナーカー K リッジ交換のメッセージ . 

トナーカー K リッジ交換のしかた . 

ドラムユニットの交換 . 

■ ノてックアップ巧バッテリのリサイクルについて ....， 

ノくックアップ巧パ'ッテリの取り外し方 . 


本書の使い方.各部の名称と 

目次 はたらき 


這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 



ファクス送信 


仕様古語集 • 
索引 


6677881 

0000001 

9-222222 


2234 5 6680 33 

_— t — - — I— I~ 一 — I—12 2 2 
?- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 














































紙ヴまりについて 


4 紙づまりのときのメッセージ 

紙づまりのときは、ステイタスランプがホ色で点灯し、液晶ディスプレイにエ 
ラー メッセージが 表示され ます。 長い メッセージはスクロール 表示し ます。 


原稿がつまったとき 

ゲン]ウカクニン 

ゲン〕ウヲトリノ、/イテテイシホ'' タンヲオシテクタ'' サイ 

記録紙がつまったとき 

キ□クシカクニン 

力が—ヲアケテツマッタキロクシヲトリノゾイテクタ'' サイ 


">-/ ■ 本機の内部を操作するときは、必ず電源コードをコンセントから抜き取って 


から行ってくださし、。 


■ 本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本 
機の上部カバーを開けたときは、下図の網かけされた部分には絶対に触れない 
でください。 



■つまった記録紙を引き抜くときに無理な力をかけないでください。次に印刷 
されるぺージにトナーが散乱することがあります。 

■ 本機の内部を操作するときは、な下の図の矢印で示す電極部分には手で触れ 
ないでください。静電気で本機が破損することがあります。 
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O ADF (自動原稿送り装置）の入り口で原稿がつまったときは 

广 こつ k 送り込まれていない原稿を取ります。 


国 

圓 


ADF (自動原稿送り装置）カバー 


の 

固 を 


ADF (自動原稿送り 
装置） カバーを 開き 
ます。 

つまった原稿を左側 
に引いて取り除きま 
す。 


ADF (自動原稿送り装置）カバーを閉じます。 



を押します。 


な ADF (自動原稿送り装置）内で原稿がつまったときは 

ADF (自動原稿送り 
装置）からつまってい 
ない原稿を取ります。 

原稿台 カバーを 開きま 


す。 


图 
边 
の 

® ◎停止/» 

り 


つまった原稿を右側に 
引き出します。 

原稿台カノ く一を閉じます。 


を押します。 



本書の使い方.各部の名称と I 

目次 はたらき 



ご使覇の準備 


仕様古語集 • 
索引 


おづまりについて 207 












































O ADF (自動原稿送り装置）の出□で原稿がつまったときは 

原稿卜しイからつまっていない原稿を取ります。 



^ @^>*7 を押します。 


〇 内部で記録紙がつまったときは 


Q 記録紙トレイを引き 
抜き、つまった記録 
紙を取り除きます。 



本機の電源コードを 
1^2 J 抜きます。フロント 
カバーボタンを巧し 
てフロントカバーを 
開きます。 
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ドラム ユニッ トを手 
前に引き出します。 


® つまった記録紙を取 
り除きます。 

破らないよラにゆっくり 
と引き出してください。 

もし簡単に引き出せないとき 
は、無理に引き出さないで、 
次の方まで取り除いてくださ 
い。 


つまつた記録紙のふちを持っ 
て引き出してください。 


ジャムダイヤルを図の矢印の 
方向に回しながら、つまった 
用祇を引き出してください。 





















































^ 背面排紙トレイを開 
曰 J き、つまった記録紙 
を取り除きます。 


破らないよラにゆっくり 
と引き出してくださし、。 



紙づまり解除カバー 
を開き、 フユーザー 
ユニツトからつ まつ 

た記録紙を引き出し 
ます。 



紙づまり解除カバー 



紙づまり解除カバーを閉じ、背面排紙卜しイを閉じます。 



ドラム ユニツ トの 
ロックしパーを押し 
ながら、トナーカー 
トリッジを取り出し 
ます。 

新聞紙など;'ちれてもよし作氏な 
どの上に置き、つまった記録 
紙を取り出しまず。 



□ック 

しバー 



ドラム ユニツ トを元の位置にはめ込みます。 



記録紙トレイを取り付けます。 


フロントカバーを閉じます。 
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O 両面トレイに記録紙がつまったときは 


巧足 

►►►参両面卜しイから片面のみ印刷し終わった記録紙を取り除いた場合、紙づまり 
メ ツセージが 表示されます。 

• 記録紙サイズにあわせて両面印刷用記録紙ガイドが正しくセツトされないと紙 
づまりが発生することがあります。また、記録紙の正しい印刷範囲に EP 刷され 
ません。 


紀ヴまりについで 


211 


の 


両面トレイを引き出し 
ます。 


国 


つまった記録紙を取り 
除きます。 


画 


両面トレイを挿入しま 
す。 





困ったとぎには 


仕様古語集. 
索引 















































定期メンテナンス 


〇 スキャナ（読み取り部）の清掃 

いつもきれいな画質を得るためにスキャナの清掃を行ってください。スキャナ 
がちれていると、そのまま画質の巧れとなって送信やコピーされます。 

送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入るときには、スキヤナを清掃し 
てください。 


原稿台カバーを開きま 



柔ら力、い布に OA ク 
リ—ナ—を浸して、が 
下の部分をきれいに拭 
きます。 

-原稿台ガラス 
-読み取り部 

-白色のフィルム 2箇所 



原稿台カバーを閉じます。 


補足 

►►► • 無水エタノール、 OA クリーナー、メガネクリーナー、カセット巧ヘッドクリー 

ナー、 CD 巧しンズクリーナーなどをご使用ください。 




操作パネルはアルコールを浸した巧で拭かないでください。操作パネル上の 
印刷が消えることがあります。 
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o スキヤナウインドウの清掃 



■ 内部のお手入れをするときは、必ず電源コードをコンセントから抜き取って 
から巧ってください。 

■ 本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本 
機の上部カバーを開けたときは、下図の網かけされた部分には絶対に触れない 
でください。 


A 



■スキヤナウインドウはアルコールを浸した巧で拭かないでください。 


幻 


本機の電源コードを抜 
きます。フロントカ 
パ'-ボタンを押してフ 
ロントカバーを開きま 
す。 


国 


ドフムュニット么手 

前に引き出します。 



のフ 
応ァ 


籍ク 


i - 


プ 

シ 


ン 


国 


困 

是 

拿 

な 




ミ五 

m 


な 次ぺージへ続く 
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强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


ご使覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 





















































柔らかい乾いた布でス 

し キヤナウインドウをき 

れいに拭きます。 

スキヤナウインドウがミちれる 
と、薄い目 P 刷になります。 

a 一 本機にドラムユニットを取り付け、フロントカバーを閉めま 
す。 



〇 ドラムユニットのお手入れ 

な下の操作でコロナワイヤーの清掃を行ってください。 


© 一 本機の電源コードを抜 
きます。フロントカ 
パ'-ボタンを押してフ 
ロントカバーを開きま 
す。 


ドラムユニットを手 
1^2 J 前に引き出します。 
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タブを左右に数回ゆっ 
13 J くりと滑らせてから、 
青色のタブを必ず元の 
位置 （▲) に戻しま 
す。 


本機にドラムユニットを取り付け、フロントカバーを閉めま 
[リ す。 


〇 ドラム寿命を確認ずる 

ドラム寿命は、な下の操作で確認できます。 

巧 を押します。 

液晶ディスプレイに2秒間、ドラム寿命が表示 
されます。 


補足 

►►► • 「0% j と表示されるとドラム ユニッ h の寿命です。印刷やコピー品質が低下し 

ますので、早めに新しいドラム ユニッ トに交換してください。 

• ドラム ユニッ S は消耗品で、定期的に交換する必要がありまず。 

実際のドラム寿命は温度、湿度、記録紙のタイプ、使用ずるトナー、 EP 刷ジョ 
ブあたりのページ数など、多くの要因に影響されます。表示されたドラム寿命 
は目をとお考えください。 


27.ドラムジュミヨウ 
ノ]リ：100〇/5 


タブ 



强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


ご使覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 
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トナーカートリツジの交換 


〇 トナーカートリッジ交換のメッセージ 

本機はトナーカートリッジの残量を検巧し、残量が少なくなると液晶ディスプ 
しイに表示して、お知らせします。 

トナーが残り少なくなると、液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されま 
す。長いメッセージはスクロール表示します。 

マモナクトトキ‘レテ’ス 

さらに使い続けると液晶ディスプしイに次のメッセージが表示されます。 

W - 力‘朋の夕 

力が-ヲアケテトナ-ヲ ] ウカンシテクタ’サイ 

一度この表示になるとトナーカートリッジを交換しないと印刷やコピーができ 
なくなります。液晶ディスプしイの表示に従って正しい順序でトナーカート 
リツジを交換してください。 


補足 

►►► • トナーが残りみなくなると文字のカスし等が発生しやすくなります。「マモナク 

トナーギレデス J のメツセージが表示されてから約500ぺージを印刷した頃が交換 
の目巧です。 （ A 4 サイズ/印刷密度5 %の場合） 

トナーカートリツジを交換するタイミングに合わせて、本機も掃除されること 
をお勧めします。 
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■ トナーカートリッジは、本機に取り付ける直前に開封してください。トナー 
力ートリ ッジを開封したまま長期間放置すると、トナーの寿命が短くなり 
ます。 

■ トナーカートリッジ及びドラムユニットは、最高の印刷品質を保証するよ 
ラに特別に調整されたカシオ純正品 { トナーカートリッジ： CP - B 3 TS 、 ド 
ラムユニット: CP - B 3 DS ) をご使用ください。純正品が外のトナーカート 
リッジ、ドラムユニットやリサイクルトナーを使用した場合、本機の保証 
が無効になります。 

■ 使用巧みのカシオ製トナーカートリッジとドラムユニットは地球環境保全 
と資源の有効ま用のために無料で回収をしています。回収のお申し込み方 
法など詳しくは、新しい消耗品に同栖の案内書をご覧ください。 

やむを得ず、使用ミきみ;'肖耗品を化分されるときは、必、ず地域の条例や自治 
体の指示に従ってください。 

■ ミ肖耗品を交換するときは、トナーで周囲を巧さないように紙などを敷いて 
行なってください。トナーが飛び散って手や衣服が;'ちれた場合は、すぐに 
拭き取るか;令たい水で洗い流してください。 

■ 本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分がありま 
す。本機の上部カバーを開けたときは、下図の網かけされた部分には絶対 
に触れないでください。 


A 



■ 本機の内部を操作するときは、が下の図で矢巧で示す電極部分には手で触 
れないでください。静電気で本機が破晨することがあります。 



强易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 



ご使覇の準備 


仕様古語集 • 
索引 


トナーカートソツジの交換 
















































O トナーカートリッジ交換のしかた 



Q 本機の電源コードを抜 
きます。フロントカ 
パ'-ボタンを押してフ 
ロントカバーを開きま 
す。 


ドラムユニットを手 
1^2 J 前に引き出します。 




ドラムユニットの青 
1^3' いロックレバーを押 
しながら、古い卜 
ナーカー トリッジを 
取り出します。 



n ック 
しバー 
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の 


固 


固 


新しいトナーカート 
リツジを開封して取 
り出し、トナーカー 
トリツジを左ちに5、 
6回ゆっくりと振っ 
てから、黄色の保護 
カバーを取り除きま 
す。 


新しいトナーカート 
リッジをドラムユニッ 
卜に差し込みます。 

このとき、青いロックしバー 
が上に上がっていることを確 
認してください。 


タブを左右に数回ゆっ 
くりと滑らせてから、 
青色のタブを必ず元の 
位置 （▲) に戻しま 
す。 


本機にドラムユニット 
を取り付け、フロント 
カバーを閉めます。 




保護カバー 


ドフムユニット 



トナーカートリツジ 


タブ 



本書の使い方.各部の名称と 
目次 はたらき 


ご使覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\|1話 

の唐機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 



オプション 


仕様古語集 • 
索引 


トナーカートリッジの交換 











































O ドラムユニットの交換 

液晶ディスプレイに「ドラムコウカンジキデス」と表示された場合は、新 
しいドラムユニットと交換してください。 


本機の電源 コー ドを抜 
J 言ます。フ n ン h 力 
パ'-ボタンを巧してフ 
ロントカバーを 開きま 
す。 


ドラムユニットを手 
前に引き出します。 




ドラムユニットの青 
いロックレバーを押 
しながら、トナー 
カートリッジを取り 
出します。 

新聞紙などミちれてもよし、祇な 
どの上に置きまず。 



□ック 

レバー 


a 新しいドラム ユニッ 
卜を開封して取り出 
します。 


新しい 使用巧みの 
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固 


固 


トナー カー トリッシ 
を、新しいドラムユ 
ニットに取り付けま 
す。 

このとき、青いロックしバー 
が上に上がっていることを確 
認してください。 

本機にドラムユニット 
を取り付けます。 






の 

通 


ドラムカウンターをリセツトします。 

① 操作ノ くネルの で， を押します。 

② ®を}甲すと、液晶ディスプレイに「ウケツケマシタ J と表示されます。 

フロント カバーを 閉めます。 


ドラムユニットを交換したときは、必ずドラムカウンターをリセットしてくだ 
さし、ドラムカウンターをリセットしないと「ドラムコウカンジキデス」 
の表示が;'肖えません。 



强 易使ぃ方 


トナーカートソツジの交換 




































■ ドラムユニットは本機に取り付ける直前に開封してください。 

■ 開封したドラムユニットが過度の直射日光や室内光を受けると、ユニットが損 
傷することがあります。 


■ ドラムユニットにはトナーが入っているので、取り汲いにはを意してください。 
■ ドラムユニットを交換した後は、本機をきれいに清掃してください。 

■ トナーが飛び散って手や衣服がミちれた場合は、すぐに拭き取るか冷たい水で 
洗い流してください。 


■使巧済みのドラムユニットを廃棄するときは、プラスチックバッグに入れ、しっ 
かりと封をして、粉末が力ートリッジからこぼれないようにしてください。ま 
た、地域の規則に従って廃棄してください。 

■ スキヤナウインドウには触れないでください。 


補足 

• 液晶デイスプしイに「ドラムコウカンジキデス J と表示されていても、し 
ばらくの間はドラム ユニッ トを交換せずに継続して巧刷できることもありま 
す。しかし、 EP 刷品質が目立って低下した場合は、ドラム ユニッ h を交換され 
ることをお勧めしまず。 

• 「ドラムコウカンジキデス」と表示されていなくても印刷品質が目立って低 
下した場合、ドラムユニットを交換することをお勧めします。 

• ドラムユニットを交換するタイミングに合わせて、本機も掃除されることをお 
勧めします。 
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本機は ニッヶ) し水素電池を使用しています。 

ニッケル水素電ミ也はリサイクル可能な貴重な資源です。本機を廃棄される 
前に取り外してリサイクルにご協力ください。 


〇 バックアップ用バッテリの取り外し方 


留 


サイドカバーを取 
り外します。 


q 1 プレートを固定し 
2 I ている2本のネジ 
をゆるめ、プレー 
卜を取り外します。 


留 


バックアップ用の 
青色のバッテリコ 
ネクタを引き抜き 
ます。 




プレート 


ネジ 



バックアップ用 
バッテリコネクタ（青色） 


巧次ぺージへ続く 

パックアップ用バツテリのリサイクルについで 


0 


バックアップ用バッテリのリサイクルについて 


け1 


各部の名称と 
はたらぎ 



ご使覇の準備 


仕様.用語集 • 
索引 


3 

2 



















































® ー バックアップ用 

バッテリを取り外 
します。 

バッテリコネクタはケーブ 
ルホールを通して振き取っ 
てくださし、。 



ケーブル 

ホール 


補足 

►►► • 使用済みの製品から取り外した電池のリサイクルに関しては、ショートによる発 

煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するたゆにテープを貼るか、ポリ 
袋に入れて、が下の拠点に設置した充電式電池回収 BOX に入れてください。 

• リサイクル協力店のお問合せは、下記へお願いします。 

ご家庭でご使用の場合 
-有限責任中間ま人 」 BRC 
(ホームぺージ： http :// www . jbrc . com /) 

-充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局 
^詳細は、電池工業会ホームぺージ： （ http :// www . baj . or . jp /) をご覧くだ 
さい。 

事務所でご使用の場合 

-カシオリサイクル受付センター 
(ホームぺーシ： h 1: tp :// www . casio . co . jp / env / recycle / pc . html ) 

-問合せ先：有限責任中間法人 JBRC 

(ホー ムぺ ージ： http :// www . jbrc . com /) 


を葛み 

■ リサイクル時のごを意 


-電;'也はシヨートしないようにしてください。火災•感電の原因となります。 
-外装カバー(皮膜-チューブなど）をはがさないでください。 


-電;'也は分解しないでくださし、。 


横 Ni-MH 
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因ったときには 

■ 困ったと含には . 

こんなときには . 

エラーメッセージ . 

Q&A. 

故障力、な？と思ったら . 

■ 特另リ設定に ついて . 

特別回線対応を設定する . 

安む通信 モー ドを設定する . 


ご废用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\謹 
の唐機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 



裹擊入れ 固 


仕様古語集 • 
索引 


66799 5 5 6 
22223 444 
22222 222 




































@つたときには 


〇 こんなときには 

本機をご利用中に問題が発生したら、修理を依頼される前にな下の項目を 


チェックしてください。 

•液晶ディスプしイにエラーが表示される。 .laigaW 

•トラブルの原因が分からない。 . 

•本機の詳しい仕様が知りたい。 .laiigijk. 

•巧語が分からない。 .BREdW. 


それでも解決しないときは 


カシオテクノ•コールセンター 



团 

巿巧通話料で OK 


〇已 70-033066 


巿内通話料金でご利用いただけます。 


ナヒタイトル 

受付時間月曜日〜±曜日 AM9:00 〜12归〇 PM 1:00 -5:30 
(日•祝日-年末年始-夏期休暇等を除く） 

X携帯電話- PHS 等をごが用の場合は03-5294"7022まで 
X弊社は消耗品および補修用性能部品（修理部品）を、生産終了後も已年 



間保有しております。 



226 11章困ったとまには 














な 次ぺージへ続く 

困ったときには 


〇 エラーメッセージ 

本機や電話回線に異常力郑生した場合は、エラーメッセージとともに処置方法 
が液晶ディスプレイに表示されます。液晶ディスプレイに表示された処置方法 
や、下記の処置を巧ってもエラーカ懈決しないときは、カシオテクノ •〕ール 
センター 057( X )33066 へ連絡してください。 


アイテサキカたン 

ファクス信号に応答しません。 
ポーリングホが応答しません。 
ポーリング設定が間違っていま 
す。 

パスワードが間違っています。 

巧手先を確認してくださ 
い。 

ポーリングのバスワード 
を確認してください。 

…け W r —【 i 心 

トナ-力"ナクナリ巧夕 
力が-ヲアケテトナ-ヲ 
] ウカンシテクダサイ 

トナーがありません。 

トナーカートリッジを交 
換してください。 

1* 化 W 

トナーカートリッジが装着され 
ていません。 

トナーカートリッジを装 
着してください。 

「かんたん設置ガイド」 
参照。 

力が-力’アイテイマス 
力がーヲトシ•テクダサイ 

フロントカバーが完全に閉じて 
いません。 

フロントカバーを一度開 
け、再度閉じてくださ 
い。 

キロクシカクニン 

力が-ヲアケテツ7ッタキロクシヲ 
トリノ，/イテクタ‘サイ 

機械内部で記録紙などがつまり 
ました。 

フロントカバーを開け、 
記録紙を取り除き、フロ 
ントカバーを閉じてくだ 
さぃ。 

ソウチカクニン 

7ンゲソヲヌイテ 

卜帅ジタ-巧’： r いラククタ‘サイ 

本機に何らかの機械的な異常が 
発生しました。 

カシオテクノ-コールセ 

ンタ ー0570-033066 
へ連絡してください。 

キロクシがニン 
扣クシセットシテクダサイ 

記録紙がないか、正しくセット 
されていません。 

記録紙を補給するか、正 
しくセットしてださい。 

扣クシサイス.ヲカクニン 

A 4 サイい キロクシヲセットシテ 
クタ.サイ 

記録紙に A 4 サイズ LX 外の記録 
紙がセットされていまず。 

A 4 サイズの記録紙を 
セットしてください。 

ゲン]ウカたソ 

ゲン]巧トリノ、/イテテイシホ’タンヲ 
オシテクゲサイ 

原稿送りが適正に行われません 
でした。 

原稿を取り除いて、停止 
ボタンを押してくださ 
い0 

シ州ソゲ知がマス 
シ州ソヲサゲテクダサイ 

室温が高くなっています。 

室温を下げてお使いくだ 
さい。 


液晶ディスプレイ表示 原 
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各部の名称と 
はたらさ 


這覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 
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ファクス\|1話 
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レポ-卜-リスト 


n ピ— 


オプション 










































液晶ディスプレイ表示 




ツウシソ I ラ- 

電話回線の状態が悪いか、接続 
が誤っている可能性がありま 
す。 

少し時間を置いて、もラ 
一度かけ直してくださ 
い0 

すべての通信で発生す 

る。 w ょた W 

特定の相手で発生する。 

w ぶ。 W 味が心 

巧手が、ポーリングモードを設 
定していなかった可能性があり 
ます。 

相手先のポーリング設定 
を確認してください。 

卜’ラム ] ウカンシ‘キテ’ス 

ドラムユニットの交換時期にな 
りました。 

ドラムユニットを交換し 
てくたさい。1リ RwiW 

肘シチ：1う/かトウナシ 

巧手先が話し中か、応答があり 
ませんでした。 

少し時間を置いて、もラ 
一度かけ直してくださ 
い0 

すべての通信で発生す 

る。 1* ぶた W 

ISDN 回線で発生する。 

1* ぶん 

プリンタシがチュウ 

本機のプリンタが、動作中で 
ず。 

印刷操作が終了してから 
再度操作してください。 

巧リ-力’イ州’イテ’ス 

メモリーがいっぱいでず。 

メモリー内部の記録を印 
刷するか、メモリーの内 
容を消去してください。 

—1^ み心 「—【 rW 

巧リ-力"イツがイテ’ス 
トリケシ:テイシホ’タジ 

メモリーがいっぱいでず。 

停止ボタンを押し、コ 
ピーを中止してくださ 
い0 

巧リ-力’イ州‘イテ’ス 
] ヒスタ-トホ’タンヲオス 
トリか:テイシホ‘タン 

メモリーがいっぱいでず。 

コピーする原稿を分けて 
コピーするか、停止ボタ 
ンを押し、コピーを中止 
してくたさぃ。 

巧リ-力’イ州’イテ’ス 
ソウシン:スタ-トホ’タン 
トリヶシ:テイシホ.タン 

メモリーがいっぱいでず。 

スタートボタンを押し 
て、読み込んだ分だけ送 
信するか、停止ボタンを 
押してファクスを中止し 
てください。 

ケ-フ’ルカクニン 

ケ-フ’ルヲかツゾクシテクタ’サイ 

パソコンへの接続が正しく行わ 
れていません。 

パソコンへの接続を確認 
してください。 

「かんたん設置ガイド」 
参照。 
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o Q&A 

本機をご使用中に起こる可能性のある問題の g 军決方法を説明しています。何か 
問題が起こったら、関連する項目を見つけて、適切な処理を行ってください。 



本機のセット 
アップ 

本機が印刷をしない。 

本機の電源が入っていますか。 

トナーカートリッジとドラムユニットカす 
適切に取り付けられていますか。 

idwi：W fgjgiriW. 

プリンタケーブルが正しく接続されてい 
ますか。 

スキヤン 

スキヤン中に TWAIN エ 
ラーが表示される。 

TWAIN ドライバが選択されていること 
を確認してください。 

Presto !® PageManager ® で [ ファイル ] 

- [ TWAIN 対応機器の選択]の選択をし 
て、 TWAIN ドライバを選択し、「選択 」 L 
をクリックしてください。 


な 次ぺ_ジへ続く 
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ソフトウェア 

「 LPT 1 : への 書き込みエ 
ラー」力 、 「BRMFC : への 
書き込みエラー」というエ 
ラーメッセージが表示され 
る。 

本機の電源は入っていますか。 

プリンタケーブルをパソコンに直接接続 
していますか。プリンタケーブルは他の 
周辺機器に ip ドライブ、外付 CD-ROM 
ドライブ、スイッチボックス等）を経由 
して接続しないでください。 

本機がエラーメッセージを表示していま 
せんか。 

パラレルポートに接続して使巧する他の 
デバイスドライバがパソコン起動時に自 
動で実行する状態になっていませんか。 

に ip ドライブ、外付 CD - ROM ドライブ 
のドライバ等） 

原因となりそうな領域をチェックしてく 
ださい。 （ win . ini ファイルの Load =、 

Run =コマンド行とスタートアップグ 
ループなど） 

パソコンの製造元に、パソコンの BIOS 
のパラしルポート設定が、双方向通信機 
器に対応しているか確認してください。 
(バラしルポートモードー ECP ) 


「 MFC 接続エラー」か 
「 CP - B 30 OF はビジー状態 

です。」といラエラーメッ 
セージが表示される。 


巨 RMFC : 

巨 RUS 巨： 

US BXXXXX : 

への 書き込みエラーが表示 
される。 

液晶ディスプレイでトナーギレのメッセージ 
が表示されているか確認してください。 


CP - B 300 F ドライバをイン 
ストール後、本機を接続せ 
ずにパソコンを起動すると、 
起動するごとに 「 MFC 接続 
エフー」が表。;される。 

このメッセージを無視して[キャンセル] 

を選択してください。 

このメッセージを表示させないよラにす 
るには、添付 CD - ROM の 
「¥ tool ¥ wamO け. REG 」 ファイルをダブ 
ルクリックしてください。ただし、この 
操作を行ラと、本機の操作バネルの 



ボタンは機能しなくなります。 

元に戻すには、添付 CD - ROM の 
「¥ l : ool ¥ wamOn . REG 」 ファイルをダブ 
ルクリックしてください。 
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巧刷とファク 
スの受信 

印刷結まが圧縮され、水平 
の搞が現れる。または、上 
部と下部の文章が切れる。 

コピーをしてみてください。コピーが正 
常な場合、電話線に対する静電気や巧害 
によって接続状態が悪化している可能性 
があります。コピーが正常でない場合、 
スキャナ部分を清掃します。それでも問 
題が解決しない場合は、カシオテクノ- 
コールセンター 0570-033066 にご連絡 
ください。 


垂直の搞が現れる。または、 
受信したファクスに黒い線 
が現れる。 

本機のコロナワイヤーが巧れているか、 

送信側のファクススキャナが巧れている 
可能性があります。コロナワイヤーを清 
掃する向か、送信側の機器に問題 
がないことを確認するためにコピーを 
とってみてください。または、別のファ 
クシミリから受信してみてください。そ 
れでも問題が解決しない場合は、カシオ 
テクノ-コールセンター 0570-033066 
にご連絡くださし、。 


本機が唐をファクス信号音 
として誤って検出してしま 
ラ。 

本機の「シンセツジュシン」が 「 On 」 に設定 
されていると、音に対して敏感になりま 
す。本機は回線上の特定の音声をファクス 
機器の呼び出しと間違って、ファクスの受 
信!ンで応答することがあります。外付 
電話をお使いの場合は、本機の「停止/終 
了」ボタンを押します。「シンセツジュシン」 

を「〇け」にしてこの問題が鮮巧できない 
か試してください。 IJll ; 卜、^ 


水平の稿が現れる。または、 
行が抜ける。 

通常、この現象は回線の状況が悪いこと 
が原因です。相手にファクスを再送する 
よラに化頼してください。 


受信したファクスでぺージ 
が分割されて2ページに印 
刷されたり、余分な空白の 
ページが現れる。 

自動縮小の設定がしてないときに大きな 
サイズのファクスを受信しています。自 
動縮小を 「 On 」 にしてください。 
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電話回線また 
は接続 

ダイヤルできない。 

電話回線の種別を調べます。 

手動で回線種別を設定します。 

すべての電話機コードの接続を確認し、 
電源コードの接続を確認します。 

受信時に本機が応答しない。 

本機が正しい受信モードに設定されてい 
ることを確認します。発信音を確認しま 
す。可能なら本機に電話して応答が聞こ 
えることを確認します。それでも応答し 
ない場合は、電話機コードの接続を確認 
します。本機を呼び出しても呼び出し音 
がしないときは、電話会社に連絡して回 
線を確認してもらってください。 

外付電話機でダイヤル音が 
聞こえない。 

本機と壁の電話機コンセントと電話機 
コードの接続を確認します。外付電話機 
が本機の外付電話 ( EXT ) 端子に接続さ 
れていることを確認します。 

ファクスの送 
信 

送信品質が{丘い。 

解像度をファインか、スーバーファイン 
に変更します。 Idll ん本機のスキャナ 
が巧れている可能性があるので、きれい 
[しします。 

特定の巧手にファクスが送 
信できない。 

安/じ、通信モードの「コウソク」を「ヒヨ 
ウジュン」に設定してください。 

「ヒヨウジュン」でも送信できない場合は 
「アンシン」に設定してください。 

Idl - ZftW . 

送信確認レポートで「ケッ 
力： NG 」 と巧刷される。 

電話回線で一時的なノイズや静電気が発 
生しています。もう一度ファクスを送信 
してみます。問題が続いている場合、電 
話会社に連絡して電話回線を確認しても 
らってください。 

受信側で図が明瞭でない。 

ファクスの送信時に選択した解像度が適 
切でないことがあります。ファインまた 
はスーバーファインモードを使用して 
ファクスを再送信します。また、本機の 
スキャナが巧れている可能性があるので、 
きれいにします。 

受信側で受信したファクス 
に縦の搞が現れる。 

本機のスキャナがミちれているか、受信側 
の印字へッドが巧れている可能性があり 
ます。スキャナをきれいにしたのち 
[ JiwV 、コピーをとって、使用してい 
る機器が問題の原因ではないことを確認 
します。 
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ファクスの受 
信 

特定の巧手からのみファク 
スが受信できない。 

安/じ、通信モードを「ヒヨウジュン」に設 
定してください。 

「ヒヨウジュン」でも受信できない場合は 
「アンシン」に設定してください。 

ファクスの送 
受信 

IP 網を使ってファクスの送 
受信ができない。 

安む通信モードを「ヒヨウジュン」に設 
定してください。 

「ヒヨウジュン」でも送受信できない場合 
は「アンシン」に設定してください。 

送信の場合にそれでもラまく送信できな 
いときは、電話香号の前に「0000」 （ ゼ 
口を4つ）付けて送信してください。 f 

受信通話の処 
理 

自動切替モードで呼び出し 
音が鳴る。 

本機は着信がファクスでないことが分か 
ると、電話に応答するよラに巧らせます。 
外付電話機で応答します。 


ファクスを本機に正常に転 
送できない。 

外付電話機で応答した場合は、本機のリ 
モート起動番号（初期設定は「#51」）を 
巧します。本機が受信したら外付電話機 
の受話器を置きます。 

一般的な EP 刷 
の問題 

本機で印刷できない。 

次の項目を確認します。 

本機が接続されているか確認します。 

トナーカートリッジとドラムユニットカす 
適切に取り付けられているか確認しまず。 
インタフェースケーブルが本機とパソコ 
ン間に確実に接続されているか確認しま 
す。液晶ディスプレイにエラーメッセー 
ジが表示されていないか確認します。 

■.、 





最初の数ページは正常に印 
刷するが、その後のページ 
で文字が甜れる。 

プリンタの入カバッファがいっぱいに 
なっているといラ信号をバソコンが認識 
していません。プリンタケーブルが正し 
く接続されていることを確認します。 


文書のすべてのページが印 
刷されない。または、「メモ 
リーガイッバイデス」と 
いラエラーメッセージが表 
江^される。 

プリンタの解像度を下げます。文書を簡 
単にしてもラー度印刷します。アプリ 
ケーシヨンソフトウェアでグラフィック 
スの品質を下げるかフォントサイズの数 
を減らします。 
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Windows ® で 
設定した印刷 
の問題 

アプリケーションソフト 
ウェアから印刷できない。 

Windows ® のプリンタドライバがインス 

1ルされていて、それをアプリケー 
シヨンソフトウェアで選択していること 
を確認します。 

本機に給紙できない。 

液晶ディスプレイに「キロクシカクニン」 

と表示されているかどうか確認します。表示 
されている場合、記録紙トレイの記録紙がな 
くなっているか、適切に取り付けられていな 
い可能性があります。記録紙がないときは、 

記録紙トレイに記録紙を補給し^を押し 

ます。記録紙トレイの記録紙があるときは、 
記録紙がまっすぐなことを確認します。記録 
紙が丸くなっている場合、まっすぐにします。 
記録紙を取り出し、裏返して、記録紙トレイ 
に房すとまっすぐにできます。記録紙トレイ 
の用紙の枚数を減らしてもう一度試します。 

封筒の給紙方法。 

多目的トレイから封筒を給紙し、背面排 
紙トレイから排紙することができます。 
アプリケーシヨンソフトウェアで、使巧 
する封筒サイズを印刷するよラに設定さ 
れていなければなりません。これは、通 
常ソフトウェアの[ページ設定]や[文 
書設定]メニューで設定できます。アプ 
リケーシヨンのマニュアルを参照してく 
ださい。卢 

使用できる記録紙サイズ。 

普通紙、封筒、 OHP フィルムを使用でき 
ます。使用できる記録紙について参照し 

てください-■:■: 

つまった紙の除去ちま。 

を参照してください。 

コピー 品質の 
問題 

コピーに縦の搞が現れる。 

読み取り部等が'汚れている可能性があり 
ます。読み取り部と白色のフィルムをき 

れいにします。 

コロナワイヤーがミちれている可能性があ 
ります。コロナワイヤーをきれいにしま 

す。 
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印刷品質の問 
題 


巧刷結果が濃すぎるか薄す 
ぎる。 


巧刷結果がかずれる。 


01234 


巧刷されたぺージに白い線 
が現れる。 


巧刷されたページがミちれて 
いたり、垂直の線が現れる。 


巧刷されたページの黒い文 
字やグラフィックス領域に 
白い部分が現れる。 


邑 


印刷されたページにトナー 
が飛び散り巧れる。 



コントラストを設定して印刷条件を調整 
します。お買い上げ時は中央位置に設定 
されています。 


湿度、高温等の特定の環境条件がこの問 
題の原因になることがあります。 
トナー節約モードに設定されているとき 

は、 「 Off 」 にして< ださし、。 beW 


きれいな柔らかい布でスキャナウインド 
ウを拭くと、この問題を g 军決できる場合 

があります。を参照してくださ 
い。それでも白い線が現れたり、印刷結 
果が薄く、液晶デイスプしイに「ドラム 
コウカンジキデス」と表示される場 
合は、ドラムユニットを新しいものに交 
換します 。 iitwJW 


本機の内部とドラム ユニットの コロナ ワ 
イヤーをきれいにします。 

コロナワイヤーのタブが元の位置にある 
ことを確認します。清掃後も黒い線や卜 
ナーの巧れが現れ、液晶デイスプしイに 
「ドラムコウカンジキデス」と表示さ 
れる場合は、ドラムユニットを新しいも 
のに交換します。スキャナ（読み取り部） 
の清掃を行ラと解決できる場合がありま 

す。 U £ U ^ を参照してください。 


設定に合った記録紙を使用していること 
を確認します。表面が粗い場合や用紙が 
厚い場合、この問題が発生することがあ 
ります。このよラな原因がないのに白い 
点が現れ、液晶ディスプレイに「ドラム 
コウカンジキデス」と表示される場 
合は、ドラム ユニットを 新しいものに交 
換します。 


スキヤナウインドウの清掃をします。 

仕様に合った記録紙を使用していること 
を確認します。 

これらの対策後もトナーが飛び散り、液 
晶デイスプしイに「ドラムコウカン 
ジキデス」と表示される場合は、ドラム 
ユニッ トを新しいものに交換します。 

lUf-WiW 


。次ぺージへ続く 
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, 



讀使い方 


仕様.用語集 • 
索引 


5 

3 



































































E 口刷品質の問 
題 


巧刷されたページに規則的 
な間隔で跡が現れる。 

% 

r I 94 mm 

4~ i 94 mm 


本機が長期間使用されていないと跡が現 
れることがあります。複数のぺージをコ 
ピーすると、跡は自然に;'肖えることがあ 
ります。 

ドラムの表面に傷が付いたり、過度に光 
にさらされて損傷している可能性があり 
ます。その場合はドラムユニットを新し 
いものに交換します。 口 RiriW 



ドラムに;'ちれが付いているのが原因の場 
合があります。 L 乂下の手順でドラムユ 
ニットを清掃してください。 

①印刷結果の黒点-白点を目まにして 
問題の場所を探します。 



②ドラムユニットの歯車を回して感光体 
ドラムを回転させます。 



③感光体ドラムの黒点-白点が印刷され 
る場所を乾いたやわらかいホで巧れを 
ふき取ります。 



感光体ドラムに傷を付けないようを意し 
てください。カッターやボールペンなど 
先のとがったものを当てないでくださし、。 
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印刷品質の問 
題 


ページ全体が黒く巧刷され 
る。 


ぺージに何も EP 刷されない。 


巧刷されたページの中むや 
どちらかの端に';ちれが現れ 
る。 


— 


背景がグレイになる。 


01234 


ゴーストイメージが印刷さ 
れたページに現れる。 


B 


コロナワイヤーを清掃してください。 

また、感熱紙はこの問題の原因 
になるので使用しないでください。清掃 
後も巧刷ページが黒くなり、液晶ディス 
プレイに「ドラムコウカンジキデス」 
と表示される場合は、ドラムユニットを 
新しいものに交換します。 


ステイタスランプがホで点灯してトナー 
切れを表していないか確認します。 

スキヤナウインドウに、裂けた紙片が 
残っていないことを確認します。 


湿度、高温等の特定の環境条件がこの問 
題の原因になることがあります。本機が 
平らな面に設置されていることを確認し 
ます。トナーカートリッジを取り付けた 
ままドラムユニットを取り外します。卜 
ナーカートリッジとドラムユニットを左 
ちに振ります。スキャナウィンドウを柔 
らかいきれいな布で拭き取ると、ミちれた 
ぺージの問題を解決できることがありま 
す。 口 を参照してください。 

清掃後もミちれたページが発生し、液晶 
ディスプレイに「ドラムコウカンジ 
キデス」と表示される場合は、ドラムユ 
ニットを新しいものに交換します。 


仕様に合った記録紙を使用していること 
を確認します。 

本機が高温-高湿の場所に設置されてい 
たことが原因の場合があります。いずれ 
も該当しないときは、新しいトナーカー 
トリツジ、ドラムユニットに交換してく 
ださい。 


ジ、ドラム ユニット 


巧刷条件を調整します。仕様に合った記 
録紙を使用していることを確認します。 
粗い表面や厚い記録紙が原因になること 
があります。いずれも該当しないときは、 
新しいトナーカートリツジ、ドラムユ 
ニツトに交換してください。 


强 易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


ご使覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクク11話 
の唐機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 



裹擊入れ 固 


仕様古語集 • 
索引 
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印刷品質の問 
題 

斜めに印刷 

されミ 

ABCD 

abcde 

01234 

>Q 

記録紙が正しくセットされているか確認 
してください。 

多目的トレイの記録紙ガイドがセットし 
た用紙に正しく合わされているか確認し 
てください。 

カールしたり波巧って巧刷 
される。 

1 气 

1 ABCDEFQH 1 

1 abcdetghi'ik 1 

abcdI 

abode 

1012341 

仕様に合った記録紙を使用していること 
を確認します。 

高温-高湿の場所に保管されていた記録 
紙を使用すると、力ールしたり波巧って 
印刷されます。 

しわが寄つ 
て印刷され 

たり折れ曲がつ 
る。 

' N 

ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abcde 

01234 

記録紙が正しくセットされているか確認 
してください。 

多目的トレイと背面排紙トレイを使って 

EP 刷してみてくださし、。^^ 

記録紙を 180 度回転させてセットし直し 
て印刷してください。 

巧字面に触れるとミちれる。 

記録紙の設定に巧して厚い記録紙をセッ 
卜しています。13^^ 

記録紙がまるまって排出さ 
れる。 

記録紙の設定に巧して薄い記録紙をセッ 
卜しています。13^^ 
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4 巧障かな？と思ったら 


ヴ次ページへ続く 


原稿が送り込まれ 
ていかない。 

(ADF (自動原稿 
送り装置）使用 
時） 


原稿の先が軽くあたるまで 
差し込んでいますか。 

原稿を一度取り出し、もラー度 
確実に拝入します。 

ADF (自動原稿送り装置） 
カバーは確実に閉まってい 
ますか。 

ADF (自動原稿送り装置）力 
バーをもラー度閉じ直します。 

原稿が厚すぎたり、薄すぎ 
たりしていませんか。 

推奨する厚さの原稿を使用しま 

す。■ホ f 全 

原稿が折れ曲がったり、 
力ールしていたり、しわに 
なっていませんか。 

原稿台ガラスからファクスやコ 
ピーをします。 

■ ■•，由 

原稿がルさすぎませんか。 

原稿挿入口に破れた原稿な 
どがつまっていませんか。 

カバーを開け、つまっている原 
稿を取り除きます。 

原稿ガイドを原稿に合わせ 
ていますか。 

確実に原稿ガイドを原稿に合わ 
せます。円防 

原稿挿入口に破れた原稿な 
どがつまっていませんか。 

カバーを開け、つまっている原 
稿を取り除きます。 

電話回線が正しく接続され 
ていますか。 

電話機コードを正しく接続して 
ください。「かんたん設置ガイ 
ド」を参照してください。 

原稿が正しくセットされて 
いないのに送信しようとし 
ていませんか。 

原稿をもラー度取り出し、セッ 
卜し直します。 

外付電話機が通話中ではあ 
りませんか。 

外付電話の受話器を確認してく 
ださい。 

回線種別は正しく設定され 
ていますか。 

回線種別を確認します。 

■…‘心 

夕ーミナルアダプタは正し 
く設定されていますか。 

り SDN 回線の場合） 

ターミナルアダプタの設定を確 
詔、します。 


原稿が斜めになつ 
てしまラ。 

(ADF (自動原稿 
送り装置）使用 
時） 


を押しても 

送信または受信し 
ない。 


こック 対処方法 



强易使ぃ方 


仕様古語集 • 
索引 


原稿 


送信および受信 


困ったときには 239 














































[ツク 


対処方法 


送信後、受信側か 
ら画像が甜れてい 
ると連絡があっ 

きれいにコピーがとれます 
か。 

コピーに異常があるときはス 
キャナの清掃をしてください。 

…が心 

相手先に異常がありません 
か。 

別のファクスから相手先に送信 
してみます。 

画質モードは適切ですか。 

画質を変更して送信します。 

IdllfcW 

キヤッチホンが途中で入っ 
ていませんか。 

「キャッチホン II 」のサービスに 
変更し、「キャッチホン II 」の呼 
び出しべル回数を0回に設定し 
てください。「キャッチホン山 
の詳しい内容は NTT © 166ま 
にお尋ねください。 

並列接続された別の電話機 
の受話器を上げていません 
か。 

並列接続はしないようにしま 
す。 

送信後、受信側か 
ら受信したファク 
スに縦の線が入っ 
ているという連絡 
があった。 

本機のスキヤナがミちれてい 
るか、または受信側のプリ 
ンタのへッドがミちれている 
可能性があります。 

スキャナの清掃を行って送信し 
ます。旧 

それでも現象が変わらなけれ 
ば、相手のファクスのが態を調 
ベてもらいます。 

リモート起動でき 
ない。 

リモート起動の設定は 
「 On 」 になっていますか。 

リモート起動設定を 「 On 」 にし 
ます。旧 

リモート起動香号を正しく 
ダイヤルしましたか。 

リモート起動香号を正しく設定 
します。百 

メモリーがいっぱいになっ 
ていませんか。 

メモリー内部のデータを印刷す 
るか、メモリーの内容を;'肖去し 
てください。口口 KijW 

受信しても、記録 
紙が出てこない。 

記録紙は正しくセットされ 
ていますか。 

記録紙を正しくセットします。 
かんたん設置ガイド参照。 

記録紙がつまっていません 
か。 

本機内部を確認します。 

記録紙がなくなっていませ 
んか。 

記録紙トレイを確認します。 
かんたん設置ガイド参照。 


受信 


受信 


送信および受信 
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*1 ターミナルアダプタとダイヤルアップルータの設定項目の名称は、お使いの機器の 


製造メーカー、機種によって異なります。 
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受 

信 

受信しても、記録 
紙が出てこない。 

フ□ントカバーは確実に閉 
まっていますか。 

リリースレバーを巧し、もラー 
度閉め直しまず。 

トナーの残量は十分ですか。 

液晶ディスプレイを確認します。 

2 枚に分かれて印 
刷される。 

送信側の原稿が A 4 より長 
いことが考えられます。 

自動縮ルの設定を 「 On 」 にしま 
す。 1— 

印 

刷 

印刷ぺージの端や 
中央がかすむ。 

トナーカートリツジを交換 
してください。 

トナーカートリツジを交換 

してもまだ巧刷の質に 
問題がある場合、カシオテク 
ノ.コールセンター 0570- 
033066にご連絡ください。 

印刷の質が悪い。 

トナーカートリツジを交換 
してください。 

それでも改善されない場合、力 
シオテクノ-コールセンター 
0570-033066 にご連絡< ださ 

い 0 

す 

ノく 

去 

ス 

レ 

電話香号が表示さ 
れない。 

並列接続していませんか。 

並列接続はおやがください。 

本機の設定が正しくされて 
いますか。 

本機の設定内容を確認します。 

■=» ホん 

NTT のナンパー•デイスプし 
イの契約をしていますか？ 

NTT のナンバー-ディスプレイ 
の契約をしてください。 

*1 

1 

S 

D 

N 

回 

線 

電話を受けても本 
機のベルが鳴らな 
い（電話をかけた 
側は、呼び出し続 
けている）。 

電話回線が正しく接続され 
ているか確認します。 

確実に本機に接続します。 
かんたん設置ガイド参照。 

電源が入っているか確認し 
ます。 

電源コードを接続します。 

ターミナルアダプタの設定 
を確認してください。 

何も接続していない空きアナロ 
グポートは「使用しない」に設 
定してください。 

契約回線番号およびダイヤ 
ルインを号 、 i •ナンバー情 
報は正しく入力されている 
力、確認してください。 

それでもラまくいかないとき 
は、お使いになつている夕ーミ 
ナルアダプタのメーカーまたは 
最寄りの NTT におたずねくだ 
さい。 

1〜2回おきにし 
か本機が接続され 
ているアナログ 
ポートに、着信し 
ない。 

「着信優先 J または「応答平 
巧化 J を使用する設定の場 
合、 1 〜 2 回おきにしか着 
信できません。 

「着信優先」または「応答平巧 
化」を鮮除します。 


こック 対処方法 


各部の名称と 
はたらぎ 



ご使覇の準備 


强易使ぃ夕 













































電話をかけた側 
で、「あなたと通 
信できる機器は接 
続されていない 
か、故障していま 
す…」とメッセー 
ジが聞こえてつな 
がらない（電話を 
受けた側の呼出べ 
ルは鳴らない）。 


本機を接続しているアナ □ 
グポートの設定内容を確認 
します。 


対処方法 


本機を接続しているアナログ 
ポートの設定を「電話 J にして 
ください。 


契約回線番号のアナログポート 
( L 本機を接続している場合 
•サブアドレスなし着信は「着 
信する」に設定してください。 

• HLC 設定は 「 HLC 設定しな 
い」に設定してくたさい。 

•識別着信は「識別着信しない」 
に設定してください。 


ダイヤルイン番号または i •ナ 
ンパー情報のアナログポートに 
本機を接続している場合 
-ダイヤルイン番号またはい ナ 
ンパー情報を登録してくださ 
し、 0 

•サブアドレスなし着信は「着 
信する」に設定してください。 

• HLC 設定は 「 HLC 設定しな 
い」に設定してくたさい。 

•識別着信は「識別着信しない」 
に設定してください。 


電話をかけた側 
で、「あなたと通 
信できる機器は接 
続されていない 
か、故障していま 
す…」とメッセー 
ジが聞こえてつな 
がらない（電話を 
受けた側の呼出べ 
ルは鳴らない）。 


巧手側ターミナルアダプタ 
の設定を確認します。 


巧手もに DN 回線の場合、巧手 
側ターミナルアダプタの設定が 
誤っていることもあります。 
この場合、アナログ回線に接続 
したファクスと送-受信できれ 
ば本機を接続している夕ーミナ 
ルアダプタの設定は正しいこと 
になります。 


夕ーミナルアダプタの自己 
診断モードでに DN 回線の 
状況を確認します。 


異常があった場合は NTT 故障 
係 （113) へご連絡ください。 


契約回線を号のア 
ナログポートに電 
話がかかってきた 
のに、ダイヤルイ 
ン追加番号のアナ 
□グポートに接続 
した機器の呼出べ 
ルも一緒に鳴る。 


ダイヤルイン番号を着信さ 
せるアナログポートのグ 
口ーバル着信を確認します。 


ダイヤルイン番号を着信させる 
アナログポートはグローバル着 
信「しない」に設定してくださ 
し、 0 


夕ーミナルアダプタとダイヤルアップルータの設定項目の名称は、お使いの機器の 
製造メーカー、機種によって異なります。 




— S D N 回線 


半 
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*1 ターミナルアダプタとダイヤルアップルータの設定項目の名称は、お使いの機器の 
製造メーカー、機種によって異なります。 


特定の巧手とファ 
クス通信できな 
い。 

別のファクスから送信して、 
うまくいくかどうか確認し 
てください。 

それでもラまくいかないとき 
は、カシオテクノ-コールセン 
ター〇已 70-033066 へご連絡< 
ださい。 

NTT のナンバー ■ 
ディスプレイの契 
約をしているのに 
香号が表示されな 
い。 

本機を接続しているターミ 
ナルアダプタのアナ□グ 
ポートから、番号情報が送 
出される設定になっている 
か確認します。 

ターミナルアダプタのアナログ 
ポートからま号情報が送出され 
るように設定してください。 

ファクス送受信が 
できない（電話は 
かけることも、受 
けることもでき 
る)。 

ターミナルアダプタの自己 
診断モードでに DN 回線の 
状況を確認します。異常が 
あった場合は NTT 故障係 
(113) へご連絡ください。 

回線に異常がなければ、カシオ 
テクノ-コールセンター 0570- 
033066へご連絡ください。 

電源が入らない。 

電源コードは確実に差し込 
まれていますか。 

電源コードを確実に差し込みま 
す。 


こック 対処方ま 


强 易使ぃ方. 


各部の名称と 
はたらぎ 


ご使覇の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクス受信 


ファクス\謹 
の唐機能 


レポ-卜.リスト 


n ピ— 


オプション 



裹擊入れ 固 


仕様古語集 • 
索引 


H — SDN 回線 その他 
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こツク 


対処方法 


ADSL にする前と 
比較して自分の声 
が響く、または相 
手の声が聞きづら 
い。 

ADSL のスプリッタが影響 
している可能性があります。 

ADSL 環境のスプリッタを交換 
すると改善する場合がありま 
す。 

巧奨品： NU ま日本/西日本製 

通話中に雑音が入 
るまたは音量がル 
さくなった。 

ファクス通信でエ 
ラー発生が多く 
なった。 

他の機器と並列接続してい 
ませんか。 

並列接続をしないでください。 
ラインセパレータを使用する 
と、改善する場合があります。 
ラインセパレータは、パソコン 
シヨップでお買い求めになれま 
す。 

特定の巧手との通 
信ができない。 

IP フォンを使用した通信で 
はありませんか。 

IP 網を使用した専用線では 
ありませんか。 

ご利用されているプロバイダへ 
ファクス通信が保障されている 
ことを確認してください。 

スーパー G 3 の場合で、通信品 
質が保証されている場合は、安 
む通信モードを「ヒヨウジユ 
ン」に変更してください。また 
は、一般電話回線を選択して送 
信してください。 

着信べルは鳴るが 
ファクスを受信し 
ない。 

着信べルの鳴動パターンが 
単独回線の場合と違いませ 
んか。 

本機を PBX の内線電話として 
使用している場合は、「特別回 
線対応」で 「 PBX 」 を選択して 
ください。 


A D S L 環竟 


P B X 
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特別設定について 


使用状況に応じて設定をしてください。 

句 特別回線が応を設定ずる 

ファクスカ 《 うまく送受信できないときなどに使用している回線を特定し、設定 
します。 


Q む夕甜 I 

嗓⑩@ 


を押します。 


04.トク A ； 州イセンタイが I 

I 懼 

▼ PBX 

r ▼デ Tr ンタク/セット巧タン 


图 

岛 ® 

a ® 悟止/巧了 

6 


^ で回線を選択します。 

「イツパン J nSDNj rpBXj の中から選択します。 


を押します。 


を巧して操作は終了です。 


お買い上げ時は、「イツパン」に設定されていまず。 

「 PBXj に設定すると、自動的にナンパ'-•デイスプしイの設定が 「 Off 」 にな 
ります。ナンバー•デイスプしイの設定を再度 「 Onj にずるときは、特別回線 
巧応の設定を「イツパン J にしてください。 

ADSL 環境では「イツパン」に設定してください。 


本書の使い方.各部の名称と I 

目次 はたらき 



這覇の準備 


仕様古語集 • 
索引 


特別設定について 245 







































身 まむ通信モードを設定ずる 

通信エラーが発生しやすい巧手や回線でファクスをより確実に送受信したいと 
きに設定します。「コウソク」一「ヒヨウジュン」一「アンシン」の順で送受信 
時間は遅くなりますが、「ヒヨウジュン」または「アンシン」に設定することに 
よって送受信できる可能性が高くなります。「ヒヨウジュン」一「アンシン」の 
順にお試しください。 

Q む力 ABC ヮ 

を押します。 


20. アンシンツウシンモ-ド 



_ び _ 

A ▼デセンタク/セットお fj 



> で回線を選択します。 

「コウ ソク」 「ヒヨウ ジュン」 「アン シン」 の中から選択します。 


固 ® 


を押します。 


因 


(©巧止/巧了 

© 


を押して操作は終了です。 


補足 

►►► • お買い上げ時は、「]ウソク」に設定されています。 

♦ IP フォンで 送信 エラーが 発生ずる場合は、電話香号の前に「0000」（ゼロを 
4つ）付けておかけください。この場合、通信料金は NTT などのお客様がご 
契約になっている会社からの請求となります。 

• ファクスの送信エラーには、次のような多くの要素があります。 

* 通信回線の品質 
* 信号レベル 
-通信相手機の影響 

-屋内線の配線や接続している機器の影響 
本機側だけで通信エラーを觸消できるものではありません。 
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が1 


各部の名株と 
はたらき 


ご 使用前羣備 


ご 使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクスを信 


ファクク證 

の寓機能 


レボ-卜■リスト 


n ピ— 


オプンヨン 


日蒙挈入れ 


困ったときには 









































本機の仕様 


〇 ファクシミリ 


互換性 

ITU - T グループ3 (スーパ ー G 3) 

圧縮方式 

MH / MR / MMR/JB に 

通信速度 

33600/31200/28800/26400/24000/21600/ 

19200/1 6800/14400/12000/9600/7200/4800/ 
2400 bps 

(自動フォールバック付き） 

直流あ抗値 

2090 

原稿サイズ幅 

最大： 216 mm (ADF (自動原稿送り装置)、原稿台ガ 
ラス） 

最小： 148 mm (ADF (自動原稿送り装置)） 

原稿サイズ長さ 

最大： 356 mm (ADF (自動原稿送り装置)、原稿台ガ 
ラス） 

最小： 148 mm (ADF (自動原稿送り装置)） 

有効読み取り幅 

208 mm 

記録紙卜しイ枚数 

約250枚 （64 g / m う 

記録紙サイズ 

A 4 (幅 210 mmx 長さ 297 mm ) 

電送時間 

2秒台*1 

グレースケール 

64階調 

液晶デイスプしイ表示 

22お X 己行 

読み取り方式 

CCD による平面走査 

代行受信枚数 

最大500枚 （8 MB ) ぶ 

走査線密度 

主走査： 8ドット /mm 
副走査： 3.85 本 / mm (標準） 

7.7 本 / mm (ファイン/写真） 

15.4 本 / mm ( S . ファイン） 

ポーリングタイプ 

標準/機密/時間指定 

適用回線 

一般電話回線 


*1: A 4 判70日字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.8 日本/ mm )、 高速モードで送っ 
たときの速さでず。これは画像情報のみの電送時間でず。通信の制御時間は含まれて 
いません。なお、実隙の電送時間は原稿の内容および回線状況によって異なります。 


*2: A 4 判700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.3 己本 / mm ) で蓄積した場合 
(JB に圧縮時） 
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身 プソンタ.スキヤナ 


対■応パソコン 

IBM PC / AT 互換機 

巧応 0 S 

Windows ® 95/98/98 SE / Me / 2000 / XP , Windows 
NT ® 4.0 

インターフエース 

IEEE 1284 準拠パラレルインターフェース（標準） 

US 巨 2.0 インターフェース（標準） 

LANI / F ボード（オプション） 

印刷方式 

半導体レーザー+乾式電子写真方式 

印刷鮮像度 

2400 X 600 dpi 

印刷ま度 

片面印刷：18枚/分 
両面印刷： 8.5 面（ページ）/分 


。 電源と使用環境 


巧巧環境 

温度：10〜 3 Z 5 で 

湿度： 20〜80% (結露なきこと） 

電源 

AC 100 V ± 10 V 己 0/60 HZ 

消費電力）* 3 

待機時： 75 Wh が下 （LAN I / F ボードホ装着時） 

ピーク時： 870 Wh な下 （LAN I / F ボード装着時） 

スリープ時： 14 WhL 乂下 （LAN I / F ボード未装着時）*4 

稼働音 

待機時： 30 dB L 乂下 動作時：已 3 dB な下 

メモリー容量 

32 M 巨 

外形寸法 

已32 (横幅） X 444 (奥行き） X 469 (高さ ） mm 
(突起部を除く） 

質量 

約 18.1 kg 


*3: 電源スイッチが Off でも電源プラグがコンセントに接続されているときは、 1 W が 
下の電力が消費されまず。消費電力を日 W にするためには、電源スイッチで本体の 
電源を切り，電源プラグをコンセントから振いてください。 


*4: スリープ On にした状態でず。 

補足 

►►► • 外観•仕様などは、改良のたゆ予告なく変更することがあります。あらかじめ 

ご了承ください。 


讀寞. 


各部の名株と 
はたらき 


ご使覇峯備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 



ファクスを信 


本機の仕な 249 









































主な仕様 


a パソコン環境 【 Windows ®) 

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、な下のパソコン環境が必要に 
なります。また当社ホームぺージ （ http :// www . casio . co . jp / ppi 7) で最新のドラ 
イバ対応状況についてご確認ください。 

I OS / CPU / メモリー 

- Windows ® 95/98/98 SE / Me /2000 Professional , Windows NT ® 4.0 ( SP 6 な降) 
Pentium ® II プロセッサ ( Pentium ® 互換 CPU 含む)な上 /64 MB (推奨1 28 M 玫 
な上 

• Windows ® XP 

Pentium ® II プロセッサ300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む）咲上/1 28 MB 
(推奨 256 MB ) な上 

■ 了イス7 容至 

270 MB な上の空き容量 


[ CD - ROM ドライブ 

2倍速な上必須 

I インタ— フエ— ス 

USB 2.0 

バラしル 

ネットワーク （ lOBase - T ) / (100 Base - TX ) 
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補足 

►►► • USB ケーブル 

USB ケーブルは、 US 目 1.1 または USB2 .日ツイス S ペア、シールドタイプの 
ケーブルをご使用ください。 

お使いのパソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応している場合は、 Hi-Speed 
USB 2.0 の動作が保証されたケーブルをお使いください。 (Hi-Speed USB 2.0 
の動作が保証されたケーブルには認証ロゴがはいっています） 

弊社オプション品の USB ケーブル CP-CAUSB のご使用を推獎しまず。 

• プリンタケーブル 

プリンタケーブルは、 IEEE1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをご使 
用ください。弊社オプション品のプリンタケーブル CP-CA554 (DOS/V パソ 
コン用）のご使用を推賓します。 

• メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• USB 接続は、次のパソコンに対応しています。 

- Windows® 98/98SE/Me/20 日日/ XP のプしインスI - — J しモデ J し 
-が下のアップ グしー ドモデル 

Windows® 98/98SE 一 Windows® Me/2000/XP 
Windows® Me 一 Windows® 2000/XP 
Windows® 2 日日 0 一 Windows® XP 

• Windows® 2000 Professional/XP, Windows NT® 4.0 を使用してる場合は、 
アドミニストレータ (Administrator) 権限でログインする必要があります。 


讀寞. 


各部の名株と 
はたらき 


こ使用前の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクスを信 


ファクス\謹 
の寓機能 


レボ-卜〇スト 


n ピ— ォプンョン日裹ぉ手入れ困ったときには 
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お問い合わせ窓口 


どうしても操作力化からない、解まできない状態に陥った--•というときは、 
お問い合わせ窓口へご相談ください。 

I お問い合わせの際は、次の点についてお知らせください 

-ご氏名 

. ご連絡先の電話番号 
-製品の機種名 
-製品のシリアル No. 

-接続パソコン名称、ご使用のソフトウェアの名称およびパージョン 
. 機器構成（プリンタ切り替え機電話回線•ネットワーク環境など） 

-現在どラいラ状態か 
-どのよラな操作を行なったか 
• プリンタの設定状態は（表。;パネルの表71^等） 

さらに必要な場合 
-印字サンプル 
-設定内容リスト 

-インターネット.インフオメーシヨン- 、 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 
http://www.casio.co.jp/pDr/ 
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製品の取り扱い方法-ソフト上のお問い合わせ 

ご購入された販売店または担当営業にご連絡ください。 

品の機能設定方法およびソフト的障害に関するお問い合わせ 


テクニカルインフオメーシヨンセンター 

TEL 03-5334-4557 

受付時間は AM 10:00 -11:55. PM 1:00 ' 
と日、祝日（社内規定休日）は休み。 


己00。 


製品の故障や修理と、消耗品に関するお問い合わせ 


カシオテクノ•コールセンター 


团 


〇已 70-033066 


巿内通話料金でごネ拥いただけます。 


巧巧通話料で OK 

ナヒブイ村レ 

受付時間月曜日〜±曜日 AM 9:00 〜12:00 PM 1:00 -5:30 
(日•祝日-年末年始-夏期休暇等を除く） 

X 携帯電話- PHS 等をご和用の場合は03-5294"7022まで 
X 弊社は消耗品および補修用性能部品（修理部品）を、生産終了後も己年 
間保有しております。 


讀寞. 


各部の名株と 
はたらき 


こ使用前の準備 


ご 使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクスを信 


ファクク證 

の寓機能 


レボ-卜〇スト 



お問い合わせを口 































保証について 


〇 6ヶ月サービス無償保証とお願い 

■お客様へのお願い 

万一の故障に関しまして、その対応をスムーズに実施するために、弊社ではお 
買い上げいただいたお客様の登録をさせていただいております。 

大変お手数とはをじますが、ご協力の程、お願い申し上げます。 

① 製品に同捆してあります「お客様登録力ード」に必要事項をご記入の 
上、おず設置時に投函をお願いいたします。 

② 力ードが弊社に着信しだい「お客様登録」を実施し、弊社サービス部 
門より「な証書」を送付いたします。 

保証書はプリンタご購入な後6ヶ月間、万一の故障に際し無償にて修理をさせて 
いただくためのものです。保証書は再発行されませんので、大切に保管してい 
ただき、修理の際にご提示願います。 

当保証書がない場合は、手続き中を除き有償修理とさせていただきますのでご 
了をください。また、保証および保守-サービス-各問い合わせ窓口でのサポー 
卜 は、本製品を日本国内でご使用になる場合に限らせていただきますのでご了 
承願います。 

■保証規定 

本機は高度な電子技術と機械技術（メカトロニクス）および万全の品質管理の 
下で造られた製品です。 

通常のご使用において、万一故障力《生じた場合は、お買い上げの日より6ヶ月間 
無償修いいたします。 

次の場合は無償保証期間内でも有償となり、修理に要した実費を申し受けます 
のでご了をください。 

(1) 誤用-乱用による故障や取り扱い不ミ主意による故障および損傷。 

に）火災-天災などの災害による故障および損傷。 

(3) 外装を開けた場合、不適当な修理や改造およびトナー、ドラムの消耗 
品の改造に起因する故障、損傷。 

(4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷。 

(己）ご使用中に、外装-操作パネル等に生じたキズなどの外観上の変化。 
(6) 移動および運搬によって生じた故障および損傷。 
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(7) 「保証書」の提示がない場合、および本証に必要事項（お買い上げ曰 
など）の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 

(8) 用紙、ドラムトナーセットなどの消耗品、および定期交換部品。 

無償保証期間経過後の修理は、実費にて申し受けます。 

修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。 

「保証書」は保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束す 
るものであり、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではあり 
ません。 

弊社はミ肖耗品および補修用性能部品（修理用部品）を、生産終了後已年間保有 
しています。 

保守契約制度がありますので、カシオテクノ-コールセンターにお申し込みく 
ださい。 

ご不明な点などありましたら、お客様のご相談窓口としてカシオテクノ-コー 
ルセンターを ご利用く ださい。 


讀寞. 


各部の名株と 
はたらき 


ご使轟の準備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクスを信 


ファクス\謹 

の寓籍 


レボ-卜〇スト 


n ピ— ォプンョン日裹ぉ手入れ困ったときには 



巧甜こついて zS 5 




























使用済みの消耗品の回収について 



分 使用済み消耗品の無償回収について 

カシオ計算機は、お客様でご使用巧みとなりましたドラムユニットとトナー 
力ートリ ッ ジを、地球環境保全と資源の有効ま用のために無料にて回収をして 
おります。 

弊社の環境保全ま動にご協力賜りたく、ご案内申し上げます。 

4 回収のお申し込み方法 

ご使用るみのカシオ製ドラムユニットとトナーカートリッジ回収のご用命は、 
ドラムユニットとトナーカートリッジに同捆の「ミ肖耗品回収申込書」に必要事 
項をご記入の上、ファクシミリでお送りいただく力、、弊社ホームページにてお 
申し込みください。 

後日、宅配業者力徊収にお伺いいたします。（費用は弊社にて負担させていただ 
きます） 

回収申込ファクシミリ番号、回収申込ホームぺージなど、詳細は新しい消耗品 
に同捆の案内書をご覧ください。 

4 お願い 

お手数ですが、ご使巧済みの消耗品は、新しい消耗品が入っていた栖包箱•ポ 
リ袋-緩衝材を再使用し、元通りに捆包して宅配業者にお渡しください。 

1個でも回収にお伺いしますが、環境への負荷を極力低減するため、3〜已個を 
まとめて、ガムテープなどでしばってください。 


やむを得ず、使用済み消耗品を処分されるときは、おず地域の条例や自治体の 
指示に従ってください 

v _ J 
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使用巧みバソコン • プリンタ • 情巧お信おおの回収ち資源化についで 
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カシオ計算機はご使巧済みとなりました事業系ノくソコン、プリンタおよび情報 
通信機器の回収-再資源化を有償にて行っております。 

回収お申し込み方法など詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

http://www.casio.co.jp/env/recycle/pc.html 


使用済みパソコン•プリンタ-情報通信機 
器の回収再資源化について 


n ピ— オプンョン日裹ぉ手入れ困ったときには 



■がの名株と 

ちき 


ご使用前峯備 


ご使用前の 
基本設定 


ファクス送信 


ファクスを信 


ファクス\謹 

の寓籍 


レボ-卜 A 卜 
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用語集 


圓ぁ 

参アイコン 

画面上で、ファイル、フォルダ、または 
プログラムなどを示す給文字です。 

参アプリケーシヨンソフトウェア 

ワープロや表計算など、ユーザーが直接 
触って操作するソフトウェアです。 

参インターフ王ース 

パソコンと周辺装置のよラに、機能や条 
件の違うものの間で、データをやりとり 
するための八ードウェアまたはソフト 
ウェアです。 

参ウィザード 

Windows <®9 已 /98/ Me / 2000 / XP , 
Windows NT ® 4.0などで、インストー 
ル作業を 半 自動化して くれる機能です。 
参液晶ディスプしイ 

本機の液晶表示パネルです。 

参オプション機能 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて 
変更できる機能です。 


画か 

参回線種別 

電話に使われているダイヤリングの方法 
です。発生したパルスを数えて検出する 
ダイヤル式と、周波数を検出して判別す 
るプッシュ式があります。 

参機密ポーリング 

受信側のファクス操作で暗証番号を入れ 
ることによって、送信側のファクスに 
セットしてある原稿を暗証を号が合って 
いるときにだけ自動的に送信させる機能 
です。 

参キャリアシート 

新聞-雑誌の小さい切り巧きや、メモ書 
き、破れた原稿、反っている原稿などの 
状態の悪い原稿をはさんで、ファクス送 
信やコピーするときに使います。本機で 
使用するときは、原稿台ガラス面をお使 
いください。 


•原稿台ガラス 

コピーやファクスのときに原稿を置く 
ところです。ここから原稿を読み取り 
ます。 

• 公衆回線 

一般の電話回線です。 


画さ —. 

• 順次同報送信 

同じ原稿を複数の送信先を設定して一 
度に送信させる機能です。 

• 親切受信 

ファクスを着信したときに間違えて外 
付電話を取ってしまったときでも自動 
的に本機がファクス受信を行う機能で 
す。 

參スキヤン E メール 

専用キーを押すだけで読み取って原稿 
を自動的に E メールに添付する機能で 
す。 

参スタック コピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合 
に、1枚目を希望枚数分、2枚目を希望 
枚数分のようにコピーしていくことで 
す。 

• スプリッタ 

ADSL という通信サービスを利用する 
ときに必要な機器のひとつ。音声信号 
とデータ信号を分けたり重ねたりする 
機能を備えています。 

♦ ソー トコピ ー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合 
に、原稿1部すベてコピーした後、再 
度1ぺージ目からコピーし、希望部数 
分コピーしていくことです。 


画た 

• タス クバー 

画面の上にあるプログラムの起動や 
フォルダの表示のためのボタンを配置 
してある場巧のことです。 
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•デバイス 

八ードディスクやプリンタのよラな、パ 
ソコンで使用される八ードウエアのこと 
です。 

• デュアルアクセス 

1つの機能の動作中に別の機能を並行し 
て処理できることです。 

•電話呼び出し機能 

ファクスメッセージがメモリーに貯えら 
れると、外出先の電話に知らせる機能で 
す。 

#トナー 

炭素を主成分とした粉末。これを紙に転 
写し、定着させることでコピーおよび印 
刷が行われます。 

♦取りまとめ送信 

ゾモリーに貯えられているタイマー送信 
用のデータを、同一の相手ごとにまとめ 
てタイマーで指定された時間に送信する 
機能です。 


丽な 

• ナンパ'--ディスプしイサービス 

「ナンパー•デイスプしイサービス」はか 
けてきた巧手の電話番号が受話器を取る 
前に、電話機等のディスプレイに表示さ 
れるサービスです。 

ご利用になるには別途 NTT へのお申し込 
みが必要です。 

画は 

•バラしルプリンタケーブル 

複数の信号線をまとめてあるケーブルで 
同時に数ビツトまとめてデータを送るこ 
とができます。バソコンと本機を接続し 
ます。 

• ファクス転送 

ファクスメツセージがメモリーに貯えら 
れると、外出先のファクスに転送させる 
機能です。 

• プリンタケーブル 

本機とパソコンを接続するケーブルです。 


参プリンタドライバ 

アプリケーションソフトウェアのコマン 
ドをプリンタで使用されるコマンドにを 
換するソフトウェアです。 

• ポ—リ V が通伊 

受信側のファクス操作で送信側のファク 
スにセットしてある原稿を自動的に送信 
させる機能です。 

9ポスター 

1枚の原稿を9分割して拡大し、それぞ 
れを9枚の記録紙にコピーします。 


■ま 

•メモリー送信 

ファクス原稿を初めに読み取り、それを 
メモリーにおえてから送信する機能で 
す。 

参メモリー代行受信 

記録紙がセットされていないときなど、 
着信したデータをいったんメモリーに貯 
えておく機能です。 


圓ら 

• リアルタイム送信 

メモリーに貯えず、原稿を読み取りなが 
ら送信する機能です。 

• リモート起動 

本機に接続された外付電話機から本機を 
操作する機能です。 

• リモートセットアップ 

本機に対する機能設定をパソコン上で簡 
単に行ラことができる機能です。 

• リモコンアクセス 

外出先から本機をリモートコントロール 
して操作を行う機能です。 

• ログオン（ログイン） 

パソコンやシステムでアクセスするとき 
に巧う操作です。 
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M 数字 

• 2 ini 

2 枚の原稿を縮小し、 1 枚の記録紙にコ 
ピーする機能です。 

参3極-2極を換アダプタ 

電源コードで アース 線つき （3 極コード） 
のものを2極のコンセントに差し込むと 
きに使うアダプタです。 

参4 in 1 

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコ 
ピーする機能です。 

圓 AtoZ 

• ADF 

自動原稿送り装置。コピーするときに原 
稿を一枚ずつ入れるのではなく自動的に 
原稿を本機に送ります。 

• ADSL 

通常の電話回線（アナログ回線）で従来 
使っていなかった帯域を利用してデータ 
を高速に伝送する通信サービスです。 

参 Automatic E-mail Printing 

E メールを自動的に印刷したり、定其月的 
に新着メールを確認するソフトウェアで 
す。 

参 CP - B 30 OF ドライバ 

本機に付属されているソフトウェア。プ 
リンタドライバやスキヤナ機能などを 
持っています。 

参 CSV 形式 

Comma Separated Value の略。レ〕一 
ド中の各フイールドを、コンマ （,） を区 
切りとして列挙したデータ形式です。 
Microsoft Excel などの表計算ソフト 
ウェアでは、 CSV 形式でのデータ出力、 
データ入力機能が用意されています。 


• DPI 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ 
に. 54 cm ) 幅に印きできるドット数を表 
す単位で、鮮像度を示します。 

参 ECM 通信 _ 

Error Correction Mode の略。通信中 
雑音などにより送信データが影響を受 
けても、自動的に影響を受けた部分だ 
け送り直し、画像の甜れのない通信を 
行います。 

• IP フォン 

インターネットを利用した通信方法 
で、多くのプロバイダで行っている格 
安な電話サービスの総称です。一般電 
話回線と違い、インターネットの混み 
具合によって雑音が入ったり、通話が 
途切れるなどの問題が発生する場合が 
あります。このような場合、ファクス 
では通信エラーが発生しますので、送 
受信できません。 

• に DN 

NTT が斤っている電話線のサービスで 
す。デジタルの1回線をバソコンと電 
話など同時に2回線分使ラことができ 
ます。 

参 OCR 機能 

画像ファイルをテキストファイルに変 
換する機能です。 

• 0 S 

Operating System (オペレーテイング 
システム）の略で、バソコンの基本ソ 
フトウェア群です。 

• PC / AT 互換機 

旧 M 社が開発したバーソナルコンピユー 
夕 OBM . PC / AT ) の互換バソコンに付 
いた名称です。日本では D 0 S / V バソコ 
ンとも言われます。 
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参 PC-FAX 

パソコンのアプリケーシヨンで作成した 
印刷データをファクスとして送信する機 
能です。あらかじめ、 PC-FAX の電話帳 
に巧手先を登録しておくことで、ファク 
スの宛先を簡単に指定することができま 
す。また、送付書を添付して送信するこ 
ともできます。 

参 Presto!® PageManager® 

種類や写真のスキヤン、シェア、分類な 
どの操作ができるソフトウェアです。 

参 TWAIN 

イメージスキヤナなどの画像入力装置巧 
プロトコルです。 


参 USB ケーブル 

Universal Serial Bus (ユニバーサルシ 
リアルバス）の略。八ブを介して最大127 
台までの機器をツリー状に接続できる 
ケーブルです。機器の接続を自動的に認 
識するプラグアンドプレイ機能や、バソ 
コンの電源を入れたままコネクタの接続 
ができるホットプラグ機能を持っていま 
す。 

• Vcards (vcf 形式） 

電子メールで個人情報をやり取りするた 
めの規格。電子メールの添付ファイルの 
機能を航長して、氏名、電話番号、住所、 
会社名などをやり取りできます。この規 
格に対応するアプリケーシヨン間では、 
受信時に情報が自動的に更新されます。 
参 WIA 

Windows Imaging Acquisition の略で 
イメージスキヤナなどの画像入力装置巧 
プロトコルです。 

• Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 /XP 
Microsoft 社が開発した OS で、それぞ 
れ95年、98年、00年 （=Millennium 
edition)、98SE は99年 、 XP は01年 
に発売されました。 

• Windows NT® 

Microsoft 社が開発したネットワーク 
0S です。 
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数字 

コピー . 

北一 . 

北一 . 


ま 

機能案内リスト . 

基本設定機能 . 

基本設定を変更する ....... 

機密ポーリング受信する. 
機密ポーリング受信の設定 
機密ポーリング送信をする 

記録紙調整レバー . 

記録紙トレイ# 2 . 

記録紙トレイを選択ずる. 

記録紙の規格 . 

記録紙のサイズを選ぶ.... 
記録紙のタイプを選ぶ.… 


お 

オプション . 

オンフックボタン ..... 


お 

暗証番号の設定 . 

ちむ通信モードを設定する 


之 

液晶ディスプしイ . 30 

液晶ディスプしイのコントラストを 

調整する . 86 

液晶ディスプしイの特徴 . 64 

液晶ディスプレイの表示言語を 
切り替える . 83 

エラー メッセ ーシ .. Z .21 


< 


クリア/バックボタン . 

…31 

グループダイヤルを皆録する... 

....110 

け 


原稿台ガラスからコピーする... 

.... 177 

原稿台ガラスから送信する ...... 

……97 

原稿濃度を設定する 



A 

ADF (自動原稿送り装置）を 

使ってコピーする . 175 

ADSL (タイプ 1) 環境に接続する58 

C 

CS チューナーに接続する場合 . 62 

I 

に DN 回線に接続する . 59 


LAN I/F ボードを取り付けます ...201 


か 

ミ毎外送信 . 122 

外出先からファクスを取り出す ... 158 

外出先から本機を操作する . 154 

回線種別 . 42 

拡大/縮ルボタン . 31 

拡大-縮小コピー . 180 

拡張ぺーバフイーダ . 34,197 

画質ボタン . 31 

画質を設定する 

(-時的に変更する） . 113 

画質を設定する 

〔設定内容を保持する〕 . 114 

紙づまり について . 206 


エンボス加工 . 40 


い 

印刷可能範囲 . 39 

インターネットファクス機能 . 198 


Q 

Q&A. 229 


N 

N In 1 コピー . 186 
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(ファクス送信）.. 
原稿の読み取り範囲 


光源を消す . 

公衆回線に接続する . 

故障かな？と思ったら . 

コピー機能 . 

コピーするときのトレイを選ぶ 

コピーの画質を設定する . 

困ったときには . 

コントラストの調整（コピ ー) 
コントラストボタン . 


さ 

再ダイヤル . 

再呼出回数を設定する 


時刻指定ポーリングの設定... 

自動切替モード . 

自動的に縮小する . 

シフトボタン . 

写真モード . 

受信モード . 

手動でファクスを受信する... 

順次同報送信 . 

順次ポーリング受信する ...... 

使用できる記録紙 . 

初期設定機能 . 

巧其月設定を更（画質） . 

巧巧設定変更（コントラスト） 
親切受信で受信する . 


せ 

設定内容リスト . 

セツトできる記録紙枚数 


そ 

操作パネル . 

送信待ちファクス解除 . 

送1頁レルート . 

送信レポートの出力設定 ....... 

送龍 . 

送付書のオリジナルコメントを 

登録する . 

送付書を付けて送信する . 

ソートコピー . 

ソートボタン . 

外付電話機からファクスを 

受信させる . 

外付留守電モード . 


た 

タイマー送信 . 

タイマー通信レポート .. 
タイマーポーリング受信 

ダイヤル回線 . 

ダイヤルのしかた . 

ダイヤルボタン . 

多目的トレイを使用する 
短縮ダイヤルを登録する 


ち 

着信べルの音量を調節する 

着信履歴リスト . 

着信履歴を検索する . 


ク 

通信管理レポート . 

通信管理レポートの出力間隔 


て 

停止/終了ボタン . 

電気の節約モードに入る時間を 

設ぶする . 

電話帳/短縮ボタン . 


ず 

スーバーフアインモード . 113 

スキャナウィンドウの清掃 . 213 

スキャナ（読み取り部）の清掃….212 

スタートボタン . 31 

スタックコピー . 183 

ステイタスランプ . 30, 32 

スピーカー音量を調節する . 82 

スリープモード . 85 


巧 


0 7 9 4 
9 5 3 7 


2 


9 16 11 
7 8 2 8 3 
.21 


0 3 


72603689587222 

45331521436993 


47 05456 8631 43 
63 32661 1183 35 
^ - ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 


32740117 

26440390 


0 4 0 
8 6 4 
- ^1 ^1 


3 6 
6 6 
^1 ^1 


3 


5 〇 
8 3 


264 


索引 


































































ほ 

ポーリング受信の設定 . 

ポーリングしポート . 

ポスターコピー のしかた ..... 
ボタン確認音量&ブザー音量 
ボタン確認音量を変える ..... 
本機の仕様 . 


め 

メニューボタン . 

メモリーガイツパイデス」と 

表示されたときは . 

メモリー受信を設定する . 

メモリーに入ったファクスを 

出力する . 

メモリー代行受信 . 

メモリーボード . 


ち 

モード選択 . 

モードタイマーを設定する 
文字入力 . 


ぶ 

旧ミ五龟 

呼出回数を設定する. 


ふ 

フアインモード . 113 

ファクス機能 . 71 

ファクス受信するのときの卜しイを 

選ぶ . 79 

ファクス専用モード . 51 

ファクス送信でセットできる 

原稿サイズ . 92 

ファクス送信を途中で止める . 99 

ファクス転送の設定 . 151 

ファクス転送の流れ . 150 

ファクスを手動で送信する . 98 

プッシュ回線 . 44 


ひ 

標準ポーリング受信する. 
標準ポーリング送信をする 
標準モード . 


ね 

ネットワーク PC-FAX 送信機能 
ネットワークスキヤナ機能…, 
ネットワークプリンタ機能…, 


電話帳リスト . 

電話帳を使って送信する 

電話モード . 

電話呼び出し機能 . 

電話呼び出し機能の設定 
電話呼び出し機能の流れ 


と 

同報送信レポート . 

特別回線対応を設定する.. 

時計セット . 

トナーカートリッジの交換 

トナーを節約する . 

ドラムユニットの交換 ..... 

取りまとめ送信 . 

トレイ選択ボタン . 


リアルタイム送信 


0 
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バックアップ用バッテリの 

取り外し方 . 223 

バックアップ巧バッテリの 

リサイクルについて . 223 

発信元登録 . 46 


な 

内線電話として接続する . 62 

ナビ ゲー シ ヨンキー . 66, 30 

ナンバー-ディスプレイサービスを 

利用する . 87 

ナンバー-ディスプレイの 

設定をする . 88 
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リサイクル協力店 . 

リモート起動 . 

リモート起動設定のしかた 

リモコンアクセス . 

リモコンアクセスコマンド 
両面 / N in 1ボタン . 


ね 

ワンタッチダイヤルを登録する....105 
ワンタッチボタン . 30 
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〈キリトリ線〉 


リモートアクセス 


暗証 ま 号 


/•—' \ /•—' \ /• 一 N あなたの暗証番号を 

(](](] 記;^し了<广ご？し、。 

リモコンアクセスの使巧ち 法 

1- プッシュポタン回線方まの里話機を使って、電話をかけます。 

2.ファクシミリぴ応答して約4砂間の巧音状態のときに、暗証ま 
号を入力します。 


3. 「ポー」という音び聞こえたら、ファクスメッセージを受信して 
いることをホします。 

「ポー」といラ音が聞こえなければ、ファクスソッセージを受信 
していないことを示します。 

4. なに、短い「ピピッ」といラ音が続けて聞こえた 5 U モコンアク 
セスコマンドを入力しまず。 

己.90を入力して、 U モコンアクセスを終了します。 

U モコンアクセスコマンドは、狸、④を参照してください。 

を意：閨違った揉巧を巧ったときには，度い「ビッ」といラ音び3回聞こえますので. 
6ラ1度ウ〇直してください。 


① 


② 









-〈キリトリ線〉 


U モコンアクセスコマンド 


操作内容 

ボタン操作 

電話呼び出し、 

ファクスお送の設定変更 

OFF 

951 

ファクスおを 

9己2お1) 

電話呼び出し 

日巳 3(X1) 

ファクス転を番号の登録-を更 

白巳4+おを香号+## 

メモリー受信の設定 

ON 

9己已 

OFF 

9己フ 

ファクスの 
巧口出し 

ファクスの巧 D 出し 

9己2+ダイヤル入力+## 

ファクス消去 

9己3 

受信状況のチてック （X2) 1ファクス 

白71 


操作内容 

ボタン操作 

受信モードの 
変き 

外イ寸當守電 

981 

自動切替 

982 

ファクス 

白83 

お了 


白 □ 


!81:呼 U 出し番号.拓送星号び登録ごれていないとさは.呼び出し.巧 
巧摆旨旨を ON にすることはできません。 

※乙：「ビー」といラ音び聞こえたら、ファクスメッセージを受信していま 
す。「ビビビッ」とい5音び聞こそたら.ファクスメッセージを受信 
していません。 


③ 


の 
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